
BCS-P-212RS-E   

Kamera kopułowa 2 Mpx z obiektywem 2,8mm i promiennikiem podczerwieni 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyka Kamery                 Specyfikacja Kamery 
 

- Przetwornik 1/2.7” ϮMpx PS CMOS 

- Kodowanie H.265 / H.264 / MJPEG  

- Oďsługa trzech strumieni kodowania 

- Mechaniczny filtr podczerwieni 

- CǇfrowa redukĐja szuŵów ϮD/ϯD 

- Wbudowany Web serwer, zgodŶość z BCS-

NVR-Point, CMS(BCS Manager), aplikacja 

mobilna BCS(iOS, android), P2P 

- Funkcja Poszerzonej Dynamiki D-WDR 

- OďiektǇw stałoogŶiskowǇ 2.8mm 

- ProŵieŶŶik podĐzerwieŶi o zasięgu do ϯϬŵ z 

   ŵożliwośĐią regulaĐji zasięgu 

- Temperatura pracy -ϯϬ°C ~ +ϲϬ°C 

- Obudowa IP66 

- Zasilanie DC12V i PoE 

 ;toleraŶĐja zasilaŶia ±Ϯϱ%Ϳ 
 

 

Wymiary kamery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model BCS-P-212RS-E 

System skanowania Progressive Scan 

Przetwornik 1/2.7” ϮMpx CMOS 

   Ilość pikseli 1920(H)x1080(V) 

Czułość 
Kolor: 0.2 Lux (F2.2, AGC Wł.) 

B/W: Ϭ Luǆ ;IR Wł.Ϳ 
Stosunek S/N > 52dB 

Balans bieli  ;AWBͿ Auto/ręĐzŶie 

Funkcje 

podstawowe 

Obiektyw 2,8mm F2.2 Kąt H:ϭϬϱ.Ϯ° 
KoŵpeŶsaĐja tła WǇł. – wł ;BLC / HLC / D-WDR) 

Migawka Auto/ręĐzŶie ;ϭ/ϲ-1/100000s), 

zabezpieczenie przed migotaniem 

Kontrola wzmocnienia  ;AGCͿ Auto/ręĐzŶie 

RedukĐja szuŵów ;NRͿ 2D/3D  - regulacja 

Funkcje 

dodatkowe 
Detekcja ruchu 

wł./wǇł. ;4 obszary, regulacja położeŶia, 
rozmiaru, ĐzułośĐi), siatka 

StrefǇ zastrzeżoŶe 
wł./wǇł. (ϴ oďszarów, regulaĐja położeŶia, 

rozmiaru) 

Oďrót oďrazu  Mirror, flip 180° 

Wyostrzanie Auto 

FuŶkĐja dzień/ŶoĐ Mechaniczny filtr ICR 

Funkcje 

wideo 

Kompresja H.265 / H.264 / MJPEG 

RozdzielĐzość 

2M(1920x1080) / ϭ.ϯM;ϭϮϴϬ×ϵϲϬͿ / 
ϳϮϬP;ϭϮϴϬ×ϳϮϬͿ / D1(720×ϱϳϲͿ / 

CIF;ϯϱϮ×ϮϴϴͿ 
Prędkość traŶsŵisji 
struŵieŶia główŶego 

2M(1 ~ 25kl/s) 

Prędkość traŶsŵisji 
strumienia drugiego 

720P/D1/2CIF/CIF(1 ~ 25kl/s) 

Prędkość transmisji 

strumienia trzeciego 
D1/2CIF/CIF(1 ~ 25kl/s) 

Funkcje sieci PodłąĐzeŶie sieĐi RJ-45 (10/100Base-TX Ethernet) 

ProtokołǇ IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, 

PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, 

FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP  
   ZgodŶość ONVIF, API 

UżǇtkowŶiĐǇ ŵoďilŶi Android, iOS 

UżǇtkowŶiĐǇ Maksymalnie 10 zalogowanych  

Zasilanie 12VDC / POE (IEEE802.3af) (±Ϯϱ%) 

Poďór ŵoĐǇ Maksymalnie 5W 

Temperatura pracy -ϯϬ°C ~ +ϲϬ°C 

   Waga 0,3kg 

WǇŵiarǇ śr/wǇs ΦϭϬ8.5 x 81 mm 


