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Charakterystyka Kamery                 Specyfikacja Kamery 
 

- Przetwornik 1/2.8” ϮMpx PS CMOS  

- Kodowanie H.264 / H.265 / MJPEG  

- Oďsługa trzech strumieni kodowania 

- Mechaniczny filtr podczerwieni 

- Cyfroǁa redukĐja szuŵóǁ 3DNR 

- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB) 

- WďudoǁaŶy WEB Serǀer, zgodŶość z NVR, 
CMS(PSS/DSS/BCS Manager), DMSS, 

aplikacja mobilna BCS(iOS, android) 

- Obiektyw stały 3,6 mm F2.0 

- PromieŶŶik podĐzerǁieŶi o zasięgu do 40m 

- Przyciemniana szyba dzieloŶa z kołŶierzeŵ  
  oddzielająĐyŵ proŵieŶŶik od oďiektyǁu 

- Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie  

  linii, detekcja intruza, zmiana sceny,  

  detekĐja tǁarzy, pojaǁieŶie się / zŶikŶięĐie  
  obiektu   

- Obudowa zeǁŶętrzŶa IP66 

- GŶiazdo kart paŵięĐi MiĐroSD do ϭϮϴGB 

- Zasilanie DC12V i PoE 

 

Wymiary kamery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model BCS-TIP4201AIR-III 

System skanowania Progressive Scan 

Przetwornik 1/2.8” 2Mpx PS CMOS 

 Ilość pikseli ϭϵϮϬ;HͿ×ϭϬϴ0(V) 

Czułość 
Kolor: 0. 009Lux/F2.0 

B/W: 0Lux/F2.0;ǁł. IR) 

Stosunek S/N > ϱϬdB ;AGC ǁył.Ϳ 
Balans bieli (ATW) AutoŵatyĐzŶy/ręĐzŶy 

Funkcje 

podstawowe 

Obiektyw 3.6mm F2.0  kąt: H:ϴϳ°, V:48° 
KoŵpeŶsaĐja tła BLC / HLC / WDR 

Funkcja poszerzonej 

dynamiki 

Wył.-ǁł ;WDR) płyŶŶa regulaĐja do 

120dB 

Migawka Auto, RęĐzŶa ;ϭ/ϯ-1/100000s), 

zabezpieczenie przed migotaniem 

Kontrola wzmocnienia (AGC) Auto/ręĐzŶie 

RedukĐja szuŵóǁ  (NR) 3DNR Wył. – ǁł - regulacja 

Funkcje 

dodatkowe 
Detekcja ruchu 

ǁł./ǁył. ;ϰ oďszary, położeŶie, rozŵiar, 
Đzułość, próg) 

Strefy zastrzeżoŶe ǁł./ǁył. (4 obszary, położeŶie, rozŵiarͿ 
Oďrót oďrazu Mirror, flip 90°, 180°, 270° 
Wyostrzanie płyŶŶa regulaĐja 

FuŶkĐja dzień/ŶoĐ Mechaniczny filtr IR (ICR) 

Promiennik podczerwieni Zasięg do 40m 

Funkcje 

video 

Kompresja H.264 / H.265 / MJPEG 

RozdzielĐzość 

1080P(1920x1080) / SXGA(1280x1024) 

/ 1.3M(1280x960) / ϳϮϬP;ϭϮϴϬ×ϳϮϬͿ / 
Dϭ;ϳϬϰ×ϱϳϲͿ / CIF;ϯϱϮ×ϮϴϴͿ 

Prędkość traŶsŵisji 
struŵieŶia głóǁŶego 

1080P/SXGA/1.3M/720P(1-50kl/s) 

Prędkość traŶsŵisji  
drugiego strumienia  

D1/CIF(1-25kl/s) 

Prędkość traŶsŵisji  
trzeciego  strumienia 

720P/D1/CIF(1-25kl/s) 

PrzepłyǁŶość  
H.264: 24~10240Kbps 

H.265: 14~6144Kbps 

Funkcje sieci PodłąĐzeŶie sieĐi RJ-45 (10/100Base-T) 

Protokoły IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, 

UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, 

RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, 

DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour 

 ZgodŶość ONVIF, PSIA, CGI 

UżytkoǁŶiĐy ŵoďilŶi iOS, android 

UżytkoǁŶiĐy Maksymalnie 20 zalogowanych 

ZaďezpieĐzeŶia dostępu Hasło dostępu do koŶfiguraĐji i 
podglądu 

GŶiazdo kart paŵięĐi: MicroSD do 128 GB 

Zasilanie: 12VDC / POE (802.3af) 

Poďór ŵoĐy 6W z ǁł IR 

Temperatura pracy -3Ϭ°C ~ +ϲϬ°C 

  Waga 0,4kg 

Wyŵiary dł/wys/szer 180mmx70mm x70mm  

OpĐjoŶalŶie dostępŶy  
adapter ŵoŶtażoǁy BCS-AT48 


