ZK-40/16 ZASILACZ KAMER A

Delta

Zasilacz kamer ZK-40/16 przeznaczony jest do zasilania napigciem statym 40V kilku stabilizatorow kamer SK-40
za pomoca kabla do telewizji przemystowej YAP75-0,59/3,7+2x0,5. 1los¢ zastosowanych SK-40 zalezy od odlegtosci
iodtego czy przy kamerach znajduja si¢ termostaty. Urzadzenie zasilane jest napigciem zmiennym 29V z dotaczonego
zasilacza TTS-80.

Zasilacz ZK-40/16 wpuszcza do kabla napigcie state niestabilizowane okoto 40V, ktére w urzadzeniu SK-40 jest stabilizowane
do warto$ci 12V, umozliwiajac zasilenie kamery z termostatem. Urzadzenie posiada bezpiecznik, oraz diod¢ LED informujaca
0 obecnosci napigcia zasilania.

Przy zalozeniu ze pobor pradu wynosi 250 mA dla kamery oraz 5S00mA dla termostatu napigcie zasilania mozna
przestaé na nastepujace odleglosci:

1 14 kamer bez termostatow — 980 metrow
2 4 kamery z termostatami — 300 metrow
3 6 kamer:

2 kamery z termostatami — 300 metrow
4 kamery bez termostatow — 980 metrow

4 16 kamer bez termostatow — 100 metrow
5 6 kamer z termostatami — 100 metrow
6 12 kamer:

2 kamery z termostatami — 100 metrow
10 kamer bez termostatow — 100 metréw

Wszystkie odleglosci sa podane dla kabla miedzianego 2x0,5mm?’.
Pobor pradu przez stabilizator SK-40 zwicksza si¢ wraz z odlegloscia. W przypadku stosowania urzadzen na krétszych
odcinkach niz podano w tabeli mozna zwigkszy¢ ilo§é zastosowanych kamer.

DANE TECHNICZNE:
zasilanie AC29V /2A
napigcie wyjsciowe 40V DC
maksymalny prad wyjscia 40V 2A
bezpiecznik zwloczny 5x20 3A/250V
masa 100g
wymiary 120x38x90
obudowa zewnetrzna
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