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AN-80/AN-81 Antena zewnętrzna 
 
Antena przeznaczona jest do urządzeń bezprzewodowych firmy  Jablotron, używających częstotliwości 868 MHz 
zaopatrzonych we wtyczkę na antenę serii AN-8x. Jeśli istnieje konieczność podłączenia anteny AN-80/81 
szczegółowy opis podłączenia znajduje w instrukcji urządzenia, do którego ma być podłączona. Aktywna część 
anteny powinna być zamontowana pionowo i nie powinna być otoczona metalowymi przedmiotami. Antena może 
być zamontowana na materiale nie przewodzącym. Jeśli antena jest używana z urządzeniem systemu 
alarmowego, znajdować się na terenie chronionym przez ten system.  
 
Uwaga: Nie wolno przedłużać przewodu RF.  
 

Parametry techniczne AN-80 
 

Częstotliwość pracy:   868 MHz  

Opór 50 Ω 

Długość przewodu 2m 

 

  
 

Parametry techniczne AN-81 
 

Częstotliwość pracy:   868 MHz  

Opór 50 Ω 

Długość przewodu 1.2m 

 

  
 

                                                   
JABLOTRON Ltd. deklaruje, iż urządzenie spełnia wszystkie wymogi Dyrektywy 1999/5/EC. Kopia 
deklaracji zgodności znajduje   się na stronie internetowej www.jablotron.com 
 
Uwaga: Urządzenie nie zostało wyprodukowane z żadnych szkodliwych materiałów, jednak w przypadku 
zużycia zaleca się zwrócić go do punktu zakupu lub producenta.  

Dystrybucja systemów Jablotron: MBS SYSTEMS s.c.
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