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Centrala alarmowa systemu JABLOTRON 100  
JA-101K-xx i JA-106K-xx  

Ostrze enie: 

System alarmowy Jablotron 100 powinien by  instalowany przez firmy instalacyjne posiadaj ce certyfikat 
Jablotron Alarms a.s. Wszystkie komponenty wchodz ce w sk ad tego systemu powinny by  sk adow  
JABLOTRON 100. W przypadku zastosowania urz dze  innych producentów, firma Jablotron Alarms a.s. nie 
ponosi odpowiedzialno ci gwarancyjnej zwi zanej z nieprawid owym dzia aniem systemu.  

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla wykwalifikowanych instalatorów. Jest ona zgodna  
z oprogramowaniem dla central od wersji F-link 1.2.0. 
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Podr cznik instalacji 
1 Opis podstawowy i definicje 

Architektura modu owa – pozwala na skonfigurowanie systemu o okre lonych rozmiarach zgodnie z 
potrzebami u ytkownika. 

Aktualizacja firmware (oprogramowania – FW) – proces aktualizowania FW systemu do nowej wersji 
wyposa onej w nowe funkcje, ulepszenia i przystosowania. Zaleca si  sprawdzanie stanu aktualizacji FW 
podczas instalacji, jak równie  w trakcie regularnych kontroli serwisowych. Oprócz FW centrali alarmowej 
zaleca si  tak e aktualizowanie FW wszystkich urz dze  peryferyjnych w razie potrzeby, np. manipulatorów, 
modu ów radiowych, czujek ruchu wyposa onych w kamer  itp. 

Manipulator – (urz dzenie steruj ce) sk ada si  z modu u dost powego i segmentów kontrolnych. 

Modu  dost powy – (klawiatura lub czytnik RFID) to podstawowy manipulatora s u cy do identyfikowania 
u ytkowników. Najprostsza wersja sk ada si  jedynie z czytnika RFID. Dost pna jest równie  wersja z 
klawiatur  oraz ekranem LCD. Modu y dost powe wytwarzane s  zarówno w wersji przewodowej, jak i 
bezprzewodowej. W sk ad ka dego modu u dost powego wchodzi jeden segment kontrolny. 

Segment kontrolny – to element modu owy manipulatora. Segment sk ada si  z 2 przycisków (zielony = wy ., 
czerwony = w .) Instaluj c w module dost powym wymagan  liczb  segmentów mo na uzyska  manipulator 
dok adnie spe niaj cy dane funkcje. Segmenty jednoznacznie wskazuj  na stan systemu oraz umo liwiaj  
jego intuicyjn  obs ug . Zainstalowane segmenty pokazuj  u ytkownikowi, jakie funkcje zapewnia system 
(zamiast ukrycia ich w menu). 

Typy alarmów – system mo e reagowa  na w amania, po ary, ulatniaj cy si  gaz, wyciek wody itp. 
Wykorzystanie odpowiednich czujek umo liwia zg aszanie tak e innych zagro e  (obecno  osób w ogrodzie, 
obs ug  strze onych przedmiotów itp.) Mo liwe jest zastosowanie rodków ograniczaj cych cz stotliwo  
wyst powania fa szywych alarmów. Czujki umiejscowione w trudnym ze strukturalnego lub operacyjnego punktu 
widzenia rodowisku mo na skonfigurowa  w taki sposób, aby ich aktywacja musia a zosta  potwierdzona 
przez inn  czujk  lub wielokrotne aktywowanie tej samej czujki. 

Wizualna weryfikacja alarmu – czujki z wbudowan  kamer  mog  automatycznie fotografowa  i wysy a  
zdj cia tego, co dzieje si  w monitorowanym obszarze. 

Alarm panika – w przypadku napadu rabunkowego, problemu ze zdrowiem lub po aru u ytkownik mo e 
zadzwoni  po pomoc (poprzez wprowadzenie odpowiedniego kodu lub naci ni cie przycisku). 

Rozbrojenie pod naciskiem – je eli u ytkownik zostaje zmuszony do rozbrojenia systemu, mo liwe jest 
niepostrze one wezwanie pomocy poprzez u ycie kodu przestawnego (1*1234 = kod, przestawienie par cyfr 
1*3412 = rozbrojenie pod naciskiem). Funkcja ta dost pna jest wy cznie w przypadku kodów z prefiksem – 
wi cej informacji poni ej. 

Opó nienie alarmu napadowego – funkcja uruchomienia alarmu napadowego z opó nieniem czasowym, 
podczas którego mo na alarm anulowa . Zaprojektowana dla u ytkowników obawiaj cych si  otworzenia drzwi 
wej ciowych nieznanemu intruzowi, który mo e zaatakowa . W zwi zku z tym u ytkownik aktywuje funkcj  
alarmu napadowego przed otwarciem drzwi, a gdy uzna, e nie ma niebezpiecze stwa musi anulowa  funkcj  
zanim up ynie ustalony czas opó nienia. Funkcj  t  mo na aktywowa  lub dezaktywowa  za pomoc  segmentu 
manipulatora lub pilota zdalnego sterowania o komunikacji dwukierunkowej. 

Powiadamianie o zdarzeniach – powiadamianie o wszystkich zdarzeniach do stacji monitorowania alarmów 
mo e zapewni  fachow  interwencj  na czas. Informacje mog  by  równie  wysy ane bezpo rednio do 
u ytkowników za po rednictwem wiadomo ci SMS. Raporty bezpo rednie to rozwi zanie odpowiednie w 
przypadku monitorowania awarii zasilania, wyjazdów i przyjazdów dzieci lub pracowników itp. 

Raporty specjalne – to wiadomo ci SMS, ich tre  i znaczenie mo e by  wysy ana niezale nie od innych 
funkcji. Wysy anie raportu mo e mie  zwi zek z aktywacj  urz dzenia peryferyjnego. W ten sposób mo na 
monitorowa  stan takich urz dze . 

Zdalne sterowanie – upowa nieni u ytkownicy mog  telefonicznie skontaktowa  si  z systemem oraz 
u ywa  menu g osowego do sprawdzania stanu uzbrojenia i sterowania nim. Stan pojedynczych stref mo na 
kontrolowa  zdalnie za po rednictwem zdefiniowanych polece  wiadomo ci SMS. Polece  SMS mo na u y  
tak e do w czania lub wy czania programowalnych wyj . Mog  one by  równie  aktywowane za pomoc  
telefonowania (funkcja KLIP) z upowa nionych numerów. W Polsce system mo na te  zdalnie kontrolowa  
poprzez Internet i stron  www.myjablotron.pl  oraz aplikacje mobiln  na telefon. 

MY JABLOTRON i MY COMPANY – to unikalna us uga online umo liwiaj ca dost p do urz dze  
u ytkownika za po rednictwem sieci internetowej. Zosta a ona zaprojektowana zarówno dla u ytkowników 
ko cowych (My Jablotron), jak i techników instalacyjnych (My Company). Aby dowiedzie  si  wi cej na temat 
rejestracji centrali alarmowych w danym kraju nale y skontaktowa  si  z lokalnym dystrybutorem lub stacj  
monitorowania alarmów.  
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Podr cznik instalacji Uprawnienia dost pu u ytkownika – mo na zastrzec, którymi cz ciami systemu monitorowania budynku 
mo e sterowa  standardowy u ytkownik. Mo na równie  skonfigurowa  upowa nienia do otwierania 
elektrycznych zamków lub do w czania ró nych urz dze  (za po rednictwem programowalnych wyj  PG). 
U ytkownik potwierdza swoj  to samo  poprzez zbli enie karty RFID lub wprowadzenie kodu za pomoc  
manipulatora. W celu ograniczenia dost pu u ytkownikom poza wst pnie ustalonymi godzinami (np. 
ekspedientom poza godzinami otwarcia sklepu itp.) mo na ustali  tygodniowy kalendarz. 

Administrator – w systemie mo na zdefiniowa  wymagan  liczb  administratorów, którzy mog  przydziela  
uprawnienia dost pu u ytkownikom standardowym. Ró ne strefy budynku mog  mie  ró nych administratorów. 
Ustawienia domy lne przewiduj  jednego administratora naczelnego systemu, który ma pe ne upowa nienie do 
konfigurowania uprawnie  wszystkich u ytkowników (domy lny kod 1*1234). 

Technik serwisowy – specjalny kod serwisowy (ustawienie domy lne 0*1010). Za pomoc  tego kodu technik 
zostaje upowa niony do wprowadzenia wszystkich funkcji systemu. Mo liwe jest upowa nienie wi cej ni  
jednego technika serwisowego (je eli takie s  wymogi serwisu). Udzielenie dost pu technikowi serwisowemu 
mo e by  uwarunkowane zgod  administratora. Specjalnym przypadkiem upowa nienia serwisowego jest 
Operator SMA (w tek cie równie , jako „SMA”). Mo e on skorzysta  ze swojego kodu (Menu F-Link: 
„U ytkownicy/Uprawnienia/ Operator SMA”) w celu zablokowania dost pu do ustawie  parametrów 
komunikacji ze stacj  monitorowania alarmów. 

Program F-Link (J-Link), ustawienia systemowe – aby zaprogramowa  system wymagany jest komputer z 
systemem operacyjnym „Windows”. Central  alarmow  mo na pod czy  do komputera lokalnie za pomoc  
kabla USB lub zdalnie za pomoc  komputera pod czonego do Internetu. Wszystkie funkcje konfigurowane s  z 
u yciem komputera i programu F-Link. Program ten zosta  zaprojektowany wy cznie dla wykwalifikowanych 
techników. Dost p do niego nie mo e zosta  udzielony administratorowi, b d  u ytkownikowi ko cowemu 
systemu. W tym celu stworzona zosta a uproszczona wersja programu (J-Link), która umo liwia 
administratorom systemu na dost p do niektórych ustawie  (zarz dzanie u ytkownikami, diagnostyka, 
konfiguracja zaplanowanych zdarze , odczytywanie listy zdarze ). 

Tryb serwisowy – (tryb in ynierski/instalacyjny) to stan, w którym mo na dokona  zmian w ca ej konfiguracji 
systemu. Tylko technik serwisowy (lub technik stacji SMA) mo e wej  do trybu serwisowego systemu. Mo na 
tego dokona  za pomoc  manipulatora z wy wietlaczem, lokalnego pod czenia centrali alarmowej do 
komputera (poprzez kabel USB) lub zdalnie przez Internet. W trybie SERWISOWYM system nie pracuje (nie 
monitoruje ani nie zapewnia adnych funkcji, np. sterowania programowalnymi wyj ciami PG). Technik 
serwisowy mo e skonfigurowa  istotne elementy funkcji systemu w trakcie pracy (bez prze czania do trybu 
SERWISOWEGO). 

Sterowanie urz dzeniami – system wyposa ony jest w programowalne wyj cia PG, których mo na u y  do 
w czania lub wy czania wielu urz dze . Wyj ciem mo na sterowa  za pomoc  klawiszy manipulatora, 
aktywacji czujki, zdarzenia w systemie (np. skonfigurowania strefy), polecenia SMS, zatelefonowania do 
upowa nionego u ytkownika lub poprzez dost p do aplikacji internetowej MY JABLOTRON. Aktywacja wyj cia 
PG mo e zosta  zabroniona ze wzgl du na stan strefy lub czujnika. Aktywacja wyj cia PG mo e by  równie  
sygnalizowana optycznie, a ponadto d wi kowo (za pomoc  sygnalizatora). Powiadomienie o aktywacji i 
dezaktywacji wyj cia mo na przes a  do u ytkowników za pomoc  wiadomo ci SMS lub stacji monitorowania 
alarmów za pomoc  transferu danych. 

Sterowanie zamkami – elektryczny zamek (pod czony do wyj cia PG) mo e zosta  otwarty poprzez 
zbli enie karty RFID lub wprowadzenie kodu za pomoc  manipulatora. Ka dy u ytkownik mo e zosta  
przydzielony do drzwi i upowa niony do ich otwierania. Wyj cie mo e zosta  zablokowane przez uzbrojenie 
strefy, wi c nie istnieje zagro enie wtargni cia kogo  do strze onego (uzbrojonego) obszaru. Otwarcie drzwi 
mo e zosta  zapisane w pami ci zdarze  systemu (w celu zapewnienia informacji na temat tego, kto by  
obecny – gdzie i kiedy). 

Harmonogram zdarze  automatycznych (kalendarz) – strefy i sterowanie wyj ciami PG 
(aktywacja/dezaktywacja, blokowanie/odblokowanie) mog  zosta  zaprogramowane za pomoc  funkcji 
tygodniowego kalendarza automatycznej ochrony (uzbrojenie/uzbrojenie cz ciowe/rozbrojenie). Kalendarz 
roczny mo na wykorzysta  do skonfigurowania odst pstw od kalendarza tygodniowego (np. wi ta pa stwowe, 
urlopy). Kalendarz roczny mo e zosta  skonfigurowany na rok bie cy i kolejny. 

Przewodowe urz dzenia peryferyjne – pod czone s  do systemu za pomoc  4- y owej magistrali. 
Magistrala zapewnia zasilanie oraz mo liwo  komunikacji. W systemie s  dwa rodzaje urz dze . Adresowalne 
– do w a ciwej pracy wymagaj  nadania im adresu w centrali(czujki, piloty, syreny, itp.) oraz nie adresowalne – 
które s  jedynie odbiornikami sygna ów i na ich podstawie wykonuj  okre lon  funkcj  (modu y wyj  PG, 
wska niki, itp.). 

Bezprzewodowe urz dzenia peryferyjne – komunikacja z tymi urz dzeniami odbywa si  drog  radiow . 
Podobnie, jak w przypadku urz dze  przewodowych, te równie  mog  by  adresowalne i nie adresowalne. Aby 
zwi kszy  zasi g radiowy mo na zainstalowa  w systemie maksymalnie 3 modu y radiowe (pod czone w 
dowolnym miejscu magistrali). Centrala alarmowa regularnie kontroluje obecno  i w a ciw  prac  
bezprzewodowych urz dze  peryferyjnych (parametr Nadzór) oraz obecny stan baterii.  Je eli czno  z 
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Podr cznik instalacji bezprzewodowym urz dzeniem peryferyjnym zostanie utracona centrala alarmowa zasygnalizuje b d 
komunikacji. 

Czujki w amania – grupa urz dze  s u cych do wykrycia w amania.  Zawiera ona czujki ruchu, otwarcia, 
st uczenia szyby, wstrz su, przechy u, itp. W zale no ci od potrzeby ustawiana jest dla nich okre lona reakcja, 
np. natychmiastowa, wej cia/wyj cia, opó niona wewn trzna, itp. 

Czujki rodowiskowe – grupa urz dze  wykrywaj ca inne typy zagro e . Zawiera czujki po arowe, gazu, 
czadu, zalania wod , itp.  

Komunikator GSM – dzi ki niemu system mo e przesy a  dane do stacji monitorowania alarmów (SMA). 
Komunikator zapewnia zdalny dost p do centrali alarmowej za pomoc  programu F-Link (J-Link), powiadamia 
u ytkowników o zdarzeniach, umo liwia zdalne sterowanie pewnymi funkcjami systemu przez telefon (menu 
g osowym, poleceniami SMS, telefonowaniem oraz mobiln  aplikacj  MY JABLOTRON). Centrale alarmowe 
wyposa one w modu  3G umo liwiaj  szybsz  transmisj  danych (porównywaln  do sieci LAN) niezale nie od 
us ug g osowych (podczas rozmowy telefonicznej lub nawi zywania po czenia itp.). 

Komunikator LAN – je eli jest do czony do centrali alarmowej, zapewnia po czenie z Internetem. Mo e 
równie  transmitowa  dane do stacji monitorowania alarmów (SMA) wyposa onej w technologi  odbioru danych 
dla protoko u JABLOTRON. Je eli w centrali alarmowej znajduje si  zarówno komunikator GSM, jak i LAN, 
mo na wybra , który typ komunikacji b dzie podstawowy, a który zapasowy. Komunikacja za po rednictwem 
sieci LAN zapewni szybsz  transmisj  danych w porównaniu z sieci  GSM/GPRS. 

Komunikator telefoniczny – mo e zosta  zainstalowany w centrali alarmowej, jako pomocniczy modu  dla 
analogowych linii telefonicznych PSTN. Umo liwia on transmisj  danych do stacji monitorowania alarmów w 
standardowych formatach telefonicznych (CID oraz SIA). Mo e tak e s u y  do powiadamiania u ytkowników o 
zdarzeniach (w formie telefonicznej) oraz wspomaga zdalne sterowanie systemem poprzez menu g osowe. 
Modu  telefoniczny jest zwykle u ywany, jako funkcja zapasowa wobec komunikacji GSM oraz LAN. Modu  
mo e równie  nawi zywa  czno  z lini  telefoniczn  symulowan  przez transmiter radiowy. 

Strefa – to okre lona cz  systemu, któr  mo na oddzielnie uzbroi  lub rozbroi . Przyk adowo system w 
domu jednorodzinnym mo e chroni  parter i gara  w nocy, jednocze nie pozostawiaj c sypialnie dost pnymi. 
Stref  mo e by  tak e oddzielne mieszkanie w bloku lub sklep w centrum handlowym. W ten sposób 
u ytkownicy mog  odnie  wra enie, e steruj  w asnym alarmem, podczas gdy wspó dziel  jeden system. 

Strefa wspólna – to oddzielna strefa zaprojektowana w taki sposób, aby by a nadrz dna wzgl dem innych. 
Istniej  dwie opcje zastosowania: 

1. Strefa wspólna sterowana przez system. Jest uzbrajana automatycznie ( ród em jest centrala 
alarmowa), gdy wszystkie przypisane do niej strefy zostan  uzbrojone. 

Przyk ad: w budynku znajduj  si  4 biura, ka de z nich w oddzielnie sterowanej strefie (od 1 do 4). 
Pi t  stref  jest korytarz, który zosta  skonfigurowany, jako wspólny dla wszystkich biur (stref od 1 do 
4). Oznacza to, e korytarz zostaje uzbrojony automatycznie wraz z uzbrojeniem ostatniego biura, tzn., 
gdy wszystkie sterowane oddzielnie biura zostan  uzbrojone. W momencie rozbrojenia pierwszego 
biura rozbrojona zostanie równie  strefa wspólna.  

2. Strefa wspólna steruj ca innymi strefami. Uzbrojenie strefy wspólnej spowoduje automatyczne 
uzbrojenie innych stref do niej przypisanych. 

Przyk ad: w domu jednorodzinnym s  3 strefy. Je eli strefy to: Wspólna (nadrz dna), Dom i Gara , 
uzbrojenie strefy wspólnej spowoduje to, e dom i gara  zostan  uzbrojone automatycznie.  

Ostrze enie: w tym przypadku system nie b dzie sprawdza  naruszenia linii i strefy zostan  uzbrojone 
bez wzgl du na ich stan.  

Uwaga: W przypadku uzbrojenia wszystkich stref budynku wchodz cych w sk ad strefy wspólnej, mo na je 
kompletnie rozbroi  za pomoc  strefy wspólnej. Niemniej jednak, gdy jedna ze stref wchodz ca w sk ad strefy 
wspólnej zostanie oddzielnie rozbrojona, pozosta e strefy (wci  uzbrojone) nie mog  zosta  rozbrojone za 
pomoc  strefy wspólnej. Strefy te musz  zosta  rozbrojone oddzielnie. W celu zbiorowego uzbrajania lub 
rozbrajania wskazane jest skorzystanie z funkcji segmentu wspólnego (ustawienia wewn trzne manipulatora). 

Segment wspólny – jest to funkcja modu u dost powego lub manipulatora umo liwiaj ca u ycie jednego 
zestawu segmentów do wybierania segmentu wspólnego A lub B (mog  istnie  maks. dwa) w celu 
jednoczesnego sterowania innymi obecnymi segmentami danego manipulatora. Funkcja ta mo e s u y  
wy cznie do sterowania strefami i jest dost pna w przypadku u ywania minimum trzech segmentów.  Funkcja 
segmentu wspólnego zast puje Stref  wspóln  (opisan  powy ej) z t  przewag , e w przypadku istnienia 
strefy, której nie nale y uzbraja  podczas aktywno ci czujek, strefa taka nie zostanie uzbrojona. 

Uzbrojenie cz ciowe – do skonfigurowania oddzielnie dla ka dej strefy. W przypadku w czenia uzbrojenia 
cz ciowego (patrz F-link/strefy/uzbrojenie cz ciowe) system nie reaguje na czujki w amania ze 
skonfigurowanym parametrem „pomijana w cz.uzbrojeniu (patrz F-link/urz dzenia”). Za czenie ochrony 
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Podr cznik instalacji cz ciowej powoduje, e pewna cz  obiektu nie jest chroniona. Przyk adowo id c spa  na pierwsze pi tro 
za cza si  tylko ochron  parteru. W celu pe nego uzbrojenia nale y dozbroi  reszt  (pi tro).  

Blokada urz dzenia – urz dzenie w systemie mo e by  tymczasowo zablokowane. Przyk adowo blokada czujki ruchu w 
pomieszczeniu dla zwierz t lub blokada syreny na czas testów alarmu. Przez czas za czenia blokady urz dzenie jest 
pomijane w systemie. Blokada mo e by  wykonana tylko przez administratora systemu lub technika serwisowego. 
 
Blokada poprzez klawiatur  LCD – kod administratora/ „Ustawienia”/ „Urz dzenia”/  „Blokada” i wybierz „TAK” 
Blokada poprzez program J-link – menu poziome/ „Diagnostyka”/ kolumna „Blokada”/ klikni cie za cza i ci ga blokad  
Blokada poprzez program F-link - menu poziome/ „Urz dzenia”/ kolumna „Blokada”/ klikni cie za cza i ci ga blokad  

Pami  zdarze  – system zapisuje w swojej pami ci wyst puj ce zdarzenia. Zawarto  pami ci mo na 
przegl da  w programie F-Link (J-Link) za pomoc  przycisku „Zdarzenia”. Rozpocz cie zdarzenia zwykle jest 
zapisywane, jako Aktywacja (stanu urz dzenia peryferyjnego, b du, sabota u itp.), a zako czenie zdarzenia 
jako Dezaktywacja.  Stan stref zapisywany jest, jako Uzbrojona/Rozbrojona, stan alarmów, jako Alarm/Koniec 
alarmu. 

 

 

Niektóre zdarzenia 
mog  mie  tylko rekord 
aktywacji (np. Nowe 
zdj cie, Alarm napadowy, 
Zmiana konfiguracji). 

Karta pami ci microSD – centrala alarmowa, jako no nik pami ci wykorzystuje kart  microSD. Po 
pod czeniu centrali alarmowej do komputera za po rednictwem kabla USB w oknie Mened era plików 
wy wietlone zostan  dwa nap dy: FLEXI_CFG oraz FLEXI_LOG. Pojemno  karty wynosi 2 lub 4 GB, lecz 
mo e by  wi ksza. 

FLEXI_CFG – zawiera ukryte katalogi i pliki z ustawieniami systemu. Nie nale y zmienia  zawarto ci tego 
nap du, poniewa  istnieje ryzyko utraty funkcjonalno ci systemu. Nap d ten zawiera równie  katalog J-Link 
zawieraj cy program JLink.exe, który mo e by  uruchamiany i u ywany przez Administratora systemu. 

FLEXI_LOG – zawiera katalog PHOTO oraz plik FLEXILOG.TXT, w którym zapisywane s  wszystkie 
zdarzenia systemowe. Wybrane dane z pliku mo na przegl da  za pomoc  programu F-Link i przycisku 
„Zdarzenia”. Katalog PHOTO zawiera pliki IMGnnnnn.JPG przes ane do centrali alarmowej przez urz dzenia 
wyposa one w kamery (np. przez czujki ruchu z kamer  JA-120PC lub JA-160PC). Oba typy plików (txt oraz 
jpg) przechowywane s  w zaszyfrowanej formie, a ich zawarto ci nie mo na przegl da  za pomoc  zwyk ych 
przegl darek zdj  lub edytorów tekstu. Ich zawarto  mo na przegl da  wy cznie wówczas, gdy program F-
Link (J-Link) jest jednocze nie uruchomiony na komputerze, a poziom upowa nienia Serwis lub Administrator 
zosta  potwierdzony poprzez wprowadzenie odpowiedniego kodu. Zdarzenia zapisywane s  w pliku 
FILELOG.TXT o maksymalnym rozmiarze si gaj cym 10 MB, po którego osi gni ciu nazwa pliku zostaje 
zmieniona na FILELOG.OLD i utworzony zostaje nowy plik. 

SIM lock – funkcja centrali alarmowej, która mo e zosta  aktywowana jedynie przez odpowiedni  stacj  SMA 
podczas rejestracji centrali alarmowej w aplikacji My Jablotron. Gdy funkcja ta jest aktywna, po wymianie 
u ywanej karty SIM na inn  system automatycznie usunie ustawienia SMA (wymagana b dzie ponowna 
rejestracja systemu w aplikacji My Jablotron). Krok ten wykorzystywany jest, aby zapobiec niechcianym 
transmisjom informacji do stacji SMA z karty innej, ni  do niej zarejestrowana, oraz z której dokonano 
konfiguracji.   

1.1 Kody dost pu i ich ustawienia domy lne 

W celu sterowania systemem za pomoc  manipulatora lub obs ugi programu F-Link (J-Link) wymagane jest 
upowa nienie uzyskane poprzez wprowadzenie kodu numerycznego. Kod nale y wprowadza  wed ug 
nast puj cego formatu: 

0*nnnn – 300*nnnn, 

gdzie: 0 – 300 to numer u ytkownika 

 * to separator, 

 nnnn to 4-cyfrowy kod.  

Centrala alarmowa dostarczana jest z 2 kodami fabrycznymi: Serwis:  0*1010 

  Administrator:  1*1234 
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Podr cznik instalacji Kody fabryczne s  automatycznie uzupe niane przez program F-Link, wi c od czasu pierwszej aktywacji do 
zmiany kodu program nie wysy a da . Jednak ze wzgl du na bezpiecze stwo konieczne jest dokonanie 
zmian wszystkich kodów fabrycznych bezpo rednio po zako czeniu instalacji. W przypadku, gdy oba kody nie 
zostan  zmienione, po opuszczeniu trybu serwisowego na numer telefonu serwisowego wys ana zostanie 
wiadomo  SMS o tre ci „Ostrze enie, kody fabryczne, Strefa 1” (mo na j  anulowa  za pomoc  opcji 
„Ostrze enie o kodach fabrycznych” w zak adce Parametry).  Szczegó owe informacje na temat konfigurowania 
kodów zawarte s  w rozdziale 8.6.1. 

W systemach obs ugiwanych przez niewielu u ytkowników mo na wy czy  numer u ytkownika, w zwi zku, z 
czym system sterowany b dzie jedynie za pomoc  czterocyfrowych kodów. Wy cza si  go w zak adce 
„Podstawowe ustawienia” programu F-Link. W takim przypadku kody fabryczne Serwisu i Administratora 
zostan  skonfigurowane nast puj co:   Serwis:  1010 

Administrator:  1234 

Ostrze enie: W przypadku wy czenia prefiksu kod g ówny serwisu i administratora, zostan  zmienione do 
warto ci fabrycznych (1010 i 1234). Równocze nie wszystkie kody dost pu i karty RFID zostan  usuni te. 
Odwrotna sytuacja, to znaczy w czenie prefiksu wskazuj cego numer u ytkownika, nie zmianie kodów, a 
jedynie dodaje konieczno  wpisania przed kodem w a ciwym numeru u ytkownika i symbolu *. 

2 Rozmiar systemu  
Zakres systemu mo na skonfigurowa  w zale no ci od wielko ci budynku oraz potrzeb u ytkownika. 

2.1 Rozmiar zewn trzny  

Zewn trzny rozmiar systemu widoczny dla u ytkowników mo na zdefiniowa  za pomoc  segmentów 
manipulatora. 

  

 
1 – segmenty kontrolne; 2 – modu  dost powy 

Segment kontrolny – manipulator mo e mie  maksymalnie 20 segmentów kontrolnych. Ka dy segment 
wyposa ony jest w dwa przyciski (WY . – po lewej oraz W . – po prawej). Segment wykorzystywany jest do 
sterowania stref  (Uzbrojona/Rozbrojona), urz dzeniami lub do wezwania pomocy. Segment mo e s u y  tak e 
do wskazywania stanu strefy lub wyj cia PG (mo e wskazywa  na stan aktywno ci za pomoc  czerwonej diody 
LED w ustawieniu standardowym lub za pomoc  zielonej diody LED – w ustawieniu przestawnym). Jeden 
segment mo e s u y  za „Segment wspólny” kontroluj cy jednocze nie wiele stref.  
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Podr cznik instalacji Modu  dost powy weryfikuje upowa nienia u ytkowników. Metoda upowa nienia zale y od wyboru modu u 
(czytnik RFID, manipulator + czytnik RFID, manipulator z wy wietlaczem LCD + czytnik RFID). Modu  umo liwia 
równie  otwieranie zamków za pomoc  zbli enia pastylki (wprowadzenia kodu). Modu y dost pne s  w wersji 
bezprzewodowej lub przewodowej. 

Konfiguracja manipulatora opisana jest w rozdziale 8.5.4. 

2.2 Rozmiar wewn trzny (zakres 
systemu) 

Liczb  urz dze  peryferyjnych, stref, u ytkowników i 
programowalnych wyj  mo na skonfigurowa  w 
programie F-Link. Mo liwe jest utworzenie systemu 
zarówno dla ma ego mieszkania, jak i du ego budynku 
z niezale nie sterowanymi strefami. Szczegó owe 
informacje na temat konfiguracji – zob. rozdzia  8.4. 
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Podr cznik instalacji  

3 Typy centrali alarmowych, parametry u ytkowe 
W systemie JA-100 dost pne s  3 typy central alarmowych. Podstawowe ró nice pomi dzy nimi 

podsumowano w poni szej tabeli. 

Tab. 1 

Funkcja/Typ JA-101K JA-101K LAN JA-106K Uwagi 

maks. liczba urz dze  
adresowalnych 50 50 120 

W centrali JA-106K 
maks. 60 urz dze  
na 1 wej cie szyny 

bus 

maks. liczba u ytkowników 50 50 300  

maks. liczba stref niezale nych 8 8 15  

maks. liczba programowalnych 
wyj  16 16 32  

komunikator GSM/GPRS tak tak tak  

komunikator IP LAN (Ethernet) nie tak tak  

maks. liczba modu ów radiowych 3 3 3  

powiadamianie SMS do 
u ytkowników do 8  do 8  do 25   

powiadamianie g osowe do 
u ytkowników do 8  do 8  do 15   

zalecana bateria zapasowa 12 V 2,6 Ah 2,6 Ah 18 Ah  

 

maks. ci g e zu ycie pr du przez 
urz dzenia centrali alarmowej 

 
125 mA 

 

85 mA 

 

1200 mA 

do 12 godz. zasilania 
zapasowego z 

zalecanej baterii, 
uwzgl dniaj c 

wewn trzne zu ycie 
pr du przez central  

alarmow  

maks. chwilowe zapotrzebowanie 
na pr d 1 A 1 A 2 A maks. 5 minut 

Ilo  z czy szyny bus  1+ RJ 1+ RJ  2+ RJ 

Zaciski centrali JA-
106K s  izolowane, 
tzn. zwarcie jednego 

rozga zienia nie 
wp ywa na prac  

drugiego. 

Z cza RJ 
wykorzystywane s  

jedynie do 
bezpo redniego 

pod czenia modu u 
radiowego do centrali 

alarmowej. 

maks. d ugo  przewodu magistrali 500 m 500 m 2 x 500 m 

Centrala JA-106K 
umo liwia 

pod czenie 2 
oddzielnych 
rozga zie  
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Podr cznik instalacji 

 
Wi cej informacji na temat specyfikacji technicznej znajduje si  w rozdziale 15. 

3.1 Opis centrali JA-101K (LAN)/JA-101KR (LAN) 

Centrala alarmowa JA-101K (LAN) zosta a zaprojektowana z my l  o ma ych systemach przewodowych 
(ograniczenie wyj  ród a zasilania) oraz systemach redniej wielko ci o czno ci bezprzewodowej (JA-
101KR-xxx). Wariant R jest dodatkowo wyposa ony w modu  radiowy (JA-110R) w celu odbierania sygna ów z 
bezprzewodowych urz dze  peryferyjnych. 

 
1 – bateria zapasowa 2,6 Ah; 2 – p yta centrali alarmowej; 3 – antena GSM; 4 – transformator sieci 
elektrycznej; 5 – p ytka zacisku zasilania sieci elektrycznej z bezpiecznikiem o nat eniu 200 mA;  

6 – prze cznik sabota u obudowy; 7 – z cze USB umo liwiaj ce pod czenie do komputera 
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Podr cznik instalacji 

 
 

1 – z cze modu ów pomocniczych (komunikator tel., modu  komunikacji g osowej itp.); 2 – gniazdo na kart  
microSD; 3 – lampki sygnalizuj ce ze zwork  RESET; 4 – p yta zacisku magistrali; 5 – z cze magistrali dla 

wewn trznego modu u JA-110R; 6 – z cze kabla USB; 7 – z cze LAN (wy cznie w wersji LAN);  
8 – z cze anteny GSM; 9 – gniazdo na kart  SIM; 10 – piny sabota owe na pokrywie centrali;  

11 – zasilanie z transformatora 

3.2 Opis centrali JA-106K/JA-106KR 

Ta centrala alarmowa przystosowana jest do du ych lub redniej wielko ci systemów przewodowych 
oraz bezprzewodowych. Wariant R jest dodatkowo wyposa ony w modu  radiowy (JA-110R) w celu odbierania 
sygna ów z bezprzewodowych urz dze  peryferyjnych. 

 
1 – p ytka zacisku zasilania sieci elektrycznej z bezpiecznikiem o nat eniu 400 mA; 2 – transformator sieci 

elektrycznej; 3 – bateria do 18Ah; 4 – pasek mocuj cy zapasow  bateri ; 5 – przestrze  na przewody;  
6 – antena GSM; 7 – pod czenie styków sabota owych dla centrali; 8 – p yta centrali alarmowej 
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Podr cznik instalacji 3.3 Lampki sygnalizuj ce na p ycie centrali alarmowej  

Wszystkie wersje centrali alarmowych wyposa one s  w poni sze lampki sygnalizuj ce znajduj ce si   
na g ównej p ycie: 

COMM zielona miga w trakcie wykonywania operacji przez magistral  komunikacyjn  

FAULT ó ta wskazuje na b d systemu (wi cej informacji znajduje si  w programie F-Link lub 
manipulatorze LCD) 

GSM czerwona 

wieci nieprzerwanie po pod czeniu zasilania w trakcie wyszukiwania sieci GSM (co 
najwy ej przez 1 min.) 

jest wy czona, je eli GSM jest OK i nie nawi zywane jest adne po czenie 

miga w odst pach 1 s, je eli nie ma adnej dost pnej sieci GSM  

miga w trakcie po czenia, szybko powtarzaj ce si  migni cia wskazuj  na ustawienie 
parametru: komunikacja GSM wy . 

USB ó ta wskazuje na pod czenie do komputera przez kabel USB 

4 Przed instalacj  systemu 

 

Wybierz ukryte miejsce na central  alarmow  (wewn trz strze onego obszaru) 
z dost pem do sieci elektrycznej. Zalecane jest zastosowanie ochrony pomieszczenia 
z central  alarmow  czujk  z natychmiastow  reakcj . W danej lokalizacji musi istnie  
dobry odbiór sygna u GSM (sprawd  za pomoc  telefonu). Uwaga: je eli potencjalny 
w amywacz b dzie zna  lokalizacj  centrali alarmowej, istnieje ryzyko uszkodzenia systemu 
zanim informacje na temat w amania zostan  wys ane. 

ród o zasilania elektrycznego centrali alarmowej mo e zosta  zainstalowane wy cznie 
przez osob  posiadaj c  wymagane uprawnienia elektryczne. Zasilanie centrali alarmowej 
wyposa one jest w podwójnie odseparowane zabezpieczenia obwodów. Nie jest wymagane 
zastosowanie przewodnika ochronnego. 

W trakcie instalacji i pod czania urz dze  przewodowych centrali alarmowej nale y 
wy czy  wszystkie ród a zasilania centrali. 

1. W pierwszej kolejno ci nale y wzi  pod uwag  rozmieszczenie i ustawienie docelowe systemu. Wyja nij 
klientowi wymagan  metod  sterowania. W przypadku bardziej z o onych systemów zalecane jest 
przygotowanie dokumentacji projektu. 

2. Podczas konfigurowania elementów post puj wed ug instrukcji obs ugi, ogólnych zasad systemów alarmów, 
przeciwpo arowych oraz instrukcji przekazanych przez producenta w czasie odbywania szkolenia 
za wiadczaj cego zdobycie kwalifikacji zawodowych. W razie w tpliwo ci zatelefonuj do konsultanta firmy 
Jablotron. Producent nie odpowiada za szkody powsta e w wyniku nieprawid owej instalacji lub 
konfiguracji systemu. 

3. Przygotuj przewód zasilaj cy central  alarmow  – wykorzystaj odpowiedni przewód z podwójn  izolacj  oraz 
przekrojem o pow. od 0,75 do 1,5 mm2. Pod cz zacisk w kszta cie litery L do oddzielnego wy cznika 
(zalecane nat enie to 6 A, maks. 10 A, co jednocze nie pe ni funkcj  prze cznika). Zaleca si  
wyposa enie ród a zasilania z sieci w rodki ochrony przed przepi ciami. Jeszcze nie w czaj ród a 
zasilania. 

4. Aby spe ni  wymogi 2 poziomu bezpiecze stwa zgodnie z normami EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6 i 
EN 50131-5-3, centrala alarmowa JA-106K musi by  wyposa ona w ochronny styk sabota owy 
umieszczony na pokrywie w miejscu wskazanym na rysunku: 
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Podr cznik instalacji 

 
Zamontuj czujnik magnetyczny (1) na linii zamkni cia obudowy centrali alarmowej. Zainstaluj magnes sta y (2) 
na pokrywie centrali alarmowej. Odleg o  pomi dzy czujnikiem (1) a magnesem (2) powinna wynosi  ok. 5 

mm. Pod cz przewód czujnika do zacisku (3) znajduj cego si  na p ycie centrali alarmowej. Wyjmij zwork  (4). 
Wymagane podzespo y zawarte s  w pude ku z central  alarmow . 

 
 

1 – z cze modu ów pomocniczych (komunikatora telefonicznego, modu u komunikacji g osowej itp.); 
2 – p ytka zacisków zasilania z transformatora; 3 – lampki sygnalizuj ce ze zwork  RESET; 

4 – dwie niezale ne p ytki zacisków magistrali; 5 – z cze USB przewodu obudowy; 6 – z cze USB; 
7 – z cze magistrali dla wewn trznego modu u JA-110R; 8 – z cze LAN (internetowe); 

9 – z cza prze czników sabota owych obudowy; 10 – z cze anteny GSM; 
11 – gniazdo na kart  SIM; 12 – gniazdo na kart  microSD 
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Podr cznik instalacji  

5 Instalacja przewodowych urz dze  
peryferyjnych 

Pod cz przewodowe urz dzenia do systemu JA-1xx marki Jablotron. Urz dzenia innych producentów mo na 
pod czy  wy cznie za pomoc  odpowiedniego modu u pod czenia (np. JA-111H, JA-116H, JA-110M,  
JA-118M itp.). W przypadku u ycia urz dzenia innego producenta nie mo na zagwarantowa  prawid owego 
funkcjonowania systemu. 

1. W trakcie pod czania dowolnych modu ów przewodowych nale y wy czy  wszystkie ród a zasilania 
centrali alarmowej.  

2. Post puj zgodnie z instrukcj  instalacji indywidualnych urz dze  peryferyjnych. 

3. Przewód magistrali musi zosta  zainstalowany wewn trz obszaru strze onego przez system. W przypadku, gdy 
przewód znajduje si  poza strze onym obszarem nale y oddzieli  go za pomoc  separatora magistrali JA-110T. 

4. W celu rozga zienia linii u yj rozdzielacza magistrali JA-110Z. 

5. W przypadku zbyt du ego spadku napi cia w danym punkcie nale y zastosowa  modu  JA-120Z. Umo liwia 
on rozdzia  magistrali oraz dodatkowe jej zasilenie. 

5.1 Magistrala JA-100 

Magistrala systemu JABLOTRON 100 sk ada si  z czterech przewodów  i jest pod czona do czterech 
zacisków oznaczonych: +U (czerwony) dodatni biegun napi cia zasilaj cego, A ( ó ty) szyna danych, B 
(zielony) szyna danych oraz GND (czarny) ujemny biegun napi cia zasilaj cego. 

 

Tab. 2 

zacisk barwa  uwagi 

+U czerwona dodatni biegun zasilania – 
mo e by  wykorzystany 
jedynie do zasilania 
urz dze  peryferyjnych marki 
JABLOTRON 100 

A ó ta dane A 

B zielona dane B 

GND GND ujemny biegun zasilania 

P ytka zacisków magistrali 

5.2 Przewód magistrali 

 Tab. 3 

Opór elektryczny dla pary (2 y y przep yw dwie strony)  

CC01 opór pary na 1 m 0,0754  
 opór pary na 10 m 0,754  
 opór pary na 100 m 7,54  
CC02 opór pary na 1 m 0,1932  
 opór pary na 10 m 1,932  
 opór pary na 100 m 19,32  
CC03 opór pary na 1 m 0,070  
 opór pary na 10 m 0,705  
 opór pary na 100 m 7,05  

Przewodowe urz dzenia peryferyjne nale y pod cza  za pomoc  przewodów CC-01, CC-02 lub CC-03 marki 
Jablotron. 
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Podr cznik instalacji Przewód Jablotron CC-01 jest zaprojektowany dla g ównej linii magistrali lub czenia urz dze  o du ym 
zu yciu pr du (sygnalizatorów, urz dze  zdalnych, itp.). Przewód ten wyposa ony jest w 4 y y o barwach 
analogicznych do barw magistrali. y y zasilaj ce (czarny i czerwony) maj  wi kszy przekrój (0,8 mm2), y y 
sygna owe natomiast mniejszy (0,5 mm2). Przewód dostarczany jest w paczkach (1 paczka – 305 m). 

Przewód Jablotron CC-02 jest zaprojektowany dla rozga zie  g ównej linii magistrali lub czenia urz dze  
o niskim zu yciu pr du (czujek, przycisków, itp.) i krótkich odleg o ci. Przewód ten wyposa ony jest w 4 y y o 
barwach analogicznych do barw magistrali (przekrój 0,5 mm2). Przewód dostarczany jest w paczkach po 305 m.  

Przewód Jablotron CC-03 jest zaprojektowany dla g ównej linii magistrali lub czenia urz dze  o du ym 
zu yciu pr du (sygnalizatorów, urz dze  zdalnych, itp.).  Przewód ten wyposa ony jest w 8 y . y y zasilaj ce 
(czerwony i czarny) o przekroju 0,8 mm2, y y komunikacyjne magistrali (zielony i ó ty) o przekroju 0,5 mm2 i 
y y pomocnicze (br zowe i szare, bia e i niebieskie) o przekroju 0,3 mm2. y y pomocnicze mog  zosta  

wykorzystane w p tlach czujek magnetycznych lub styków sabota owych. Przewód dostarczany jest w 
paczkach po 250 m. 

5.3 Uk ad magistrali 

Podczas czenia pojedynczych elementów systemu – czujek, manipulatorów, sygnalizatorów, modu ów 
wyj ciowych itp. przewód magistrali mo na poprowadzi  w najkrótszym mo liwym kierunku niezale nie od 
cz ci systemu, do których nale  wykorzystywane urz dzenia. Magistral  mo na rozga zi  w miar  potrzeb. 
Mo e ona przybra  form  liniow  ( a cuchow ), gwiazdy lub hierarchiczn  ( a cuchow  i gwiazdy). W 
rzeczywistej instalacji zwykle najbardziej wygodnym wyborem jest zastosowanie kombinacji tych opcji. 

Przyk ady mo liwych uk adów okablowania magistrali: 

      
 
a cuchowy (liniowa struktura magistrali) Struktura gwiazdy a cuch + gwiazda (struktura hierarchiczna)  
 
Przewódy magistrali nie mog  zosta  pod czone w taki sposób, aby tworzy y zamkni t  p tle. 

Do rozga ziania oraz rozdzielania magistrali mo na skorzysta  z wygodnego rozga nika magistrali JA-
110Z. Produkowany jest on w trzech wariantach: JA110Z-A, JA110Z-B i JA110Z-C. Zawiera cztery punkty 

czenia z magistral  JA100, a wszystkie zaciski o tej samej barwie s  ze sob  po czone. Wymiary wariantów 
A i B przygotowywane s  z my l  o instalacji wewn trz wielofunkcyjnej puszki instalacyjnej JA-190PL. Wymiary 
wariantu C przygotowywane s  z my l  o instalacji w standardowej elektrycznej puszcze instalacyjnej KU-68. 

Warianty p ytek zacisków czeniowych: 

     
  

5.4 D ugo  magistrali i liczba pod czonych urz dze  

Maksymalna d ugo  jednej magistrali bez przed u ania (wzmocnienia) wynosi 500 m. D ugo  oblicza si  
poprzez zsumowanie d ugo ci wszystkich przewodów pomi dzy po czonymi urz dzeniami. Centrale alarmowe 
JA-106K maj  dwa oddzielne rozga zienia, tzn. ca kowita d ugo  obu magistral mo e wynosi  2x500 m.  
Zalecane jest rozdzielenie przewodowych urz dze  peryferyjnych równomiernie pomi dzy obie magistrale, tj. 
maksymalnie 60 urz dze  peryferyjnych na ka d  magistral . 
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Podr cznik instalacji Liczba pod czonych urz dze  przewodowych jest ograniczona pojemno ci  akumulatora centrali alarmowej. 
W celu osi gni cia stopnia 2 poziomu bezpiecze stwa w przypadku awarii sieci elektrycznej o napi ciu 230 V 
system musi pracowa  prawid owo b d c zasilany ze ród a zapasowego przez przynajmniej 12 godzin. W 
zwi zku z tym ca kowite zu ycie energii przez wszystkie urz dzenia przewodowe nie mo e przekracza  
warto ci maksymalnego ci g ego zu ycia pr du przez central  alarmow , zob. rozdzia  5. W celu obliczenia 
ca kowitego ci g ego zu ycia energii przez pod czone urz dzenia nale y zsumowa  ich zu ycie energii w 
trybie normalnej pracy (jest to okre lone w instrukcji obs ugi lub w tabeli podsumowuj cej, zob. rozdzia  13.1). 

Nast pnym czynnikiem ograniczaj cym maksymaln  d ugo  magistrali mo e by  spadek napi cia w danym 
punkcie (patrz: F-link/ „Diagnostyka”). 

5.5 Obliczanie spaków napi cia 

Spadki napi cia wzd u  linii zale  od warto ci oporu linii, co jest wypadkow  wykorzystanego  przewodu oraz 
zu ywanego pr du. Warto ci zu ycia pr du przez urz dzenia mo na znale  w ich osobnych instrukcjach 
obs ugi. Warto ci te mog  zosta  wykorzystane do obliczania spadku napi cia na linii oraz do przekonania si , 
czy dla ostatniego zainstalowanego urz dzenia warto  napi cia b dzie wystarczaj ca. Obliczenia oparte s  na 
prawie Ohma U = I * R. 

Tab. 4 

Przewód CC-01 
(para przewodów zasilaj cych) Przewód CC-02 Przewód CC-03 

(para przewodów zasilaj cych) 

ca kowite 
nat enie 

maks. d ugo  ca kowite 
nat enie 

maks. d ugo  ca kowite 
nat enie 

maks. d ugo  

50 mA 400 m 25 mA 200 m 70 mA 400 m 

100 mA 300 m 50 mA 150 m 140 mA 300 m 

200 mA 150 m 100 mA 100 m 280 mA 150 m 

300 mA 100 m 200 mA 50 m 420 mA 100 m 

500 mA 50 m 300 mA 30 m 800 mA 50 m 

Dane zawarte w tabeli oparte s  na za o eniu najgorszego przypadku, tj. ca kowite zu ycie znajduje si  na ko cu 
przewodu. 

 

W normalnym stanie pracy napi cie w zaciskach +U oraz GND wynosi nieca e 13,7 V. Na potrzeby oblicze  
nale y uwzgl dni  sytuacj , w której centrala alarmowa zasilana jest wy cznie z baterii, a napi cie wynosi ok. 
12 V. Dla wszystkich urz dze  musi by  dost pne napi cie wy sze od minimalnego dozwolonego wynosz cego 
10 V. Aby pod czone urz dzenia peryferyjne pracowa y prawid owo maksymalny dozwolony spadek 
napi cia mo e wynosi  2,0 V. 

Niespodziewany spadek napi cia mo e by  spowodowany przez s abe styki po cze  zacisków (opór 
przej ciowy). 

Spadek napi cia w pojedynczych urz dzeniach mo na w przybli eniu zweryfikowa  za pomoc  
programu F-Link w oknie „Diagnostyka”. Nieuwzgl dniane urz dzenia (np. modu y wyj ) nie daj  tej 
mo liwo ci, ich pomiaru nale y dokona  za pomoc  miernika. 

W rzeczywistej instalacji zawsze zalecane jest zweryfikowanie oblicze  oraz po czenia na drodze pomiaru 
zacisków. W przypadku urz dze  o du ym zu yciu energii (sygnalizatorów, manipulatorów, wyj  
przeka ników) pomiaru nale y dokona  w trakcie ich aktywacji (za czony sygnalizator, pod wietlony 
manipulator, pracuj cy przeka nik). 

Ograniczenia okre lone w tabeli zwykle s  poprawne. 

W celu obliczenia ca kowitego obci enia na wszystkich urz dzeniach, nale y obliczy  zu ycie pojedynczych 
elementów. Mo na je znale  w instrukcjach obs ugi okre lonych urz dze  peryferyjnych lub u y  danych z 
tabeli podsumowuj cej zawartej w rozdziale 13.1. 

5.6 Przyk ad obliczenia spadku napi cia  

1. Znajd  warto ci zu ycia pr du pojedynczych urz dze  peryferyjnych (patrz instrukcja danego 
urz dzenia). 
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Podr cznik instalacji 2. Zdob d  informacje na temat d ugo ci przewodów. D ugo  przewodów musi by  okre lona 
najdok adniej, jak to mo liwe od w z a do w z a. 

3. Sporz d  schemat d ugo ci przewodów i poboru energii pojedynczych rozga zie . 

4. Oblicz nat enie pr du p yn cego przez pojedyncze rozga zienia. 

5. U yj za o onej d ugo ci linii oraz oszacowanych warto ci nat enia pojedynczych rozga zie  zgodnie z 
tab. 4 w celu porównania, czy wybór przewodów jest odpowiedni. 

Odejmij pojedyncze warto ci spadków napi cia ród a zasilania, aby okre li  poziom napi cia na ko cu linii. 
Podczas awarii zasilania z sieci zawsze bierz pod uwag  warto  napi cia w centrali alarmowej wynosz c  12 
V. 

 

5.7 Przyk ad obliczenia zu ycia energii rzeczywistego systemu 

W tabeli zawarte s  dane przyk adowego ma ego systemu z 14 elementami. Ca o  zu ycia energii w stanie 
bezczynno ci, w trybie czuwania wynosi 78 mA. W zwi zku z tym mo na u y  centrali alarmowej JA-101K 
(LAN), w której dozwolone ci g e obci enie wynosi 125 mA/85 mA. W przypadku wi kszych systemów 
przewodowych nale y u y  centrali alarmowej JA-106K. 

Tab. 5 

Urz dzenie Opis liczba 
elementów 

Zu ycie energii
w trybie u pienia 

JA-114E centrala alarmowa 15 mA + 3 segmenty po 
1 mA 

1 18 mA 

JA-110M modu  czujników magnetycznych 5 mA 2 10 mA 

JA-110P czujka ruchu PIR 5 mA 6 30 mA 

JA-110ST czujnik po arowy 5 mA 2 10 mA 

JA-110A sygnalizator wewn trzny 5 mA 1 5 mA 

JA-111A sygnalizator zewn trzny z zasilaniem 
zapasowym 5mA 

1 5 mA 

SUMA 78 mA 
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Podr cznik instalacji Centrala typu JA-101K (LAN) jest bardziej odpowiednia dla systemów bezprzewodowych, w których 
urz dzenia peryferyjne zasilane s  z baterii. Podczas planowania konfiguracji bezprzewodowej centrali 
alarmowej nie mo na zapomina  o uwzgl dnieniu zu ycia energii przez modu y radiowe. 

5.8 Izolacja magistrali 

Elementy magistrali, które zosta y przeprowadzone w obszarach niestrze onych nale y chroni  przed 
potencjalnymi próbami wy czenia systemu, np. zwarciem przewodów, poprzez zastosowanie separatora 
magistrali JA110T. Modu  ten mo na umie ci  w puszcze JA-190PL. Separator poprawia równie  jako  
sygna u wychodz c  z magistrali. Jest on pod czony do magistrali i zasilany z niej, nie zajmuje adnego 
adresu w systemie oraz umo liwia przed u enie magistrali do 500 m. 

Przyk adem zastosowania mo e by  ochrona cz ci magistrali, która biegnie do syren zewn trznych lub 
modu ów wyj  PG. Wi cej informacji znajduje si  w instrukcji obs ugi separatora JA-110T. 

5.9 Wykorzystanie ju  istniej cych instalacji. 

 W celu instalacji nowych linii zalecane jest u ycie przewodów CC-01, CC-02 oraz CC-03. 

 W przypadku po czenia przewodami typu SYKFY 3x2x0,5 y y danych magistrali (A, B) nale y 
pod czy  do jednej wybranej pary skr tki. W przypadku przewodów zasilania +12 V oraz GND mo na 
zwi kszy  przekrój pojedynczej y y poprzez skr cenie dwóch y  w jedn . 

 W przypadku po czenia przewodami typu UTP y y danych magistrali (A, B) nale y pod czy  do 
jednej wybranej skr tki. W przypadku przewodów zasilania +12 V oraz GND mo na zwi kszy  przekrój 
pojedynczej y y poprzez skr cenie dwóch y  w jedn .  

Je eli u yte zosta y przewody ekranowane nie nale y pod cza  ekranu do zacisku magistrali! 
Zalecane jest po czenie wyrównawcze wszystkich ekranów (cynowanie) wewn trz centrali alarmowej 
do zacisku pomocniczego oraz nie pod czanie tego po czenia wyrównawczego nigdzie indziej. 
Ponadto drugi koniec ekranu znajduj cy si  w urz dzeniu peryferyjnym powinien zosta  niepod czony. 

6 Instalacja bezprzewodowych urz dze  
peryferyjnych 

W systemie JA-100 mo na stosowa  bezprzewodowe urz dzenia peryferyjne z serii JA-15x, JA-16x i JA-18x. 
Centrala alarmowa musi zosta  wyposa ona przynajmniej w jeden modu  radiowy JA-110R.  

Instaluj c pojedyncze urz dzenia peryferyjne nale y post powa  wed ug instrukcji danego urz dzenia. 

6.1  Instalacja modu u radiowego JA-110R 

1. Modu  ten nale y oddali  oko o 2 m od centrali alarmowej lub zainstalowa  gdzie  wewn trz budynku i 
pod czy  do przewodu magistrali. W przypadku zainstalowania modu u przy centrali alarmowej nale y 
pod czy  go do wewn trznego z cza magistrali za pomoc  p askiego przewodu wyposa onego w z cza 
RJ. 

Z cze magistrali znajduj ce si  na p ycie centrali alarmowej zosta o 
zaprojektowane wy cznie w celu pod czenia modu u radiowego 
zainstalowanego przy centrali alarmowej. 

2. Za pomoc  zainstalowania maksymalnie 3 modu ów radiowych w ró nych miejscach (np. po jednym na 
ka dym pi trze) mo na zapewni  sygna  radiowy na du ym obszarze. Sygna  z urz dzenia peryferyjnego 
(dalej okre lanego, jako urz dzenie) mo e zosta  odebrany przez wi cej ni  jeden modu  radiowy. Centrala 
alarmowa komunikuje si  z pojedynczymi modu ami radiowymi cyklicznie, w zwi zku, z czym otrzyma 
informacj  wys an  przez urz dzenie z modu u radiowego, który jako pierwszy otrzyma  niezak ócony sygna  
i zareagowa  w odpowiedni sposób.  Wtedy informacje z innych modu ów radiowych nie zostan  odebrane, 
nawet gdyby si a sygna u by a wi ksza ni  wcze niej. W zwi zku z tym mo e si  zdarzy , e sygna y 
wysy ane z tego samego wielokierunkowego urz dzenia przedstawiaj  ró ne dane w obszarze F-
Link/Diagnostyka podczas przeprowadzania powtarzanych pomiarów, w zale no ci od modu u, z którego 
sygna  zosta  przes any. W przypadku urz dze  dwukierunkowych centrala alarmowa „rezerwuje” raz u yty 
kana  (komunikacji z pierwszym modu em radiowym), a po tym komunikuje si  z danym urz dzeniem 
wy cznie za po rednictwem tego modu u radiowego (pokazanego w kolumnie Tor radiowy, okna 
Diagnostyka) do momentu, gdy urz dzenie przestanie odpowiada . Wtedy poszukiwany zostaje sygna  
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Podr cznik instalacji po czenia z innymi modu ami radiowymi. Je eli istnieje potrzeba zweryfikowania jako ci po czenia 
pojedynczych urz dze  z danymi modu ami radiowymi, w menu „Urz dzenia”  mo na wy czy  (kolumna 
„blokowanie”) wszystkie modu y radiowe z wyj tkiem tego, którego dokonuje si  pomiaru oraz sprawdzi  
po czenie. Poprzez powtórzenie tej procedury dla innego w czonego modu u radiowego oraz wy czenie 
innych modu ów mo na uzyska  wyczerpuj ce informacje na temat jako ci po czenia. Zobacz tak e sekcj  
Modu  radiowy w rozdziale 8.13. 

3. Zainstaluj modu  radiowy pionowo na cianie. Nie mo e znajdowa  si  on w pobli u przedmiotów 
zak ócaj cych lub blokuj cych komunikacj  (przedmiotów metalowych, urz dze  elektronicznych, 
przewodów, ruroci gów itp.). 

4. Po uruchomieniu systemu najpierw nale y doda  modu y radiowe. Dopiero wtedy mo na dodawa  
bezprzewodowe urz dzenia peryferyjne (zob. rozdzia  6). 

 

7 Uruchamianie systemu 
1. Sprawd  po czenie przewodów magistrali.  

2. Sprawd , czy karta SIM znajduje si  w odpowiednim gnie dzie na p ycie centrali alarmowej.  

3. Sprawd , czy karta microSD znajduje si  w odpowiednim gnie dzie na p ycie centrali alarmowej.  

4. Sprawd , czy przewód zasilania z sieci elektrycznej zosta  prawid owo pod czony do centrali alarmowej 
oraz czy jest on dobrze umocowany. 

5. W ó  akumulator do centrali alarmowej i zamocuj go w obudowie (za pomoc  samoprzylepnych bloków lub 
paska). 
Ostrze enie – akumulator dostarczany jest w stanie na adowanym, nie nale y zwiera  jego zacisków! 

6. Pod cz akumulator do centrali. 

7. W cz ród o zasilania z sieci i sprawd  lampki sygnalizuj ce na centrali alarmowej: 

a. zielona dioda LED zaczyna miga  (praca magistrali); 

b. czerwona dioda LED miga – logowanie do sieci GSM;  

c. czerwona dioda LED ga nie – centrala alarmowa nawi za a po czenie z sieci  GSM;  

d. czerwona dioda LED nieprzerwanie wieci – centrala alarmowa nie nawi za a po czenia z sieci  GSM; 

8. Gdy pod czone przewodowe urz dzenia peryferyjne zaczynaj  miga  na ó to nale y przypisa  je do 
systemu (zob. rozdzia  5). 

9. Przeprowad  konfiguracj  manipulatorów – zob. rozdzia  8.5.4. 

10. Skonfiguruj wymagane funkcje oraz przetestuj prac  systemu. 
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Podr cznik instalacji  

8 Konfigurowanie systemu w programie F-Link 
System JABLOTRON 100 konfigurowany jest wy cznie za po rednictwem komputera w programie F-Link. 

Program F-Link od wersji 1.2.0 aktualizuje si  za pomoc  serwera firmy Jablotron. Najnowsz  wersj  mo na te  
pobra  po zalogowaniu si  na stronie www.myjablotron.pl (konto instalatora).  

Tu  po tym, gdy otworzy si  okno wst pne wyboru po czenia, b dzie mo na zmieni  wersj  j zykow  
programu F-Link klikaj c ikon  zmiany j zyka (flag ).  J zyk mo na zmieni  w dowolnej chwili. Okno wst pne 
zawiera nast puj ce opcje: 

1. Komunikacja lokalna – w celu po czenia komputera z central  alarmow  potrzebny jest kabel USB 

2. Komunikacja zdalna – umo liwia nawi zanie po czenia zdalnego poprzez wybór plików z bazy danych. W 
celu nawi zania zdalnego po czenia z central  alarmow  komputer musi mie  dost p do Internetu, a karta 
SIM u ywana w centrali musi mie  aktywn  us ug  transmisji danych przez sie  GPRS.  Konieczne jest 
równie  za czenie na centrali mo liwo ci zdalnego dost pu (F-link/Ustawienia komunikatorów, fabrycznie 
jest za czona) oraz znajomo  numeru REG-KEY i karty SIM centrali. W celu przeprowadzenia autoryzacji 
nale y zna  kod serwisowy systemu (fabrycznie 0*1010). Centrala alarmowa powinna by  w zasi gu sieci 
GSM.  

3. Ustawienia offline – udost pniaj  dane konfiguracyjne bez po czenia z central  alarmow . Mo na w nich 
znale , np. list  urz dze  peryferyjnych, konfiguracj  systemu, informacj , itp. 

W programie F-Link mo na te  zmieni  j zyk, w jakim centrala alarmowa komunikuje si  z u ytkownikiem. 
J zyk ten uwzgl dnia nie tylko tekst wy wietlany na ekranach LCD lub w wiadomo ciach SMS wysy anych do 
u ytkowników, lecz tak e menu g osowe komunikatorów cz cych si  z u ytkownikiem.  Zmiana j zyka centrali 
alarmowej powoduje usuni cie ca ego tekstu z systemu, wi c powinna by  to pierwsza czynno  poprzedzaj ca 
instalacj  i przypisanie nazw do urz dze  peryferyjnych, stref, czy u ytkowników.   

System Jablotron fabrycznie ma uruchomiony j zyk angielski z opcj  zmiany na czeski. Dlatego na wst pie 
trzeba uruchomi  j zyk polski. W tym celu nale y pobra  specjalny klucz, po wpisaniu którego j zyk polski 
zostanie odblokowany. S  dwie mo liwo ci otrzymania klucza: 

1. Konto instalatora w serwisie myjablotron: 

a. Skontaktuj si  ze swoim dostawc  Jablotron i popro  o utworzenie konta 

b. Zaloguj si  na stronie www.myjablotron.pl na swoje konto 

c. W lewym górnym rogu wybierz zak adk  MyCOMPANY 

d. Kliknij „Kod aktywacji j zyka” 

e. Kliknij „+Aktywacja nowego kodu”  

f. Wprowad  REG-KEY (kod rejestruj cy urz dzenia, jest na naklejce wewn trz centrali, mo na go równie  
odczyta  w programie F-link/ ustawienia komunikatorów) i kliknij „wy lij” 

g. Poka e si  lista j zyków, wybierz j zyk polski i wci nij jeszcze raz przycisk „wy lij” 

h. Na zielono zostanie pokazany kod aktywacji j zyka. Nale y go skopiowa  do programu F-link/ 
podstawowe ustawienia/ kod aktywacji j zyka.  

 
Lista wygenerowanych kodów aktywacji pozostanie zapisana na stronie internetowej na wypadek potrzeby. 
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2. SMS z zapytaniem o kod odblokowuj cy j zyk polski: 

W tym calu nale y wys a  wiadomo  SMS w formacie: „SNLANG kod rejestracyjny” na numer telefonu +420 
773 181 815.  Nied ugo potem wys ana zostanie odpowied  zawieraj ca kod aktywacji.  Kod aktywacji mo e 
sk ada  si  z 8 – 14 cyfr oraz liter z uwzgl dnieniem wielko ci znaków.  

 

 
Przyk ad wysy ania dania za pomoc  wiadomo ci SMS 

Otrzymany kod nale y skopiowa  do programu F-link/ podstawowe ustawienia/ kod aktywacji j zyka. 

 

3. Kontakt z dostawc  urz dze  Jablotron 

W tym celu nale y przes a  do dostawcy REG-KEY urz dzenia. Na podstawie tego numeru dostawca b dzie 
móg  sprawdzi , jaki kod jest potrzebny do odblokowania j zyka polskiego. Istnieje te  mo liwo , e kod ten 
b dzie dostarczany w postaci naklejki w centrali alarmowej.  
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Podr cznik instalacji 8.1 Uruchamianie programu F-Link i konfigurowanie rozmiarów systemu 

1. Pod cz komputer do centrali alarmowej za pomoc  kabla USB. Komputer uruchomi urz dzenie USB (mo e 
to zaj  d u sz  chwil , je eli centrala alarmowa pod czana jest po raz pierwszy). 

2. Po pod czeniu na komputerze wy wietlone zostan  dwa nowe nap dy: FLEXI_CFG 
oraz FLEXI_LOG. Po ich wy wietleniu mo na zamkn  okno. 

3. Uruchom program F-Link. Je eli centrala alarmowa posiada ustawienia fabryczne, otworzy si  zak adka 
„Podstawowe ustawienia”, a system automatycznie wejdzie w tryb serwisowy. W przypadku, gdy centrala 
alarmowa zosta a ju  wcze niej skonfigurowana (jej kod serwisowy zosta  zmieniony), program za da 
wprowadzenia kodu – format kodu powinien wygl da  nast puj co: 0*nnnn (fabryczne ustawienie kodu 
serwisowego to 0*1010). Gdy prefiks zosta  wy czony (w zak adce „Podstawowe ustawienia” programu F-
Link) format kodu to nnnn (1010). Je eli program ma zapisa  zmiany w momencie zamkni cia bazy danych, 
nale y u y  opcji „Wprowad  zmiany” lub w trakcie pracy z programem przycisku „Zapisz” .  

Uwaga: W momencie, kiedy centrala jest pod czona do komputera poprzez kabel USB nie ma mo liwo ci 
wprowadzania ustawie  w menu klawiatury LCD. Zak adka „Ustawienia” klawiatury jest niedost pna.  

4. Po prawid owo przeprowadzonej autoryzacji system sprawdza, czy s  nowe aktualizacj . Mo e wówczas 
zosta  wy wietlone okno informuj ce o mo liwo ci ich pobrania i instalacji (zalecane).  Równie  mo e by  
konieczne wprowadzenie kodu odblokowuj cego j zyk polski. 

8.2 Uruchamianie instrukcji instalacji 

1. W ka dej kolejnej karcie skonfiguruj odpowiednie parametry i kliknij przycisk „Nast pny”. Je eli przez 
pomy k  pominiesz jakie  ustawienie, mo liwy jest powrót do karty ju  skonfigurowanej w instrukcji instalacji. 

2. Po skonfigurowaniu ostatniej karty naci nij przycisk „Zapisz” i zamknij instrukcj  instalacji za pomoc  
przycisku „Zamknij”.  

3. Po zamkni ciu wy wietlone zostanie zapytanie, czy chcesz uruchomi  instrukcj  instalacji przy nast pnym 
uruchomieniu programu F-Link. 

4. W dowolnej chwili podczas konfigurowania mo na wyj  z instrukcji instalacji naciskaj c przycisk „Zamknij”. 

5. Instrukcj  instalacji mo na uruchomi  niezale nie w dowolnej chwili w menu „Parametry/ Instrukcja 
instalacji”. 

8.3 Podstawowe ustawienia 

Karta ta s u y do skonfigurowania podstawowych rozmiarów systemu. Ustawione tu warto ci mo na zmieni  
w dowolnej chwili. Zakres warto ci wp ywa na wielko  bazy danych i w zwi zku z tym na czas wymagany do 
wczytywania i zapisywania danych (zwykle zdalnie). Aby dokonywa  zmian w tej karcie nie trzeba by  w trybie 
serwisowym. W trakcie pierwszego uruchomienia programu F-Link funkcja Instrukcja instalacji krok po kroku 
przeprowadzi ci  przez proces konfigurowania wszystkich parametrów systemu. 
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Kod Aktywacji j zyka: wprowadzenie specjalnego kodu aktywacji (zob. rozdzia  8) umo liwia dodanie 
j zyków do ju  istniej cych zasobów, z jakimi centrala alarmowa zostaje wyprodukowana dla danego kraju. 

    

Uwaga: 

 Je eli wymagany jest jeden z j zyków domy lnych (EN/CZ) pomi  t  funkcj .  

 W przypadku, gdy wymagany jest inny j zyk, mo na wybra  go z menu J zyk po wprowadzeniu kodu 
aktywacji. 

Ponadto wymagane b dzie przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania dla urz dze  bezprzewodowych 
(zw aszcza bezprzewodowych klawiatur LCD, eby równie  mog y korzysta  z aktywowanego j zyka, zobacz 
instrukcja urz dzenia). 

Przycisk „Podstawowy” – znajduj cy si  w prawym dolnym rogu programu umo liwia wprowadzenie tylko 
g ównych i najcz ciej zmienianych opcji. 

Przycisk „Rozszerzony” – znajduj cy si  w prawym dolnym rogu programu umo liwia wprowadzenie bardziej 
zaawansowanych opcji. 

Kody z prefiksem – kod do obs ugi systemu mo e mie  uproszczon  form  – „4 cyfry” (np. 7893) lub bardziej 
z o on  – „prefiks * 4 cyfry” ( prefiksem jest to numer u ytkownika od 0 do 300, przyk adowy kod: 22*2365). W 
przypadku stosowania kodów bez prefiksu kody wszystkich u ytkowników musi ustawi  administrator systemu. 
W przypadku kodów z prefiksem u ytkownicy mog  sami wprowadzi  swoje kody.  

Ostrze enie: za ka dym razem, gdy parametr ten zostanie wy czony, spowoduje to bezpowrotne usuni cie 
wszystkich kodów u ytkownika, ustawie  kodu serwisowego i kodu administratora oraz przywróci warto ci 
fabryczne kodów. 

U ycie kart RFID o standardzie  EM UNIQUE 125 kHz – przy za czonej funkcji mo na korzysta  z kart i 
pastylek zbli eniowych w standardzie EM UNIQUE 125kHz. Jest to uniwersalne rozwi zanie umo liwiaj ce 
integracj  tych samych pastylek do kilku ró nych systemów, posiada jednak mniejsze bezpiecze stwo. Przy 
wy czonej funkcji mo liwe jest korzystanie tylko z kart i pastylek zbli eniowych w standardzie JABLOTRON 
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Podr cznik instalacji 100 (JA-190J i JA-191J). Jest to mniej wygodne rozwi zanie z punktu widzenia integracji systemów, jednak o 
wiele bardziej bezpieczne.  

8.4 Strefy 

U ywana do konfigurowania parametrów niezale nie sterowanych i monitorowanych stref. Aby dokonywa  
zmian w tej karcie nie trzeba by  w trybie serwisowym. 

 
* Elementy opisane poni ej oznaczone znakiem * wy wietlane s  po w czeniu przycisku rozszerzony 

Nazwa strefy – nazywanie stref s u y do tworzenia tekstowych powiadomie  o zdarzeniach (SMS) oraz 
odczytu z pami ci w celu u atwienia rozpoznawania powiadomie  (np. Parter, Sklep, ...). 

Strefy zale ne – w przypadku uzbrojenia lub rozbrojenia strefy, b d  równie  automatycznie uzbrajane lub 
rozbrajane inne strefy, wskazane tutaj, jako zale ne. W przypadku, kiedy po uzbrojeniu stref, zostanie 
rozbrojona tylko jedna z zale nych stref, rozbrojenia pozosta ych nale y dokona  pojedynczo. Aby u ytkownik 
móg  obs ugiwa  pojedyncz  stref  lub grup  stref musi mie  wcze niej przydzielone prawa do ich obs ugi.  

Ostrze enie: podczas uzbrojenia grupy stref poprzez funkcj  strefy zale ne, system uwzgl dnia ustawienie 
dla linii naruszonych (patrz „zak adka Parametry/ Linie naruszone”). W zale no ci od ustawienia tego 
parametru, mo e nast pi  sytuacja, e je eli w jednej ze stref b dzie naruszona linia (uchylone okno), strefy nie 
zostan  uzbrojone.  

Uzbrojenie cz ciowe (nocne)* – umo liwia cz ciowe uzbrojenie strefy, na segmencie klawiatury jest to 
wskazane kolorem pomara czowym. W przypadku uzbrojenia cz ciowego pomijane s  wszystkie czujki, dla 
których w zak adce „Urz dzenia” zaznaczono parametr „ Pomijana w cz. uzbrojeniu”. Dla przyk adu podczas 
przebywania w budynku za czona jest jedynie ochrona otwarcia okien, a czujki ruchu w pomieszczeniach nie 
reaguj  alarmem na ruch u ytkowników w rodku.  

Sygnalizator* – mo liwo  wy czenia akustycznego sygna u sygnalizatora w danej strefie. System dzieli 
alarmy na dwa rodzaje: EW (ostrze enie zewn trzne) oraz IW (ostrze enie wewn trzne). Konfiguruj c 
sygnalizatory wewn trzne i zewn trzne mo na okre li , na jaki typ alarmu maj  one reagowa . Szczegó owe 
informacje na temat tych wyj  znajduj  si  w tabeli 8.5.1. Wszystkie sygnalizatory mo na te  wy czy  
centralnie we wszystkich strefach w karcie „Parametry/ sygnalizatory w czone” (np. podczas testów 
systemu). Modu y wyj ciowe oraz identyfikatory reaguj  na oba rodzaje ostrze e  (EW/IW). 

Raport braku naruszenia* – je eli strefa jest rozbrojona, a adna z czujek nie zosta a aktywowana przez 
okre lony czas, to system wy le informacj  o braku naruszenia czujek. Czas, po jakim raport ten jest wysy any 
ustawia si  w zak adce „Parametry/ czas naruszenia po rozbrojeniu”. Funkcja ta mo e by  dla przyk adu 
wykorzystana do powiadomienia o zas abni ciu u ytkownika, poniewa  je eli adna z czujek nie jest 
aktywowana jego ruchem wewn trz budynku, to mo e to oznacza , e utraci  z jakiego  powodu przytomno .  

Dost p wg. harmonogramu* – funkcja umo liwia okre lenie wg. tygodniowego kalendarza przedzia ów 
czasowych, w których u ytkownik b dzie mia  dost p do obs ugi systemu. Praca u ytkownika wg. 
harmonogramu jest mo liwa po zastosowaniu dla niego ustawienia w zak adce „Parametry/ Ograniczenie 
czasowe dost pu”.  

Blokada strefy – mo liwo  w czenia blokady dla strefy, oznaczona czerwon  kropk  w kolumnie „Blokada 
strefy”. Blokada oznacza  wy czenie wszystkich urz dze  peryferyjnych przypisanych do danej strefy. Nie 
mo na blokowa  strefy, do której przypisana jest centrala alarmowa.  
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Podr cznik instalacji Ostrze enie: je eli zablokowana zostanie strefa, do której przypisany jest modu  radiowy, przestanie on 
odbiera  sygna y radiowe z urz dze  nale cych do wszystkich stref. Je eli zablokowana zostanie strefa, 
sterowana „segmentem wspólnym” na manipulatorze, to podczas uzbrojenia b dzie to sygnalizowane 
pomara czowym wiat em na tym segmencie. Strefa mo e zosta  wy czona jedynie przez technika 
serwisowego w programie F-Link. 

Status – wskazuje na bie cy stan strefy (Rozbrojona, Uzbrojona, Czas na wyj cie, Uzbrojenie cz ciowe, 
Alarm, Pami  alarmu, Serwis). 

Uwagi – umo liwia opisanie szczegó owych informacji na temat strefy w celu atwiejszego rozeznania 
podczas corocznych kontroli itp. 

8.4.1 Lista wyj  alarmów EW i IW 
Tab. 7 

 Typ alarmu Konfiguracja systemu – Parametry Uruchamia 

Stan strefy 

W
am

an
ie

 

Sa
bo

ta
 

N
ap

ad
 

g
o

ny
 

Po
ar

 
24

 
h.

/W
yc

ie
k Sygnalizacja w 

uzbrojeniu 
cz ciowym 

Sygnalizacja IW w 
przypadku 
sabota u 

EW IW 

Rozbrojona 

 X    B/D NIE   
 X    B/D TAK  X 
  X   B/D B/D X X 
   X X B/D B/D  X 

Uzbrojenie 
cz ciowe 

 X    B/D NIE   
 X    B/D TAK  X 

X     TAK B/D  X 
X     NIE B/D   
  X   B/D B/D X X 
   X X B/D B/D  X 

Uzbrojona X X X X X B/D B/D X X 
 

8.5 Urz dzenia 

Wykorzystywana jest do dodawania zainstalowanych urz dze  peryferyjnych oraz konfigurowania ich 
parametrów. W karcie tej wy wietlonych jest tyle pozycji, ile zosta o wskazanych w karcie „Podstawowe 
ustawienia”. Centrala alarmowa zostaje automatycznie dodana do pozycji nr 0 w strefie nr 1 i nie mo na jej 
usun  ani skasowa . Aby dokonywa  zmian w tej karcie trzeba wej  do trybu serwisowego. 

 
* Elementy opisane poni ej oznaczone znakiem * wy wietlane s  po w czeniu przycisku rozszerzony 

Nazwa – wykorzystywana w tekstowych powiadomieniach o zdarzeniach oraz odczytu z pami ci zdarze  
(przyk ad: Czujka Kuchnia, Czujka Drzwi, itp.). 
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Podr cznik instalacji Typ – wy wietla typ przypisanego urz dzenia peryferyjnego. Oznaczenie, jako „Dodaj” umo liwia dodanie 
nowego urz dzenia peryferyjnego. Dodawanie urz dze  peryferyjnych, zob. rozdzia  8.5.1. 

Strefa – okre la, do której monitorowanej strefy urz dzenie peryferyjne nale y i wysy a  b dzie 
powiadomienia o zdarzeniach (alarm, sabota , awaria...). Zobacz zak adka „Strefy” – rozdzia  8.4.  

Reakcja – okre la, jak  reakcj  wywo a aktywowanie danego urz dzenia peryferyjnego. Je eli urz dzenie nie 
ma wej  alarmowych nie mo na przypisa  mu reakcji. Pe na lista reakcji urz dze  jest wy wietlana, gdy 
w czone s  ustawienia rozszerzone. Opisy wszystkich reakcji zawarte s  w rozdziale 8.5.2. 

Pomijana w cz. uzbrojeniu – ustawienie to dotyczy czujek zwi zanych z alarmem w amaniowym. Po 
za czeniu funkcji, czujka taka b dzie pomijana w przypadku uzbrojenia cz ciowego (nocleg). Opcja ta musi 
by  w czona równie  dla strefy - zobacz „Strefy/Uzbrojenie cz ciowe”, rozdzia  8.4. 

Aktywacja PG – aktywacja urz dzenia powoduje za czenie programowalnego wyj cia PG z okre lon  dla 
niego reakcj . Jeden czujnik mo e aktywowa  jedno wyj cie PG. Funkcja ta jest powi zana z ustawieniami 
wyj  PG – zobacz „zak adka Wyj cia PG/ Funkcje PG/ Urz dzenia”. 

Ustawienia wewn trzne – mo liwo  wprowadzenia zmian w ustawieniach wewn trznych urz dzenia 
pod czonego do centrali.  Ustawienia wewn trzne manipulatora opisane s  w rozdziale 8.5.4. Ustawienia 
innych urz dze  opisane s  w ich instrukcjach obs ugi.  

Nadzór* – w tym miejscu mo na w cza  i wy cza  kontrol  obecno ci urz dze  radiowych w systemie 
(domy lnie za czona, za wyj tkiem pilotów i przycisków napadowych). Dla urz dze  magistralowych jest ona 
stale za czona. 

Pami  alarmu – mo liwo  wskazania pami ci alarmu przez LED sygnalizuj c  na czujce wywo uj cej 
alarm. Uruchomi  j  mo na w przypadku urz dze  obs uguj cych t  funkcj  (domy lnie jest ona zawsze 
wy czona).  

Blokada – mo liwo  zupe nego wy czenia urz dzenia peryferyjnego (brak alarmu, sabota u, aktywacji 
PG...). Nie mo na wy czy  centrali alarmowej oraz urz dze  z reakcj  ustawion , jako Napad. Klikaj c w 
kolumnie „Blokada” za czenie jest sygnalizowane czerwon  kropk .  

Stan – wskazuje na bie cy stan urz dzenia. OK = wszystko w porz dku, TMP = sabota , ACT = aktywacja 
czujki, ERR = b d, ?? = brak komunikacji z urz dzeniem, NO AC = awaria zasilania 230V, Bateria NO AC = 
roz adowana lub od czona bateria urz dzenia centrali alarmowej, adowanie = adowanie baterii zapasowej w 
urz dzeniu peryferyjnym lub centrali alarmowej, BOOT = trwa aktualizacja urz dzenia lub b d aktualizacji (w 
takim przypadku za czy  aktualizacj  ponownie), OFF = urz dzenie jest wy czone. Przesuni cie kursora 
myszy na obszar Stan danego urz dzenia spowoduje wy wietlenie informacji szczegó owych.  

Uwagi – umo liwia opisanie szczegó owych informacji na temat urz dzenia, np. lokalizacji, daty ostatniej 
wymiany baterii, g ówny sygna  RF w trakcie ostatniego testu itp.  

8.5.1 Dodawanie i usuwanie urz dze  peryferyjnych 
Ka de z urz dze  adresowalnych  (czujka, manipulator, sygnalizator, itp.) b dzie pracowa o dopiero po 

przydzieleniu mu adresu w systemie. Wi kszo  urz dze  zajmuje jedn  pozycj , jednak s  równie  takie, 
które zajmuj  od razu kilka adresów. Istniej  te  urz dzenia peryferyjne, których nie przydziela si  do adresów 
centrali (np. modu y wyj  PG, wska niki, rozga niki). Szczegó owe informacje zawarte s  w instrukcji obs ugi 
danego urz dzenia. 

1. Dodawanie urz dze  odbywa si  w karcie „Urz dzenia/ Typ” programu F-Link, za pomoc  przycisku 
„Dodaj”. Opcja ta mo liwa jest wy cznie w trybie serwisowym. 

2. Sposoby przydzielania adresu w oknie po wci ni ciu przycisku „Dodaj”: 

a. Naciskaj c prze cznik sabota u w urz dzeniu przewodowym = zamykaj c pokryw  lub wciskaj c 
przycisk aktywacji (syreny, manipulatory i czytniki RFID – zobacz instrukcja urz dzenia).  

b. Pod czaj c bateri  do urz dzenia bezprzewodowego – najpierw trzeba doda  przynajmniej jeden 
modu  radiowy. W przypadku pilotów zdalnego sterowania typu JA-186Jx przydzielenie adresu odbywa 
si  poprzez wci ni cie i przytrzymanie przez oko o 5 sekund pary przycisków pionowo. Piloty zdalnego 
sterowania typu JA-154Jx dodaje si  poprzez naci ni cie dowolnego przycisku. Bezprzewodowe 
manipulatory i czytniki RFID dodaje si  poprzez wci ni cie pod wietlonego przycisku aktywacji. 

c. Wprowadzaj c numer seryjny w polu „Numer seryjny urz dzenia”, numer ten znajduje si  poni ej 
kodu kreskowego na p ycie wewn trz urz dzenia (np. 1400-00-0000-0123). Numer mo na równie  
odczyta  za pomoc  optycznego czytnika kodów kreskowych. Po wprowadzeniu numeru nale y klikn  
„OK”.  

d. Kolejno urz dzenia magistralowe – po wci ni ciu przycisku „Dodaj” w kolumnie „Typ” wy wietla si  
okno, w którym nale y wprowadzi  numer seryjny urz dzenia. Jest tutaj równie  dost pny przycisk 
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Podr cznik instalacji „Auto-dodawanie”. Po klikni ciu w niego system poka e wszystkie magistralowe urz dzenia, które 
nale y zaadresowa . Nast pnie nale y wybra  jedno z nich i dwukrotnie klikn  myszk  na numerze 
urz dzenia.  

e. Grupowo urz dzenia magistralowe – w tym celu nale y u y  przycisku „Auto-dodawanie” 
znajduj cego si  na dole, obok przycisku okre laj cego widok podstawowy lub rozszerzony. W otwartym 
oknie system poka e wszystkie urz dzenia bez adresu, po zatwierdzeniu „OK” zostan  one dodane na 
kolejnych wolnych pozycjach. 

3. Kasowanie urz dzenia nast puje po usuni ciu jego adresu lub zaznaczeniu danego wiersza i u yciu 
klawisza „Delete” na klawiaturze komputera. Poprzez kombinacj  „ctr+klikni cie” mo na zaznaczy  do 
usuni cia wiele urz dze  (wierszy). Po tym dzia aniu urz dzenie znika z systemu wraz z wszystkimi 
wprowadzonymi dla niego ustawieniami.  

Uwagi: 

 Przewodowe urz dzenia peryferyjne, które nie zosta y jeszcze dodane migaj  na ó to. Je eli dodane 
urz dzenie nie zaczyna miga  na ó to po ok. 180 sekundach od w czenia zasilania centrali alarmowej 
(w trakcie uruchamiania), nale y sprawdzi , czy urz dzenie zosta o prawid owo pod czone. 

 Urz dzenia bezprzewodowe o komunikacji dwukierunkowej w aden sposób nie sygnalizuj  dania 
dodania. 

 Je eli urz dzenie zostanie dodane do systemu z wykorzystaniem powy szej procedury, nast pna 
pozycja zostanie zaproponowana automatycznie. Nie ma potrzeby post powania wed ug adnych 
kroków, nale y jedynie dodawa  urz dzenia w wyznaczonej kolejno ci. Automatyczne przechodzenie 
do nast pnej pozycji mo na anulowa  w oknie dodawania urz dze . 

 W przypadku dodawania adresu urz dzenia, które jest ju  przypisane na innej pozycji, urz dzenie 
zostanie przesuni te na t , która aktualnie zosta a wybrana. 

 Urz dzenia systemowe mog  zaj  od razu wi cej ni  jeden adres (np. JA-110M - 2 adresy). Wówczas 
b d  adresowane na kolejnych pozycjach. W przypadku, kiedy pozycje te s  zaj te przez inne 
urz dzenia, zostan  one usuni te. 

 W przypadku urz dze , które zajmuj  wi ksz  liczb  adresów (np. JA-116H – 16 adresów, JA-118M – 
8 adresów) zaleca si  ich adresowanie na ko cu. Wtedy uniknie si  przypadkowego usuni cia ju  
wcze niej zaadresowanych urz dze .   

 Wolne adresy domy lnie znajduj  si  w strefie 1. Mo na to zmieni . 

8.5.2 Typy reakcji urz dze  
W karcie „Urz dzenia/ Reakcja” skonfigurowa  mo na reakcj  dodanych urz dze  w przypadku ich 

aktywacji. Dla pojedynczych urz dze  mo liwe jest skonfigurowanie tylko takich reakcji, które s  dla nich 
zasadne. W systemie mog  by  urz dzenia, dla których ten parametr b dzie niedost pny. 

Tab. 9 

Natychmiastowa Naruszenie powoduje akcj  alarmow  w strefie. Alarm IW aktywowany jest 
natychmiast, alarm EW aktywowany jest po up yni ciu czasu na wej cie (IW i EW 
szczegó y zobacz w tabeli 8.5.1). 

Wej cia/ wyj cia A Naruszenie powoduje odliczanie czasu wej cia/wyj cia A w strefie oraz za czenie 
opó nienia w liniach opó niony wewn trznych. D ugo  czasu ustawiana w karcie 
„Parametry”. 

Wej cia/ wyj cia B Naruszenie powoduje odliczanie czasu wej cia/wyj cia B w strefie oraz za czenie 
opó nienia w liniach opó niony wewn trznych. D ugo  czasu ustawiana w karcie 
„Parametry”. 

Wej cia/ wyj cia C Naruszenie powoduje odliczanie czasu wej cia/wyj cia C w strefie oraz za czenie 
opó nienia w liniach opó niony wewn trznych. D ugo  czasu ustawiana w karcie 
„Parametry”. W przypadku czasu C mo liwe jest równie  za czenie funkcji linii 
finalnych– karta „Parametry/ Linie finalne”. Jest to stosowane np. do czujek 
otwarcia montowanych na bramach gara owych. W przypadku, kiedy czas na 
wyj cie C up ynie, a brama jest nadal otwarta, alarm zostanie uzbrojony, ale 
czujka bramowa b dzie pomini ta, do czasu zamkni cia bramy. 

Opó niona wewn trza Warunkowo opó niona w momencie odliczania czasu na wej cie, w innym 
przypadku dzia a jak Natychmiastowa. 
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Podr cznik instalacji Potwierdzona 
natychmiastowa 

Naruszenie powoduje rozpocz cie oczekiwania na potwierdzenie akcji alarmowej 
przez inn  czujk . Czas oczekiwania na potwierdzenie ustawiany w zak adce 
"Parametry". Potwierdzenie z innej lub tej samej strefy ustawiane w zak adce 
„Parametry”. 

Potwierdzona 
wej cia/wyj cia A 

Naruszenie powoduje rozpocz cie oczekiwania na potwierdzenie akcji alarmowej 
przez inn  czujk  Wej cia/wyj cia. Czas oczekiwania na potwierdzenie ustawiany 
w zak adce "Parametry". Potwierdzenie z innej lub tej samej strefy ustawiane w 
zak adce „Parametry”. 

Dwukrotna 
(licznikowa) 

Pierwsze naruszenie powoduje odliczanie czasu oczekiwania na drugie 
naruszenie. Czas oczekiwania na potwierdzenie ustawiany w zak adce 
"Parametry". 

Dwukrotna 
(licznikowa) 
wej cia/wyj cia 

Naruszenie powoduje odliczanie czasu oczekiwania na drugie naruszenie. Czas 
oczekiwania na potwierdzenie ustawiany w zak adce "Parametry". 

24H w amaniowa Naruszenie powoduje rozpocz cie akcji alarmowej bez wzgl du na stan 
uzbrojenia systemu. 

24H sabota owa  Naruszenie powoduje wzbudzenie alarmu sabota owego. 

24 H napadowa cicha Aktywacja generuje za czenie cichego alarmu napadowego.  

1) Syreny EW i IW nie zostaj  za czone (zob. tabela 8.5.1); 

2) Po rozpoznaniu u ytkownika, który w czy  alarm napadowy, system nie wysy a 
do niego powiadomienia. Rozpoznanie nast puje po kodzie lub po przydzieleniu 
to samo ci (pilot).  

24H napadowa  
g o na 

Aktywacja generuje za czenie g o nego alarmu napadowego. 

24H po arowa Naruszenie generuje alarm po arowy bez wzgl du na stan uzbrojenia strefy. 

Potwierdzona 24H 
po arowa 

Naruszenie powoduje rozpocz cie oczekiwania na potwierdzenie akcji alarmowej 
przez inn  czujk  po arow . Czas oczekiwania na potwierdzenie ustawiany w 
zak adce "Parametry". Potwierdzenie z innej lub tej samej strefy ustawiane w 
zak adce „Parametry”. 

Po arowa w 
uzbrojeniu 

Naruszenie generuje alarm po arowy tylko w przypadku, kiedy strefa zosta a 
uzbrojona. 

Alarm medyczny Wys anie raportu o problemach zdrowotnych dla wybranej strefy. 

24H wyciek wody Naruszenie generuje alarm wycieku wody. 

Uzbrojenie/ 
rozbrojenie cz ciowe 

Powoduje uzbrojenie cz ciowe oraz rozbrojenie cz ciowe strefy (np. piloty JA-
186J). 

Uzbrojenie/ 
rozbrojenie 

Uzbrojenie i  rozbrojenie strefy. W przypadku stref zale nych, b d  one równie  
uzbrajane i rozbrajane (np. piloty JA-186J). 

Wyciszenie 
sygnalizatora 

U ycie przycisku powoduje wyciszenie sygnalizatora. Zdarzenie zostaje zapisane 
w pami ci zdarze , a informacja o wyciszeniu sygnalizatora poprzez wci ni cie 
przycisku jest wysy ana do SMA. 

Raport A 

Raport B 

Raport C 

Raport D 

Aktywacja urz dzenia powoduje wys anie raportu specjalnego do wybranych 
u ytkowników, bez wzgl du na stan uzbrojenia systemu. Tre  raportów 
specjalnych jest edytowalna w zak adce „Powiadamianie u ytkowników/ raporty 
specjalne”. 

Key-box Wysy a raporty specjalne. Je li w czone jest zapisywanie  raportów specjalnych 
w pami ci zdarze , raporty s  te  wysy ane do SMA. 

Natychmiastowa 
wewn trzna 

Natychmiastowy alarm. Spowoduje alarm na wyj ciu EW niezale nie od czasu na 
wej cie. 

Bez akcji alarmowej Naruszenie nie powoduje akcji alarmowej, mo e by  u yte do sterowania 
wyj ciami programowalnymi PG. 
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Podr cznik instalacji 8.5.3 Ograniczanie fa szywych alarmów  
W przypadku instalacji o podwy szonym ryzyku wyst pienia fa szywych alarmów u y  mo na specjalnych 

typów reakcji: 

Reakcja potwierdzona w amaniowa – je eli w uzbrojonej strefie aktywowana zostanie czujka o reakcji z 
potwierdzeniem, system powiadamia stacj  SMA o niepotwierdzonym alarmie oraz oczekuje na potwierdzenie z 
innej czujki. Alarm mo e zosta  potwierdzony przez dowoln  czujk  w amania w uzbrojonej strefie. W karcie 
„Parametry” mo na zdefiniowa , czy potwierdzenie mo e nap yn  z dowolnej uzbrojonej strefy, czy musi 
pochodzi  z tej samej strefy. Mo na równie  ustawi  czas oczekiwania systemu na potwierdzenie z innej czujki 
(w karcie „Parametry”). Je eli alarm nie zostanie potwierdzony w wyznaczonym czasie, nie zostanie on 
wywo any. Je eli ustawiona jest reakcja „Potwierdzona wej cia/wyj cia A”, aktywacja czujki wywo uje jedynie 
wys anie powiadomienia o niepotwierdzonym alarmie po up yni ciu czasu na wej cie. U ycie reakcji z 
potwierdzeniem mo liwe jest tylko wówczas, gdy w budynku zainstalowana jest wi ksza ilo  czujek (w celu 
umo liwienia potwierdzenia). 

Reakcja potwierdzona po arowa – je eli aktywowany zostanie czujnik po arowy z ustawion  t  reakcj , do 
stacji SMA wys ane zostanie jedynie powiadomienie o niepotwierdzonym alarmie, a system oczekiwa  b dzie 
na potwierdzenie przez inny czujnik po arowy. W karcie „Parametry” mo na zdefiniowa , czy potwierdzenie 
mo e nap yn  z dowolnej strefy, czy musi pochodzi  z tej samej strefy. Czas oczekiwania na potwierdzenie 
alarmu po arowego mo na ustawi  w karcie „Parametry”. Je eli po ar nie zostanie potwierdzony w 
wyznaczonym czasie, alarm nie zostanie wywo any. U ycie reakcji z potwierdzeniem mo liwe jest tylko 
wówczas, gdy w budynku zainstalowana jest wi ksza ilo  czujek (w celu umo liwienia potwierdzenia). 

Reakcja dwukrotna (licznikowa) – je eli czujka z ustawion  reakcj  tego typu zostanie aktywowana, system 
oczekuje na powtórne aktywowanie tej samej czujki. W karcie „Parametry” mo na ustawi  czas oczekiwania 
systemu na powtórn  aktywacj  oraz czas, po którym czujka zostanie zignorowana. Je eli w wyznaczonym 
czasie nie nast pi powtórna aktywacja czujki, system anuluje pierwsz  aktywacj . Opcja reakcji powtórnej 
wykorzystywana jest w rodowiskach bardziej zagro onych fa szywymi alarmami, wywo anymi, np. przez 
gryzonie, ma e owady, przeci gi itp.  

Blokada po 3 aktywacjach – wszystkie czujki zwi zane z alarmem w amaniowym lub po arowym w ci gu 
jednego cyklu uzbrojenia mog  by  aktywowane maksymalnie trzy razy. Po trzech aktywacjach czujka jest 
pomijana i nie wysy a ju  alarmów. Czujka zostaje w czona po rozbrojeniu i ponownym uzbrojeniu strefy. 
Pomini cie reakcji na po ar lub wyciek wody zostaje tak e automatycznie anulowane nast pnego dnia o godz. 
12:00. Mechanizm ten nie jest stosowany w urz dzeniach peryferyjnych z reakcj  ustawion , jako Napad. 
Blokada po 3 aktywacjach mo e by  wy czona w karcie „Parametry/ Auto-pomini cie urz dze  po 3 
aktywacjach”. Wi cej informacji – rozdzia  8.9. W przypadku zdarze  „B d i Sabota ” pomini cie nast puje 
zawsze po trzykrotnym wyst pieniu tego samego zdarzenia w jednym cyklu uzbrojenia strefy. Powiadamianie 
zostaje na nowo aktywowane po rozbrojeniu i ponownym uzbrojeniu. Pomini cie czujników zainstalowanych w 
strefie na pozycji pierwszej zostaje anulowane po rozbrojeniu i ponownym uzbrojeniu dowolnej strefy. 

8.5.4 Konfiguracja manipulatora  
 Najpierw z ó  manipulator mechanicznie. Zamocuj wymagan  ilo  segmentów kontrolnych (maks. 20) 

do wybranego modu u dost powego. Wewn trzne przewody segmentów musz  by  ze sob  
po czone. 

 Dodaj manipulator do wybranej pozycji w systemie (zob. rozdzia  8.5.1). 
 W chwili wprowadzenia wewn trznych ustawie  manipulatora (karta „Urz dzenia”) otworzy si  poni sze 

okno (przyk ad podany jest na podstawie manipulatora JA-114E), inne manipulatory mog  mie  w szy 
zakres ustawie . 

Przyk ad ustawie  manipulatora: 
Uwaga: elementy niedost pne w tym oknie nie s  zawarte w do czonej wersji manipulatora. Opis odpowiada 

FW w wersji LUxxx20 manipulatorów. 
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Podr cznik instalacji 8.5.4.1 Karta Segmenty 

 
Symbol k ódki – wy wietla symbole pomocnicze w opisie segmentów. Dla uzbrojenia s  to k ódki, dla 

sterowania s  to kropki. S  one równie  widoczne na wydruku. 

Tekst etykiet segmentów kontrolnych – wy wietla nazw  strefy (z karty „Strefy”) lub wyj cia PG (z karty 
„Wyj cia PG”). W tym miejscu mo na dokona  edycji ca ego tekstu do wydruku, klikaj c odpowiedni tekst. 
Zmiany te nie s  zapisywane w systemie i s u  jedynie do drukowania etykiet. Przycisk „Drukuj etykiety” (na 
dolnym pasku karty) s u y do drukowania etykiet segmentów.  

Drukuj etykiety – umo liwia bezpo rednie wydrukowanie wst pnie ustawionych etykiet tekstowych za 
pomoc  zainstalowanej drukarki. Tekst mo na edytowa  klikaj c segmenty, co skutkuje jedynie zmian  na 
potrzeby wydruku, a zmieniony tekst nie zostanie zapisany w bazie danych. Mo na skorzysta  z wygodnej 
drukarki etykiet PT-P700 marki Jablotron, która umo liwia automatyczne obcinanie do wymaganych wymiarów 
etykiety.  Drukowane przez t  drukark  etykiety s  samoprzylepne, co u atwia obs ug . 

Autoryzacja – uzbrojenie i rozbrojenie wymaga autoryzacji u ytkownika. Gdy parametr ten jest wy czony 
uzbrojenie jest dokonywane bez autoryzacji (dla rozbrojenia autoryzacja zawsze jest aktywna). W przypadku 
sterowania wyj ciami PG wy czenie autoryzacji mo e by  dla w czenia, jak i wy czenia wyj cia. 

Funkcja segmentów (Wybór strefy/ PG) – po lewej stronie wybierana zostaje funkcja segmentu, natomiast 
po prawej do wyj cia PG lub strefy przypisywana jest wybrana funkcja. Do segmentu mo na przypisa  
nast puj ce funkcje: 

Tab. 10 

Bez funkcji  Segment wy czony, nie posiada przypisanej funkcji. 

Rozbrojenie/U
zbrojenie  

Rozbrojenie lub uzbrojenie wybranej strefy: strefa rozbrojona = zielony, uzbrojona = 
czerwony. 

Cz ciowe 
rozbrojenie/uz
brojenie   

Cz ciowe rozbrojenie lub uzbrojenie wybranej strefy. Funkcja sterowania jest aktywna 
pod warunkiem w czenia funkcji cz ciowego uzbrojenia w zak adce "Strefy": strefa 
rozbrojona = zielony, cz ciowo uzbrojona = ó ty. 

Rozbrojenie/ 
Cz ciowe/ 
Pe ne 
uzbrojenie 

Wci ni cie przycisku po prawej stronie powoduje cz ciowe uzbrojenie systemu, 
ponowne wci ni cie powoduje pe ne uzbrojenie. Przycisk po lewej s u y do rozbrojenia. 
Funkcja sterowania jest aktywna pod warunkiem w czenia funkcji cz ciowego 
uzbrojenia w zak adce "Strefy”. Wskazania segmentów: strefa rozbrojona = zielony, 
cz ciowo uzbrojona = ó ty, ca kowicie uzbrojona = czerwony.  

Wska nik 
strefy  

Segment wskazuje tylko na stan strefy, nie daje mo liwo ci sterowania ni  (odpowiednie 
dla, np. wskazania stanu stref wspólnych, klatek schodowych itp.). Je eli wywo any 
zostanie alarm, umo liwia anulowanie go poprzez naci ni cie zielonego przycisku na 
segmencie oraz dokonanie autoryzacji u ytkownika. 

Alarm 
napadowy  

Segment umo liwia wywo anie cichego alarmu napadowego. Po naci ni ciu prawego 
przycisku wys ane zostaje powiadomienie o napadzie ze strefy, do której przypisana jest 
ta funkcja, jednak bez wskazania akustycznego. Alarm napadowy mo e równie  zosta  
opó niony o wskazany czas oraz mo liwe jest jego anulowanie, zanim czas ten up ynie
(zob. „Opó nienie alarmu napadowego”).  Je eli strefa jest uzbrojona, nie nast pi jej 
rozbrojenie. 
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Podr cznik instalacji Po ar  Segment wywo uje alarm po arowy. Alarm po arowy wywo any zostaje w strefie, do której 
przypisany jest dany segment. 

24H Napad 
g o ny 

Segment umo liwia wywo anie g o nego alarmu napadowego. Po naci ni ciu w strefie, 
do której przypisany jest dany segment, wywo any zostaje g o ny alarm napadowy. Alarm 
napadowy mo e równie  zosta  opó niony o wskazany czas oraz mo liwe jest jego 
anulowanie, zanim czas ten up ynie
(zob. „Opó nienie alarmu napadowego”).  Je eli strefa jest uzbrojona, nie nast pi jej 
rozbrojenie. 

Alarm 
medyczny 

Segment umo liwia przes anie powiadomienia o problemie zdrowotnym (bez 
uruchamiania sygnalizatora). Nast pnie segment powraca do trybu czuwania, a system 
wysy a powiadomienie o problemie zdrowotnym w strefie, do której segment jest 
przypisany.   

PG OFF/ON Segment umo liwia sterowanie wyj ciem PG. Wskazania: PG wy czone = zielony, PG 
w czone = czerwony.   

PG ON  Segment mo e zosta  wykorzystany jedynie do w czania wyj cia PG (np. w czania 
wiat a na ustawiony czas). 

PG OFF Segment mo e zosta  wykorzystany jedynie do wy czania wyj cia PG (np. funkcji 
przycisku bezpiecze stwa STOP). 

Wska nik PG  Segment jedynie wskazuje na stan wyj cia PG bez mo liwo ci sterowania nim (kolor 
czerwony wskazuje stan aktywny). 

PG Odwrotna 
sygnalizacja 

Segment jedynie wskazuje na stan wyj cia PG w sposób odwrotny (kolor zielony 
wskazuje stan aktywny) bez mo liwo ci sterowania nim. 

Segment 
wspólny A 

 

Segment  

Wspólny B 

Umo liwia sterowanie jednocze nie wi ksz  ilo ci  stref i ich pojedynczymi segmentami 
na manipulatorze za pomoc  jednego segmentu. Po naci ni ciu przycisku na jednym 
segmencie polecenie Uzbrojenie/Rozbrojenie zostanie wykonane wspólnie dla wybranych 
segmentów stref. Je eli cz  stref sterowanych za pomoc  segmentu wspólnego jest 
uzbrojona, a cz  rozbrojona, po skorzystaniu z segmentu wspólnego pozosta e 
segmenty zostan  uzbrojone/rozbrojone.   Je eli dla jednego z wybranych segmentów 
w czona jest funkcja uzbrojenia cz ciowego (szczegó owe informacje w rozdziale 8.5 
„Uzbrojenie cz ciowe”) praca segmentu wspólnego wygl da  b dzie nast puj co: 1. 
naci ni cie przycisku Uzbrojenie = uzbrojenie cz ciowe, 2. naci ni cie przycisku 
Uzbrojenie = pe ne uzbrojenie. Nie nale y czy  funkcji „Segment wspólny” z 
ustawieniami w zak adce „Strefy/Strefy zale ne”. 

Wskazania segmentu wspólnego: wszystkie strefy rozbrojone = zielony, wszystkie strefy 
ca kowicie uzbrojone = czerwony, dowolna strefa uzbrojona (cz ciowo) = ó ty. 

Na manipulatorze mog  znajdowa  si , co najwy ej 2 segmenty wspólne. 

Strefy przypisuje si  do segmentu wspólnego w karcie klawiatury „Wspólny segment” u 
góry. 

Uwaga: element „Segment wspólny x” dost pny jest tylko wówczas, gdy do manipulatora 
pod czone s  wi cej, ni  dwa segmenty sterowania stref . 

PG wskazuje/ 
steruje 

Segment mo e s u y  do sterowania innym wyj ciem PG, ni  jest to optycznie wskazane. 
W tym ustawieniu pierwszy parametr s u y do wybierania wskazywanego wyj cia PG, a 
drugi (dodatkowy) do sterowania wyj ciem PG. Funkcja ta jest u ywana, np. do 
sterowania bram  gara u za pomoc  impulsu wyj cia PG, podczas gdy segment 
kontrolny wy wietla bie cy stan bramy pozyskany z czujki bramy. 
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Podr cznik instalacji 8.5.4.2 Karta Ustawienie 

 
Sygnalizacja d wi kowa z wybranych stref: 

Alarm alarmowy sygna  d wi kowy 

Opó nienie na wej cie ci g y sygna   d wi kowy 

Opó nienie na wyj cie  przerywany sygna  d wi kowy (1/s) 

Opó nienie na wyj cie przy 
cz ciowym uzbrojeniu 

przerywany sygna  d wi kowy  (domy lnie wy czone) 

Zmiany stanu w segmentach jeden sygna  na zmian  stanu 

 
Funkcje klawiatury: 

Czytnik RFID 

W celu oszcz dzania energii, czas aktywno ci czytnika mo e zosta  ograniczony do 3 s 
od naci ni cia jego pokrywy. Czytnik RFID mo na te  wy czy  ca kowicie. Ustawienie 
to stosuje si  w przypadku bezprzewodowych manipulatorów i modu ów dost powych 
zasilanych w sposób ci g y z zewn trznego ród a energii, w innych przypadkach 
czytnik RFID tych urz dze  zostaje automatycznie wy czony. 

Stale w czony Czytnik RFID jest ci gle aktywny.  W przypadku manipulatora 
przewodowego czytnik nie reaguje na ustawienie aktywacji. 

Za czany 
wci ni ciem 

Wci ni cie przycisku na urz dzeniu aktywuje czytnik RFID na 3 s. 

Wy czony Czytnik RFID pozostaje ci gle wy czony. 
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Podr cznik instalacji 

Ustawienie 
sygnalizacji 

Wybór wska nika ( metoda sygnalizacji wietlnej na manipulatorze) 

1. Stale 

Manipulator przewodowy stale wy wietla wska niki. Manipulator 
bezprzewodowy wy wietla wska niki jedynie wówczas, gdy jest 
pod czony do zewn trznego ród a energii.  Bez zewn trznego 
ród a pracuje tak, jak w przypadku opcji nr 2. 

2. Poprzez 
zmian  stanu 
strefy/ PG na 
klawiaturze 

Klawiatura zostaje aktywowana po zmianie stanu strefy / PG. Zmiana 
stanu jest wskazywana tylko na danym segmencie. Opó nienie na 
wej cie lub alarm powoduje aktywowanie ca ej klawiatury. 

3. Poprzez 
zmian  stanu 
strefy/ PG na 
segmencie 

Klawiatura zostaje aktywowana po zmianie stanu strefy / PG. Zmiana 
stanu segmentu mo e by  poprzez opó nienie na wej cie lub przez 
wywo anie alarmu. Sygnalizacja jest wskazywana tylko w danym 
segmencie, reszta jest wygaszona. 

4. Poprzez 
zmian  stanu 
segmentu na 
klawiaturze 

Klawiatura zostaje aktywowana po zmianie stanu segmentu 
(uzbrojenie, rozbrojenie, w czenie PG, wy czenie PG). Zmiana 
stanu jest wskazywana tylko w danym segmencie. 

5. Podczas 
czasu na 
wej cie lub 
alarmu 

Klawiatura zostaje aktywowana podczas opó nienia na wej cie lub 
alarm w danym segmencie. 

6. Tylko po 
naci ni ciu 

Klawiatura zostaje pod wietlona po otwarciu os ony przedniej, 
naci ni ciu przycisków segmentu lub os ony przedniej. 

Wskazanie zmiany stanu PG – dost pna dla manipulatorów przewodowych oraz stale zasilanych 
manipulatorów bezprzewodowych: gdy opcja ta jest wy czona, wska nik stanu systemu ga nie po 3 minutach 
od ostatniej operacji. W przypadku manipulatorów bezprzewodowych zasilanych wy cznie z baterii okres ten 
zostaje skrócony do 5 s, po up yni ciu, których manipulator wchodzi w stan u pienia. Wskazania na 
manipulatorze bezprzewodowym znikaj  równie  po zamkni ciu jego pokrywy. 

Rozbrojenie strefy tylko przez autoryzacj  w czasie na wej cie – za pomoc  wprowadzenia kodu lub zbli enia 
karty RFID u ytkownik mo e rozbroi  stref , w której za czony zosta  czas na wej cie, (je eli u ytkownik jest 
upowa niony do wej cia do strefy). W przypadku manipulatorów bezprzewodowych autoryzacji mo na dokona  
dopiero po za czeniu czasu na wej cie. OSTRZE ENIE: nie nale y w cza  tej opcji dla strefy wspólnej. W takim 
przypadku mo e doj  do niezamierzonego rozbrojenia wszystkich stref przypisanych do strefy wspólnej, b d  nawet 
ca ego systemu, (je eli najpierw naci nie si  przycisk „rozbrój”, a po tym nast pi autoryzacja).  

Pod wietlenie wy wietlacza zga nie po 5 s – opcja ta obowi zuje wy cznie dla urz dze  JA-114E lub JA-
154E zasilanych z zewn trznego ród a o napi ciu 12 V DC, w innym przypadku wy wietlacz ga nie 
automatycznie. 

Opó nienie alarmu napadowego (s) – funkcja uruchomienia alarmu napadowego (cichego lub g o nego) z 
mo liwo ci  ustawienia opó nienia czasowego, podczas którego mo na alarm anulowa .  Jest ona za czana 
lub wy czana  w segmentach z ustawion  funkcj  alarmu napadowego.  Przycisk czerwony rozpoczyna 
odmierzanie czasu, a zielony s u y do anulowania. Je eli ustawiona jest funkcja autoryzacji, wymagana jest ona 
zarówna dla aktywowania, jak i dezaktywowania.  Czas odwo ania mo na ustawi  w zakresie od 1 do 255 
sekund. 

Poka  na wy wietlaczu:  

1. linia LCD Umo liwia wprowadzenie tekstu pokazanego w 1. linijce wy wietlacza na manipulatorze, 
je eli nie ma innych istotnych informacji do wy wietlenia, np. nazwa firmy itp. 

2. linia LCD Umo liwia wprowadzenie tekstu pokazanego w 2. linijce wy wietlacza na manipulatorze, 
je eli nie ma innych istotnych informacji do wy wietlenia, np. nazwa cz ci budynku, strefy, 
biura, czujki temperatury, itp. 

Data i czas Mo liwo  pokazania na wy wietlaczu manipulatora zegara oraz daty. 

Temperatura Mo liwo  pokazania na wy wietlaczu temperatury z jednej wybranej czujki  JA-111TH/JA-
151TH. 

Temperatura Mo liwo  pokazania na wy wietlaczu temperatury z jednej wybranej czujki  JA-111TH/JA-
151TH. 
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Podr cznik instalacji Intensywno  pod wietlenia: 

Segmenty Mo liwo  wyregulowania pod wietlenia LED segmentów. 

Klawiatura Mo liwo  wyregulowania pod wietlenia klawiatury. 

Wy wietlacz Mo liwo  ustawienia pod wietlenia LED wy wietlacza LCD. 

Sygnalizacja d wi kowa w strefach – umo liwia wybranie stref, w których aktywna b dzie sygnalizacja 
d wi kowa (alarmów, czasów dla wej cia i wyj cia, sterowania wyj ciem PG itp.). 

Kontrola strefy z menu – w przypadku manipulatora z wy wietlaczem mo na okre li , które strefy mo na 
w cza  i wy cza  w menu. W ten sposób mo na, np. utworzy  manipulator, który w normalnych 
okoliczno ciach steruje 2 strefami za pomoc  segmentów, lecz w razie potrzeby mo e sterowa  z menu innymi 
cz ciami budynku, których segmenty nie s  na nim zainstalowane.  

8.5.4.3 Karta Wspólny segment 

 
 

Umo liwia sterowanie jednocze nie wi ksz  ilo ci  stref i ich pojedynczymi segmentami na manipulatorze za 
pomoc  jednego segmentu. Po naci ni ciu przycisku na jednym segmencie polecenie Uzbrojenie/Rozbrojenie 
zostanie wykonane wspólnie dla wybranych segmentów stref. Je eli cz  stref sterowanych za pomoc  
segmentu wspólnego jest uzbrojona, a cz  rozbrojona, po skorzystaniu z segmentu wspólnego pozosta e 
segmenty zostan  uzbrojone/rozbrojone.   Je eli dla jednego z wybranych segmentów w czona jest funkcja 
uzbrojenia cz ciowego (szczegó owe informacje w rozdziale 8.5 „Uzbrojenie cz ciowe”) praca segmentu 
wspólnego wygl da  b dzie nast puj co: 1. naci ni cie przycisku Uzbrojenie = uzbrojenie cz ciowe, 2. 
naci ni cie przycisku Uzbrojenie = pe ne uzbrojenie. Nie nale y czy  funkcji „Segment wspólny” z 
ustawieniami w zak adce „Strefy/Strefy zale ne”. 

Wskazania segmentu wspólnego: wszystkie strefy rozbrojone = zielony, wszystkie strefy ca kowicie uzbrojone 
= czerwony, dowolna strefa uzbrojona (cz ciowo) = ó ty. 

Na manipulatorze mog  znajdowa  si , co najwy ej 2 segmenty wspólne. 

Uwaga: element „Segment wspólny x” dost pny jest tylko wówczas, gdy do manipulatora pod czone s  wi cej, 
ni  dwa segmenty sterowania stref . 
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Podr cznik instalacji 
8.5.5 Przyk ad ustawie  sygnalizatora wewn trznego 

 

Strefy – s u y do wybierania stref, w których alarm b dzie wskazywany akustycznie za pomoc  sygnalizatora. 

Reakcja – wybór opcji wskazania alarmu EW (wskazanie ostrze enia zewn trznego) lub IW (wskazanie 
ostrze enia wewn trznego). Ró nice pomi dzy nimi opisane s  w tabeli 8.4.1. 

Modulacja d wi ku sygnalizatora – wybór rodzaju d wi ku sygnalizatora: Okresowa (50/50)/Ci g a. 

Maksymalny czas sygnalizacji alarmowej – ograniczenie maksymalnego czasu sygnalizacji od 1 do 5 minut 
(przy za o eniu, e czas akcji alarmowej centrali jest d u szy. W innym wypadku zostaje zatrzymany razem z 
ko cem alarmu centrali. 

Zwi kszona g o no  – mo liwo  ustawienia wi kszej lub mniejszej g o no ci sygnalizacji dla opó nienia 
czasu na wej cie i wyj cie oraz sterowania wyj ciem PG. Ustawienie to nie ma wp ywu na d wi k podczas 
alarmu. 

Optyczna sygnalizacja wci ni cia – optyczna sygnalizacja wci ni cia przycisku na syrenie. 

Sygnalizacja akustyczna uzbrojenia/rozbrojenia strefy – akustyczne potwierdzenie zmiany stanu strefy. 

Akustyczna sygnalizacja odliczania czasu wej cia/wyj cia – akustyczna sygnalizacja odliczania czasu dla 
wej cia i wyj cia.  

Sygnalizacja akustyczna aktywacji wyj  PG – akustyczne sygnalizacja zmiany stanu dla wyj  PG.  

Test – przycisk wykonania testu akustycznej i optycznej sygnalizacji alarmu. 
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Podr cznik instalacji 8.6 Karta U ytkownicy 

S u y do wprowadzania ustawie  dla u ytkowników systemu oraz konfigurowania ich uprawnie . W karcie tej 
wy wietlonych jest tyle pozycji, ile zosta o wskazanych w karcie „Podstawowe ustawienia”. Aby dokonywa  
zmian w tej karcie nie trzeba by  w trybie serwisowym. 

 
 

* Elementy opisane poni ej oznaczone znakiem * wy wietlane s  po w czeniu przycisku rozszerzony 

Imi  i nazwisko – nazwiska i imiona u ytkowników wykorzystywane w tekstowych powiadomieniach o 
zdarzeniach, w zak adce „Powiadamiania u ytkowników” i w ustawieniach autoryzacji za pomoc  
manipulatora LCD.  

Numer telefonu – s u y do wysy ania powiadomie  o zdarzeniach oraz do identyfikacji u ytkowników 
wówczas, gdy system sterowany jest przez menu g osowe lub w celu aktywowania wyj  PG za pomoc  
po czenia lub wiadomo ci SMS. Numer telefonu nale y wprowadza  zawsze w formacie mi dzynarodowym 
(np. +48 XXX YYY ZZZ).  

Kody – kod dost pu u ytkownika wprowadzany jest w formacie p*nnnn (p = numer u ytkownika, * = 
separator, nnnn = 4 cyfry). Gdy prefiks zosta  wy czony (w karcie „Podstawowe ustawienia” programu F-
Link) format kodu to jedynie nnnn. Kody znajduj ce si  w pozycjach 0 i 1 nie mog  zosta  usuni te (Serwis i 
Administrator g ówny). 

Karta – s u y do przypisywania kart lub pastylek RFID. Ka dy u ytkownik mo e mie  przypisane 2 karty. 
Mo na je przypisa  poprzez: 
– wprowadzenie numeru seryjnego (mo na tak e odczyta  go za pomoc  czytnika kodów kreskowych) 
– czytnik JA-190T (pod czony do portu USB komputera) po zbli eniu karty RFID, 
– zbli enie karty RFID do manipulatora w wersji LU60x20 lub nowszej. 

Uprawnienia – okre laj  uprawnienia u ytkowników. Nie mo na zmieni  uprawnie  w pozycji 0 oraz 1. 
Informacje szczegó owe – zob. rozdzia  8.6.1. 

Pozwól na zmian  kodu* – umo liwia u ytkownikowi zmian  swojego czterocyfrowego kodu (lecz nie 
numeru pozycji). Opcja ta jest dost pna dopiero po skonfigurowaniu kodu i uprawnie . Opcja ta jest 
udost pniona u ytkownikom z poziomem uprawnie  za pomoc  kodu z prefiksem (administratorzy, serwisanci i 
pracownicy stacji SMA mog  zmienia  kody w dowolnej chwili). 

Ograniczenie czasowe dost pu* – umo liwia ograniczenie dost pu u ytkownikowi wed ug tygodniowego 
kalendarza w karcie „Strefy/ Dost p wg. harmonogramu”. Opcja ta jest dost pna dopiero po skonfigurowaniu 
kodu i uprawnie . Ograniczenie dost pu mo na zastosowa  jedynie wobec u ytkowników z poziomem 
uprawnie . 

Strefy – okre la, które strefy mog  by  definiowane przez u ytkownika (administratora). Administrator mo e 
równie  konfigurowa  kody i karty u ytkowników w przypisanych im strefach. Strefy nie mo na przypisa  
u ytkownikowi uprawnionemu jedynie do sterowania wyj ciami PG. Ostrze enie: je eli u ytkownik ma zosta  
uprawniony do bezpo redniego sterowania stref  wspóln , musi mie  tak e uprawnienia do sterowania strefami 
zale nymi. 

Sterowanie PG – okre la, do sterowania, którymi wyj ciami PG u ytkownik ma uprawnienia, (je eli 
sterowanie wyj ciem wymaga autoryzacji). 
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Podr cznik instalacji Blokada u ytkownika – mo liwo  wstrzymania uprawnie  u ytkownika. U ytkowników w pozycji 0 (technika 
serwisowego) lub 1 (administratora g ównego) nie mo na zablokowa . Wy czenie u ytkownika oznaczone jest 
czerwon  kropk .  Do wy czania u ytkowników uprawnieni s  administratorzy (za pomoc  manipulatora z 
wy wietlaczem lub programu J-Link) i technicy serwisowi (w programie F-Link). 

Uwagi – umo liwia opisanie szczegó owych informacji na temat u ytkownika, np. uprawnienia dost pu poza 
godzinami pracy itp.  

8.6.1 Poziom uprawnie  u ytkowników 

W systemie mo liwe jest skonfigurowanie nast puj cych poziomów uprawnie : 

U ytkownik Umo liwia obs ug  wyznaczonych stref systemu i wyj  programowalnych. Kod ten przyznany 
zostaje standardowym u ytkownikom (np. pracownikom). 

Kod stra nika  Kod ten przewidziany jest dla pracowników ochrony. Daje mo liwo  uzbrojenia ca ego 
systemu, natomiast rozbrojenie mo liwe jest tylko po wyst pieniu alarmu. 

24H 
Napadowa 

S u y do wywo ywania alarmu napadowego (nie powoduje rozbrojenia stref).  Nie mo e 
zosta  przypisany do adnej strefy i jest wywo ywany w ca ym systemie. 

Sterowanie 
PG 

Umo liwia obs ug  wy cznie wyj  programowalnych. S u y on do obs ugi automatyki 
budynkowej (otwieranie drzwi, za czanie o wietlenia, za czania urz dze , itp.). 

Uzbrojenie Umo liwia uzbrojenie wyznaczonych stref systemu i za czenie wyj  programowalnych. Kod 
ten przyznany zostaje, np.pracownikom, którzy nie maj  uprawnie  do rozbrajania alarmu. 

Administrator 
Umo liwia uzyskanie dost pu do ca ego systemu cznie z dodawaniem/okre laniem 
u ytkowników. Kod ten daje dost p do wszystkich stref, a przyznany zostaje w a cicielowi lub 
zarz dcy budynku/nieruchomo ci. Administratora z pozycji 1 nie mo na usun . 

Serwis 

Umo liwia programowanie systemu oraz dodawanie/okre lanie u ytkowników. Kod ten 
przyznawany jest firmie instaluj cej lub specjalizuj cej si  w zabezpieczeniach, 
odpowiedzialnej za prawid ow  instalacj  i konfiguracj  systemu. Serwisant z pozycji 0 nie 
mo e by  usuni ty. Udzielenie dost pu technikowi serwisu mo e by  uzale nione od zgody 
administratora ( „Parametry”, rozdzia  8.9). Mo na skonfigurowa  wielu techników serwisu. 

SMA 

Mo e konfigurowa  parametry ca ego systemu oraz wstrzymywa  dost p techników 
serwisowych do ustawie  komunikacji ze stacj  SMA w karcie „Ustawienia 
komunikatorów”, zob. rozdzia  8.11. Udzielenie dost pu technikowi SMA mo e by  
uzale nione od zgody administratora ( „Parametry”, rozdzia  8.9). Mo na skonfigurowa  
wielu techników SMA. 

8.7 Karta Wyj cia PG 

S u y do konfigurowania funkcji wyj  programowalnych. W karcie tej wy wietlonych jest tyle pozycji, ile 
zosta o wskazanych w karcie „Podstawowe ustawienia”. Je eli nie ma skonfigurowanych adnych wyj  
(Wyj cia = 0), karta Wyj cia PG nie zostanie w ogóle wy wietlona. Aby dokonywa  zmian w tej karcie nie trzeba 
by  w trybie serwisowym. 

 
* Elementy opisane poni ej oznaczone znakiem * wy wietlane s  po w czeniu przycisku rozszerzony 
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Podr cznik instalacji  

Nazwa – identyfikacja wyj cia (np. klimatyzacja, drzwi magazynu, ...). 

Logika – wybór logiki pracy wyj cia PG. 

Funkcja – okre la tryb pracy wyj cia po aktywowaniu. 

Impuls Umo liwia aktywowanie z ograniczeniem czasowym (czas ustawia si  za pomoc  
przycisku Czas). 

W cz/wy cz W czenie lub wy czenie wyj cia PG na sta e. Przyk adowo jeden przycisk pilota  
w cza, a drugi wy cza. 

Wska nik 
Kopiuje aktywacj  detektora lub jego stan. W przypadku kilku urz dze  potrzebnych 

do aktywacji mo na ustawi  logik  „AND/I” lub „OR/LUB” – zak adka „Wyj cia PG/ 
Funkcje PG/ Logika wyboru”. 

Wska nik z 
opó nieniem 
w czenia 

Jedynie wysy a polecenie, gdy warunek aktywacji jest poprawny w czasie d u szym, 
ni  jest to skonfigurowane w kolumnie Czas (np. wskazywania, e zapomniano 
zamkn  bram  gara u). 

Wska nik z 
opó nieniem 
wy czenia 

Kopiuje aktywacj  urz dzenia peryferyjnego (lub stanu wewn trznego) oraz 
wyd u a j  o czas ustawiony w kolumnie Czas (np. w czania wiat a w korytarzu po 
otwarciu drzwi). 

Zmiana stanu Zmiana stanu wyj cia PG na przeciwny. Wykorzystywane np. w sytuacji, kiedy 
jednym przyciskiem pilota wyj cie ma by  za czane i wy czane. 

Czas – ustawienie czasu trwania impulsu. Czas ustawiany jest w formacie gg:mm:ss w zakresie od 00:00:01 
do 23:59:59. 

Funkcje PG – otwiera okno ustawie  wybranego wyj cia PG – zob. rozdzia  8.7.1.  

Blokowanie – umo liwia blokowanie wyj cia przez 
stan strefy lub czujk . Blokowanie zabezpiecza dane 
wyj cie PG przed w czeniem, a je eli ju  jest 
w czone wy cza je. Odpowiednie dla, np. 
blokowania zamka w drzwiach po uzbrojeniu danej 
strefy.  W przypadku blokowania przez stan strefy 
mo na wybra , czy jest ono mo liwe, gdy strefa jest 
uzbrojona lub rozbrojona. W przypadku blokowania 
przez urz dzenie peryferyjne mo na wybra , czy 
powodem jest aktywacja, czy dezaktywacja.  Obie 
opcje blokady (przez stref  i urz dzenie peryferyjne) 
mo na wykorzysta  jednocze nie.  

 

Raporty SMS – konfigurowanie powiadomie  przez wiadomo  SMS wysy an  w momencie aktywacji lub 
dezaktywacji wyj cia PG. U ytkowników, do których powiadomienia zostaj  wysy ane mo na skonfigurowa  w 
karcie „Powiadamianie U ytkowników”. Gdy tre  powiadomie  ulegnie zmianie, zostaj  one zapisane w 
pami ci, w zwi zku z czym nie mo na ich ca kowicie usun . 

 
Zapis PG w pami ci* – Uruchamia zapis aktywacji PG w pami ci zdarze . W ten sposób mo na równie  

raportowa  SMS u ytkownikom lub do SMA (np. w celu monitorowania wej cia u ytkowników do 
kontrolowanych drzwi, zapis w serwisie myJablotron.pl itp. 

PG OFF – Wy czenie wyj cia PG poprzez klikni cie. Jest to oznaczone czerwon  kropk .  
Do wy czania wyj  PG uprawnieni s  administratorzy (w programie J-Link) oraz technicy serwisowi (w 
programie F-Link). 
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Podr cznik instalacji Status – informacja na temat bie cego stanu wyj cia PG. Zielony opis odpowiada zielonej lampce na 
segmencie, opis czerwony odpowiada czerwonej lampce na segmencie. 

Test wyj  PG – mo liwo  r cznego sterowania wyj ciem z komputera. W zale no ci od wybranej funkcji 
spowoduje to w czenie (lub wy czenie) danego wyj cia PG.  

Uwagi – umo liwia opisanie szczegó owych informacji na temat wyj cia PG, jego przeznaczenia, pracy w 
szczególnych warunkach, jednoczesnych powiadomie  o aktywacji wraz z innymi wyj ciami itp.  

8.7.1 Metody aktywacji wyj cia PG 
Po wybraniu opcji „Funkcje PG” w karcie „Wyj cia PG”, wy wietlone zostanie okno umo liwiaj ce okre lenie, 

którzy u ytkownicy oraz urz dzenia lub zdarzenia systemowe b d  aktywowa  wyj cie.  

 

U ytkownicy – okre la, którzy u ytkownicy s  uprawnieni do sterowania wyj ciem PG za pomoc  
manipulatora (z przyciskami na segmentach). Ustawienie to ma zwi zek z kart  „U ytkownicy”.  

Aktywacja szybka PG – umo liwia skonfigurowanie maks. 2 manipulatorów aktywuj cych wyj cie PG 
poprzez autoryzacj  (zbli enie karty RFID lub wprowadzenie kodu). Funkcja ta zosta a zaprojektowana na 
potrzeby otwierania zamka w drzwiach (tzn. nie jest wymagane operowanie przyciskami na segmentach).  
Funkcja ta dost pna jest wówczas, gdy funkcja wyj cia ustawiona jest, jako Impuls. 

KLIP – okre la, którzy u ytkownicy s  upowa nieni do aktywowania wyj cia PG poprzez telefonowanie 
(numery telefonów wprowadzane s  w karcie „U ytkownicy”). Numery telefonów wykorzystywane do aktywacji 
przez telefon nie mog  by  zastrze one (us uga KLIP/ rozpoznanie numeru musi by  aktywne).  Termin 
„telefonowanie” oznacza sytuacj , gdy po wybraniu numeru osoba telefonuj ca czeka, na co najmniej jeden 
sygna  (liczb  sygna ów mo na ustawi  w karcie „Ustawienia komunikatorów/ Liczba sygna ów rozmowy 
przychodz cej”). 

Urz dzenia – umo liwia aktywacj  wyj cia PG za pomoc  urz dzenia peryferyjnego (aktywacj  czujki, 
naci ni cie pilota, itp.). Ustawienie to ma zwi zek z kart  „Urz dzenia”. Jedno urz dzenie peryferyjne mo e 
aktywowa  tylko jedno wyj cie PG. 

Reakcja na – umo liwia aktywacj  wyj cia przez wybrane zdarzenie systemowe (np. uzbrojenie, awari  
zasilania, b d itp.). Dla danego zdarzenia (37 rodzajów stanów wewn trznych zdarze  opisano w tab. 11) 
skonfigurowa  mo na grup  stref, z których akceptowane b d  wysy ane sygna y (logika OR/ AND). Dane 
wyj cie PG mo na skonfigurowa  w taki sposób, aby kopiowa o stan innego wyj cia PG lub kilku innych wyj , 
w których mo na wybra  logik  wzajemn  (OR/ AND). W przypadku ustawienia Reakcji  na „zdarzenie w 
systemie” mo na zaprogramowa  wyj cie w taki sposób, e inny typ zdarzenia b dzie s u y  do aktywacji, a 
inny do dezaktywacji.  

Klawiatury – wy wietla list  manipulatorów obecnych w systemie. Za pomoc  przycisku „Ustawienia” 
(poni ej listy klawiatur) mo na wej  do menu wewn trznego wybranego manipulatora oraz wprowadzi  jego 
nastawienia, zob. rozdzia  8.5.4. 
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Podr cznik instalacji Sterowanie SMS – umo liwia skonfigurowanie polece  tekstowych w czaj cych lub wy czaj cych wyj cie 
PG za po rednictwem wiadomo ci SMS. Jedna komenda za cza, a druga wy cza wyj cie.  W celu sterowania 
wyj ciem nale y skorzysta  z wiadomo ci SMS w formacie kod_polecenie, np. 2*2345_start (uwaga: znak _ 
to spacja). W przypadku za czenia funkcji „Ustawienia komunikatorów/ Sterowanie zdalne bez kodu” dla 
u ytkowników autoryzowanych kod nie jest wymagany.  

Aktywacja szybka PG – w tym obszarze mo na zdefiniowa  maks. dwa manipulatory (np. wej cia i wyj cia), 
które b d  u ywane wy cznie przez U ytkowników do sterowania wyj ciem PG po autoryzacji (wprowadzeniu 
kodu lub zbli eniu karty RFID). 

Urz dzenia sterowane wyj ciami PG – lista urz dze  peryferyjnych, które s  sterowane za czeniem 
wyj cia PG (np. aktywacja foto w czujce z kamer ). 

Aktywacja PG przez zdarzenie z kalendarza – aktywacja wyj cia PG poprzez zdarzenie ustawione w 
kalendarzu. 

Ostrze enie 1: Po aktywacji trybu serwisowego wy czone zostaj  wszystkie wyj cia PG. Po opuszczeniu 
trybu serwisowego program F-link zapyta o ponowne ich za czenie. Wyj tek stanowi ostrze enie 2.  

Ostrze enie 2: je eli w zak adce „Parametry”  zaznaczone s  opcje: „Przy uruchomieniu programu F-link 
automatycznie po cz z central ” i „ Automatyczne logowanie do trybu serwisowego”, program F-link po 
opuszczeniu trybu serwisowego nie zapyta o konieczno  aktywacji wyj  PG. Wówczas trzeba zrobi  to 
manualnie. 

Rodzaje zdarze  systemowych steruj cych wyj ciami PG 
Tab. 11 

1. Brak 13. Niepotwierdzony alarm 25. Pomini cie linii w strefie 

2. Rozbrojenie 14. Opó nienie na wej cie 26. Utrata urz dzenia 20-min 

3. Dowolne uzbrojenie 15. Opó nienie na wyj cie 27. Urz dzenie ze s ab  bateri  

4. Cz ciowe uzbrojenie 16. Awaria zasilania 28. Urz dzenie z aktywnym sabota em

5. Ca o ciowe uzbrojenie 17. Awaria zasilania 30 minut 29. Bez ruchu w strefie 

6. Dowolny alarm 18. Awaria akumulatora 30. Gotowo  do uzbrojenia 

7. Alarm natychmiastowy 19. Alarm wewn trzny (IW) 31. Gotowo  do cz ciowego 
uzbrojenia 

8. Alarm opó niony 20. Alarm zewn trzny (EW) 32. Konserwacja systemu 

9. Alarm po arowy 21. Usterka 33. Awaria GSM 

10. Alarm napadowy 22. Aktywny detektor 34. Awaria LAN 

11. Alarm sabota owy 23. Aktywny czujka nieopó niona 35. Awaria PSTN 

12. Pami  alarmu 24. Aktywna czujka opó niona 36. Inne PG 

  37. Zdarzenie w systemie 
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Podr cznik instalacji 8.8 Karta Powiadamianie U ytkowników 

Karta ta s u y do okre lania, do których u ytkowników system b dzie wysy a  powiadomienia o wybranych 
grupach zdarze  w formie wiadomo ci SMS lub telefonicznych powiadomie  g osowych. Grupy oraz format 
wiadomo ci SMS opisane s  w za czonej tabeli w rozdziale 13.2. Podstawowa struktura menu g osowego 
opisana jest w za czonej tabeli w rozdziale 13.3. Aby dokonywa  zmian w tej karcie nie trzeba by  w trybie 
serwisowym.  

Uwaga: powiadomienia do u ytkowników mo na równie  ustawi  w serwisie www.myjablotron.pl. Wówczas 
u ytkownik nie ponosi kosztów wysy anych SMS, poniewa  jest to realizowane przez konto myjablotron.  

 

 
* Elementy opisane poni ej oznaczone znakiem * wy wietlane s  po w czeniu przycisku rozszerzony 
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Podr cznik instalacji U ytkownik – umo liwia wybranie u ytkownika z listy.  

SMS alarmowy (kolumna fioletowa) – grupa powiadomie   w systemie  w przypadku, których wys any zostaje 
raport tekstowy SMS na temat zdarzenia alarmu w wybranej strefie,  awarii lub przywrócenia zasilania po okresie 
d u szym, ni  30 minut, uzbrojenia  z aktywnymi czujkami lub braku aktywacji czujki po rozbrojeniu. 

Powiadomienie g osowe (kolumna fioletowa) – grupa powiadomie , w przypadku, których system przekazuje 
u ytkownikowi wiadomo  g osow  (po wys aniu powiadomie  w wiadomo ci SMS). Próba nawi zania 
po czenia trwa ok. 30 s. Je eli po czenie nie zostanie odebrane system próbuje nawi za  po czenie z 
kolejnym u ytkownikiem. Je eli po czenie zostaje odebrane, wiadomo  g osowa jest przesy ana ponownie. 
Struktura wiadomo ci to: Powiadomienia o alarmach u ytkownika – Typ alarmu – Nr strefy. Po zako czeniu 
po czenia przez u ytkownika, jednak najd u ej po 50 s, po czenie zostaje zerwane i wybierany zostaje numer 
kolejnego u ytkownika. U ytkownik mo e potwierdzi  odebranie po czenia poprzez naci ni cie klawisza # na 
telefonie i wprowadzenie poprawnego kodu po wys uchaniu wiadomo ci. Po wprowadzeniu poprawnego kodu 
alarm zostaje zatrzymany, a system nie nawi zuje po czenia z kolejnym u ytkownikiem. Powiadomienia 
g osowe zabieraj  du o czasu i mog  zosta  skonfigurowane dla ograniczonej liczby u ytkowników (JA-101K-
xx – 8 u ytkowników/JA-106K-xx – 15 u ytkowników). Na potrzeby powiadomie  g osowych wst pnie 
skonfigurowano w systemie uniwersaln  wiadomo  g osow . Istnieje mo liwo  nagrania w asnych bardzo 
precyzyjnych komunikatów. Struktura menu g osowego – zob. rozdzia  13.3. 

Raportowanie uzbrojenia/rozbrojenia (kolumna zielona) – grupa powiadomie , w przypadku których 
wysy ana zostaje wiadomo  tekstowa na temat uzbrojenia lub rozbrojenia. Raport o uzbrojeniu zostaje wys any 
po sta ym 60-sekundowym opó nieniu od momentu uzbrojenia. Uzbrojenie lub rozbrojenie nie jest 
raportowane do u ytkownika, który je przeprowadzi . Wyj tkiem jest uzbrojenie strefy wspólnej (przez central  
alarmow , nie u ytkownika). 

Zdj cie – wysy a u ytkownikowi wiadomo  SMS na temat zrobienia zdj cia alarmowego, je eli 
zainstalowane s  czujki z kamer . Wi cej informacji – zob. instrukcje obs ugi odpowiednich czujek z kamer . 

SMS techniczny (kolumna be owa) – wysy a powiadomienia tekstowe na temat usterek (roz adowania baterii, 
wej cia w tryb serwisowy itp.).  

W asna grupa 1 (kolumna b kitna) – mo liwo  zdefiniowania w asnej grupy zdarze  wysy anych, jako 
powiadomienie. Dzi ki temu mo na do wybranych u ytkowników wys a  dok adnie te zdarzenia, które s  
potrzebne.  

W asna grupa 2 (kolumna jasnozielona) – mo liwo  zdefiniowania w asnej grupy zdarze  wysy anych, jako 
powiadomienie. Dzi ki temu mo na do wybranych u ytkowników wys a  dok adnie te zdarzenia, które s  
potrzebne. 

Powiadomienia ze strefy – okre la, z których stref raportowane b d  wybrane grupy zdarze . Je eli 
zaznaczone jest tylko powiadomienie „Awarie i Serwis”, raportowane s  wy cznie zdarzenia serwisowe i s  
one zawsze przypisane do strefy nr 1.  

SMS PG ON* – mo liwo  raportowania do u ytkowników w czenia wyj  PG. Wiadomo ci wysy ane s  po 
sta ym 60-sekundowym opó nieniu. Tre  wiadomo ci SMS konfigurowana jest w karcie „Wyj cia PG/ raporty 
SMS”, zob. rozdzia  8.7. 

SMS PG OFF* – mo liwo  raportowania do u ytkowników wy czenia wyj  PG. Wiadomo ci wysy ane s  
po sta ym 60-sekundowym opó nieniu. Tre  wiadomo ci SMS konfigurowana jest w karcie „Wyj cia PG/ 
raporty SMS”, zob. rozdzia  8.7. 

Raporty specjalne* – do u ytkownika wysy ane s  
raporty SMS o aktywacji czujek z ustawion  reakcj  
„Raport A/ B/ C lub D”. Tre  raportów specjalnych 
konfigurowana jest za pomoc  przycisku „Raporty 
specjalne” na dole karty „Powiadamianie 
U ytkowników”.  

G osowy raport specjalny* – do u ytkownika 
wysy ane s  raporty g osowe o aktywacji czujek z 
ustawion  reakcj  „Raport A/ B/ C lub D”.  
Wiadomo ci g osowe mo na nagra  poprzez 
nawi zanie po czenia z numerem telefonu centrali 
alarmowej. Nast pnie trzeba dokona  autoryzacji 
kodem administratora, wcisn  na klawiaturze telefonu klawisz 9 i  nagra  komunikaty ( zob. 13.2.). 

Test – naci ni cie tego przycisku spowoduje wys anie do u ytkownika testowej wiadomo ci SMS z raportem: 
„Raport testowy, Centrala alarmowa, Strefa 1”. 
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Tabela zdarze  i wst pnie skonfigurowanych grup: 
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Test periodyczny – przycisk ten (na dolnym pasku) s u y do konfigurowania Raportu g osowego lub Raportu 
SMS wysy anego do okre lonego u ytkownika codziennie o tej samej godzinie. 
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8.9 Karta Parametry 

S u y do wprowadzenia ustawie  i konfiguracji parametrów centrali alarmowej. Mo na do niej wej  równie  z 
poziomu „Urz dzenia/ ustawienia wewn trzne”. Zmian w tej karcie mo na dokona  bez wchodzenia do trybu 
serwisowego. 

 
* Elementy opisane poni ej oznaczone znakiem * wy wietlane s  po w czeniu przycisku rozszerzony 

Tab. 8 

Data Ustawienie aktualnej daty z kalendarza. 
Dzie  tygodnia Wy wietla bie cy dzie  tygodnia. 
Czas Ustawienie aktualnego czasu. 

Automatyczna zmiana 
czasu na zimowy* 

Opcj  automatycznej zmiany czasu letniego na zimowy mo na zaznaczy  
jedynie w przypadku r cznego regulowania czasu. Zmiana nast puje w 
ostatni  niedziel  marca i pa dziernika o godz. 1:00 UTC ( 2:00 CET lub 3:00 
CEST). 

Synchronizacja zegara* Metoda wewn trznego wyregulowania zegara (r cznie, z sieci GSM, z serwera 
firmy Jablotron). 

Czas z PC* 
Je eli godzina na zegarze komputera ró ni si  od godziny w centrali alarmowej 
wi cej, ni  o 1 minut , program F-Link powiadomi u ytkownika o tym fakcie.  
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Linie naruszone* 

U ytkownik musi potwierdzi  naruszenie (poprzez ponowienie dania 
uzbrojenia na manipulatorze) zarówno w przypadku blokady (urz dzenie jest 
wy czone), jak i urz dzenia aktywnego. Ustawienie nie obowi zuje w 
przypadku uzbrojenia strefy wspólnej, gdy  naruszenie wyst puje bez wzgl du 
na aktywno  urz dze . 
Uzbrój zawsze Uzbrojenie nast puje zawsze bez wzgl du na stan 

systemu (awarie, aktywne czujniki,...). 
Auto-pomini cie Optycznie wskazuje (na segmencie i wy wietlaczu) na 

stan systemu (awarie, aktywne urz dzenia, s ab  
bateri  lub akumulator) przez 8 sekund, po czym 
uzbrojenie nast puje automatycznie. Uzbrojenie 
mo liwe jest tak e poprzez ponowne naci ni cie 
segmentu (lub naci ni cie klawisza ENTER). 

Uzbrojenie z 
potwierdzeniem 

Optycznie wskazuje (na segmencie i wy wietlaczu) na 
stan systemu (awarie, aktywne elementy, s ab  
bateri  lub akumulator) przez 8 sekund. Uzbrojenie 
mo liwe jest WY CZNIE poprzez ponowne 
naci ni cie segmentu lub naci ni cie klawisza 
ENTER. 

Blokada uzbrojenia Optycznie wskazuje (na segmencie i wy wietlaczu) na 
stan systemu (awarie, aktywne elementy, s ab  
bateri  lub akumulator) przez 8 sekund. Uzbrojenie 
mo e nast pi  poprzez ponowne naci ni cie 
segmentu lub naci ni cie klawisza ENTER, lecz tylko 
wtedy, gdy aktywna czujka ma skonfigurowan  
reakcj  typu „Wej cia/ wyj cia”. W przypadku 
aktywnej czujki z inn  reakcj  systemu nie mo na 
uzbroi . UWAGA!!! Dotyczy to tak e sterowania 
zdalnego (menu g osowe, SMS, MY JABLOTRON, 
zdarzenie z kalendarza). 

Podwójna autoryzacja 
Przy za czonej funkcji do obs ugi systemu konieczne jest u ycie karty i kodu 
(kolejno  nie ma znaczenia). W tym przypadku dost p zdalny mo liwy jest 
jedynie przez autoryzowany numer telefonu, a podczas obs ugi z poziomu 
myjablotron trzeba b dzie wprowadzi  numer karty RFID. 

Sygnalizacja alarmu w 
cz ciowym uzbrojeniu 

Umo liwia skonfigurowanie alarmu akustycznego w systemie IW, gdy strefa jest 
cz ciowo uzbrojona. Wyj cie EW nigdy nie aktywuje sygnalizatora w 
przypadku alarmu podczas uzbrojenia cz ciowego (z wyj tkiem g o nego 
alarmu napadowego). 

Sygnalizatory w czone* 
W cza wszystkie przewodowe i bezprzewodowe sygnalizatory w systemie 
(funkcja zaprojektowana z my l  o wy czeniu alarmu akustycznego w trakcie 
testowania systemu). 

Ostrze enie o kodach 
fabrycznych* 

Po zako czeniu dzia a  serwisowych do technika serwisowego w pozycji 0 
wys ana zostaje wiadomo  SMS na temat pozostawienia w systemie kodów 
fabrycznych.    

Serwis i SMA potwierdzone 
kodem admina 

Za czenie funkcji wprowadza konieczno  autoryzacji przez administratora 
pracy technika serwisu i SMA.  
Uwaga: w przypadku zdalnego dost pu technika do systemu w programie F-
Link administrator mo e udzieli  autoryzacji za pomoc  manipulatora wewn trz 
budynku. W przypadku po czenia lokalnego z central  alarmow  przez 
technika za pomoc  kabla USB administrator mo e udzieli  autoryzacji zdalnie 
za po rednictwem menu g osowego.  

Uzbrojenie kodem 
serwisowym i SMA 

To ustawienie umo liwia technikom serwisowym i SMA sterowanie wszystkimi 
strefami w systemie. Je eli parametr ten jest wy czony, technicy nie s  
upowa nieni do sterowania strefami i b d  mogli wej  do trybu serwisowego 
dopiero po rozbrojeniu wszystkich stref przez administratora lub u ytkownika. 

Okres próbny pracy 
systemu 

Wszystkie alarmy s  ograniczone do 60 sekund oraz powiadomienia o nich 
zostaj  wys ane za po rednictwem wiadomo ci SMS do okre lonych 
u ytkowników i technika serwisu (pozycja 0). Eksploatacja próbna zostaje 
automatycznie anulowana po 7 dniach od opuszczenia trybu serwisowego.  
Podczas eksploatacji próbnej sygnalizatory skonfigurowane, jako EW 
(ostrze enie zewn trzne) s  wy czone. 
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Konserwacja alarmu 

Gdy funkcja ta jest w czona, po up yni ciu 12 miesi cy od opuszczenia trybu 
serwisowego w systemie uruchomione zostaje zdarzenie „System wymaga 
przegl du serwisowego”, które zostaje wy wietlone na manipulatorach z 
wy wietlaczem razem z ikon  informacyjn  oraz zostaje zarejestrowane na 
li cie zdarze . Po naci ni ciu klawisza „i” zostanie wy wietlony tekst „wezwij 
technika serwisowego” razem z numerem telefonu. 

Alarm Napadowy kodem 
przestawnym* 

Wywo uje alarm napadowy poprzez przestawienie pary cyfr w kodzie (np.: 
1*1234 = kod, 1*3412 = Napad) – odpowiednie do sterowania pod naciskiem. 
Funkcja ta spowoduje rozbrojenie strefy, je eli jest ona uzbrojona. Nie jest ona 
dost pna, je eli dozwolone jest korzystanie z kodów bez prefiksu. 

Potwierdzenie alarmu w tej 
samej strefie* 

W czona - wymagane potwierdzenie z tej samej strefy. Wy czona - 
potwierdzenie z dowolnej strefy. Funkcja dotyczy tylko czujek z typem reakcji 
"Potwierdzona natychmiastowa" i  "Potwierdzona wej cia/wyj cia A", oraz  
po arowych z reakcj  "Potwierdzona 24 h Po arowa". 

Sygnalizacja d wi kowa 
sabota u (IW)* 

Syrena z reakcj  IW akustycznie sygnalizuje alarm sabota owy, je eli strefa 
jest rozbrojona lub cz ciowo uzbrojona. 

Kasowanie pami ci o 
sabota u* 

Wskazanie sabota u w pami ci mo e zosta  skasowane wy cznie przez 
technika serwisowego lub technika stacji SMA. Je eli opcja ta nie jest 
zaznaczona wskazanie mo e zosta  skasowane przez administratora (nie 
u ytkownika). 

Reset centrali mo liwy* 
Mo liwo  zablokowania resetu centrali alarmowej za pomoc  zworki na p ycie. 
Je eli reset jest zabroniony i utraci si  kod serwisowy, centrala alarmowa mo e 
zosta  odblokowana wy cznie przez producenta. Resetowanie centrali 
alarmowej opisane jest w rozdziale 10. 

Kasowanie pomini cia 
czujek* 

Opcja ta obowi zuje wy cznie dla wej  aktywacji (nie wej  sabota u lub 
b du). Je eli opcja ta jest w czona, system automatycznie zresetuje pomini te 
urz dzenia codziennie o godz. 12:00. Je eli opcja ta jest wy czona 
automatyczne pomini cie urz dzenia zostanie zresetowane poprzez zmian  
stanu strefy. Wybór ten jest odpowiedni w przypadku np. u ywania czujek z 24 
h reakcj  lub czujników wycieku wody zainstalowanych w strefach 
niewymagaj cych uzbrajania/rozbrajania. 

Auto-pomini cie urz dze  
po 3 aktywacjach* 

Opcja ta obowi zuje wy cznie dla wej  aktywacji, (nie wej  sabota u lub 
b du). Je eli funkcja ta jest w czona urz dzenie zezwala na 3-krotn  
aktywacj  w trakcie alarmu. Dane urz dzenie zostaje automatycznie pomini te 
dopiero po trzech alarmach, tzn. urz dzenie zostaje pomini te ca kowicie po 9 
aktywacjach. Je eli opcja ta jest wy czona, urz dzenie zostaje pomini te po 
trzech aktywacjach niezale nie od d ugo ci alarmu. 

Przy uruchomieniu 
programu F-link 
automatycznie po cz z 
central * 

Po pod czeniu centrali alarmowej do komputera za pomoc  kabla USB 
po czenie zostaje nawi zane automatycznie. 

Automatyczne logowanie 
do trybu serwisowego 
 

Gdy oprogramowanie zostaje pod czone do centrali alarmowej, automatycznie 
prze cza si  do trybu serwisowego. Je eli cz  stref jest uzbrojona, program 
za da zezwolenia na rozbrojenie ich. W momencie w czenia trybu 
serwisowego system wy czy równie  wszystkie wyj cia PG. W momencie 
opuszczania trybu serwisowego udost pniona zostanie opcja ponownego 
uzbrojenia stref rozbrojonych podczas prze czania do trybu serwisowego. 
Wyj cia PG zostaj  aktywowane na podstawie ich czy aktywacyjnych (zob. 
równie  Ostrze enie 2 w rozdziale 8.9). Je eli w systemie wci  obecne s  
kody fabryczne, wst pna autoryzacja nie b dzie wymagana. 

Czasy systemowe 

W ka dej strefie czasy wej cia i wyj cia A, B i C mierzone s  oddzielnie. 
Je eli dla czujek obecnych w jednej strefie ustawione zostan  ró ne czasy na 
wyj cie, mierzony zostaje najd u szy czas. W przypadku ró nych czasów na 
wej cie mierzony zostaje czas ustawiony dla aktywnej czujki. Je eli 
aktywowane zostanie wi cej czujek, mierzony jest najkrótszy okre lony czas na 
wej cie. Czujki z czasem C mog  wyd u y  czas na wyj cie (zob. opcj  „Linie 
finalne” w karcie „Parametry”). 
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Maksymalny czas akcji 
alarmowej  

Czas za czenia syren alarmowych – obowi zuje we wszystkich strefach. 
Zakres 5  – 1200 s. 

Czas na wej cie A  Czas opó nienia na wej cie A. Zakres 5 – 120 s. 

Czas na wyj cie A  Czas opó nienia na wyj cie A. Zakres 5 – 120 s. 

Czas na wej cie B Czas opó nienia na wej cie B. Zakres 5 – 120 s. 

Czas na wyj cie B  Czas opó nienia na wyj cie 5 – 120 s. 

Czas na wej cie C Czas opó nienia na wej cie C. Zakres 5 – 360 s. 

Czas na wyj cie C  Czas opó nienia na wyj cie C. Zakres 5 – 360 s. 

Czas ocz. na potwierdzenie 
alarmu w am. 

Dotyczy czujek z typem reakcji "Potwierdzona natychmiastowa" i  
"Potwierdzona wej cia/wyj cia A". Czas,  przez jaki system b dzie czeka  na 
potwierdzenie naruszenia z innej czujki, w celu wygenerowania akcji alarmowej. 
Zakres 1 – 60 min. 

Czas ocz. na potwierdzenie 
alarmu po . 

Dotyczy czujek z typem reakcji "Potwierdzona 24h Po arowa". Czas,  przez jaki 
system b dzie czeka  na potwierdzenie naruszenia z innej czujki, w celu 
za czenia akcji alarmowej. Zakres 1 – 60 min. 

Czas oczekiwania na 
powtórne naruszenie 

Dotyczy czujek z typem reakcji "Dwukrotna i Dwukrotna wej cia/ wyj cia ". 
Czas,  przez jaki system b dzie czeka  na potwierdzenie naruszenia z tej samej 
czujki, w celu wygenerowania akcji alarmowej. Czas ten musi by  d u szy ni  
czas dezaktywacji czujki dwukrotnej. W przypadku czujki bezprzewodowej  
nale y ustawi  na niej tryb pracy „Smart Watch” (fabryczny) i czas ten powinien 
by  d u szy ni  21 sekund. Zakres 6 – 120 s. 

Czas dezaktywacji czujki 
dwukrotnej 

Czas dezaktywacji czujki po naruszeniu. Dotyczy wy cznie czujek z reakcj  
"Dwukrotna i Dwukrotna wej cia/wyj cia". Czas dezaktywacji czujki dwukrotnej 
nie mo e by  d u szy ni  czas oczekiwania na powtórne naruszenie.  
Zakres 5 – 60 s. 

Czas naruszenia po 
rozbrojeniu  

Maksymalny czas oczekiwania na naruszenie dowolnej czujki po rozbrojeniu 
systemu. Je li naruszenie nie nast pi zostanie wys any raport o braku 
naruszenia po rozbrojeniu. Np. mo e to informowa  o zas abni ciu osoby 
przebywaj cej wewn trz budynku. Zakres 1 – 48 h. 

Czas dla linii finalnej  
Maksymalny okres wyd u enia czasu na wyj cie przez czujk  z opó nieniem w 
strefie. Pracuje jedynie razem z opcj  Linie finalne. Je eli czujka jest 
aktywowana przez d u szy czas, strefa zostaje uzbrojona, a czujka pomini ta. 
Zakres 1 – 60 min. 

Linia finalne 
Opcja przekszta ca linie z reakcj  „wej cia/wyj cia C” na linie finalne. System 
nie zostanie uzbrojony do ko ca naruszenia linii w czasie dla linii finalnej. 
Funkcja ta przeznaczona jest g ównie dla czujek otwarcia montowanych na 
bramach gara owych. 

Parametry systemu zgodne 
z norm  EN50131 

Przycisk umo liwia skonfigurowanie parametrów systemu zgodnie z norm  
EN50131. Przed zastosowaniem zmian wymagane jest potwierdzenie 
weryfikacji.  

Blokada strefy po alarmie 

Po ka dym alarmie Po wywo aniu ka dego alarmu system zostaje 
zablokowany tak, e nie mo na nim sterowa  w 
aden sposób. Odblokowanie nast puje po 

wprowadzeniu kodu SMA. Funkcja chroni 
u ytkownika przed zagro eniem ze strony 
w amywacza, który po za czeniu alarmu ukry  si  
wewn trz budynku. Po odblokowaniu kodem SMA i 
zanim do wn trza wejdzie u ytkownik, ochrona 
powinna dok adnie sprawdzi  wn trze budynku. 

Po alarmie 
sabota owym 

Po aktywowaniu alarmu sabota owego nie b dzie 
mo na sterowa  systemem. Mo e on zosta  
aktywowany wy cznie lokalnie poprzez 
wprowadzenie kodu serwisowego na manipulatorze 
(funkcja zaprojektowana z my l  o krajach 
Beneluksu). 
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Podr cznik instalacji 8.9.1 Zgodno  z norm  EN50131 
Opcja zgodno ci z norm  umo liwia skonfigurowanie parametrów zgodnie z norm  „EN50131-1, stopie  2.  

Je eli opcja ta zostanie zaznaczona, ustawienia pewnych funkcji wymaganych przez norm  zostan  zmienione 
i nie b dzie mo na ich zmienia  w przysz o ci. Dotyczy to poni szych funkcji: 

W karcie „Parametry”:  
 za cza parametr  „Sygnalizatory w czone”, 
 za cza parametr „Serwis i SMA potwierdzone kodem Administratora”, 
 za cza parametr „Kasowanie pami ci o sabota u”, 
 wy cza parametr „Uzbrojenie kodem serwisowym i SMA”, 
 wy cza parametr „Reset centrali mo liwy”, 
 ogranicza czasy na wej cie i wyj cie: 

- czas na wej cie i wyj cie A i B do 30 s. 
- czas na wej cie i wyj cie C do 60 s. 

 
W karcie „Urz dzenia”: 

 dla modu u radiowego JA-110R ustawia poziom „Niski” przy funkcji „Poziom zag uszania RF”  
 dla klawiatur wy cza mo liwo  sta ego pod wietlenia – zobacz „Ustawienia wewn trzne/ 

Ustawienie/ Ustawienie wska nika 

8.10 Karta Kalendarze 

W tej karcie mo na ustawi  zdarzenia z kalendarza, które zostan  automatycznie i regularnie wykonywane 
przez system. Aby dokonywa  zmian w tej karcie nie trzeba by  w trybie serwisowym. 

 
* Elementy opisane poni ej oznaczone znakiem * wy wietlane s  po w czeniu przycisku rozszerzony 
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Podr cznik instalacji Dni tygodnia – okre la, w które dni zostan  wykonane dzia ania (np. w ka dy poniedzia ek). 

Godzina – okre la, o której godzinie danego dnia dzia anie zostanie wykonane. 

Sterowanie stref  – umo liwia wykonanie dzia a  Uzbrojenie (z akustycznym opó nieniem wyj cia), 
Uzbrojenie cz ciowe, Rozbrojenie lub Uzbrojenie natychmiastowe (bez opó nienia wyj cia lub wskazania 
akustycznego).  

Strefy – okre la, w których strefach zostanie wykonane dzia anie zwi zane z uzbrojeniem. 

 
Sterowanie PG* – umo liwia  wprowadzenie za czenia wyj cia PG, wy czenia wyj cia PG, blokady 

wyj cia PG i odblokowania wyj cia PG wg. kalendarza. W przypadku ustawienia blokady wyj cia PG, przez 
czas jej trwania nie mo na sterowa  tym wyj ciem z poziomu innych urz dze  lub zdalnie.  

Wyj cia PG* – okre la, dla których wyj  b dzie obowi zywa  regu a. 

Blokada – trwa e wy czenie dzia ania danego wyj cia. Jest to sygnalizowane czerwon  kropk . Klikni cie 
myszk  zak ada i ci ga blokad .  Do tego celu potrzebny jest program J-link – administrator lub F-link – 
technik serwisu. 

Uwagi – umo liwia opisanie zaplanowanych zdarze  przez u ytkownika. 

Kalendarz roczny – umo liwia wprowadzenie zmian atrybutów dni (Pn, Wt,... N) dla pojedynczych dni w roku 
bie cym i kolejnym. Zmiana atrybutu odbywa si  poprzez wielokrotne klikanie przyciskiem myszy 
odpowiedniego dnia. Zastosowanie: w przypadku wi t pa stwowych (dni niepracuj cych) przypadaj cych w 
rody zmieni  mo na atrybut dnia z roda na Niedziela. Zdarzenia zaplanowane automatycznie wed ug 

podstawowych ustawie  kalendarza i obowi zuj ce dla dni pracuj cych nie zostan  wykonane tego dnia. 
Niemniej jednak zastosowany zostanie program obowi zuj cy dla niedziel. W ten sposób mo na regulowa  
sterowanie strefami lub wyj ciami PG tak e w przypadku, np. wi t firmowych itp. Atrybut „Wy czony” oznacza, 
e w dni z ustawionym tym atrybutem nie zostan  przeprowadzone zdarzenia z kalendarza. 
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Podr cznik instalacji 

 
Uwagi: 

 Jedno zdarzenie z kalendarza mo e sterowa  (w cza  lub wy cza ) uzbrojeniem i wyj ciami PG 
jednocze nie. 

 W czanie i wy czanie aplikacji na okre lony czas mo liwe jest na 2 sposoby. Mo na skonfigurowa  
dzia anie w czaj ce i dzia anie wy czaj ce wyj cie PG lub tylko dzia anie w czaj ce i skonfigurowa  
impuls wymaganej d ugo ci dla wyj cia PG. 

 Po wybraniu funkcji „Uzbrojenie” i „Uzbrojenie cz ciowe” konkretnej strefy w pierwszej kolejno ci o 
okre lonej godzinie aktywowane zostaje opó nienie wyj ciowe o sta ym czasie 3 min. Wszystkie czujki 
z reakcj  ustawion  na „Natychmiastowa” w danych strefach zostaj  przekonfigurowane na reakcj  
„wej cia/ wyj cia” w ci gu tych 3 minut.  W przypadku wybrania opcji „Uzbrojenie natychmiastowe”, 
zostaje ono wykonane natychmiast bez opó nienia na wyj cie, dotyczy to równie  czujek z reakcj  
„wej cia/ wyj cia”.  
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Podr cznik instalacji  

8.11 Karta Ustawienia komunikatorów 

Ta karta s u y do konfigurowania pracy komunikatorów systemowych. Aby dokonywa  zmian w tej karcie nie 
trzeba by  w trybie serwisowym. 

 

Komunikacja g osowa – wybór kana u wykorzystywanego do komunikacji w przypadku manipulatora z 
segmentem umo liwiaj cym komunikacj  g osow  u ytkowników ze stacj  monitorowania alarmów (opcje 
GSM/PSTN). 

Raporty g osowe – wybór kana u wykorzystywanego przez central  alarmow  do g osowego powiadamiania 
o zdarzeniach (opcje GSM/PSTN). 

Kod rejestracyjny (REG-KEY) – unikalny numer rejestracyjny centrali alarmowej. Wykorzystywany do 
komunikacji zdalnej przez F-link, J-link oraz do rejestracji centrali na stronie www.myjablotron.pl i zwi zan  z 
tym zdaln  obs ug  poprzez Internet i aplikacje mobilne na telefony.  

Dost p instalatora do ustawie  SMA – po zaznaczeniu funkcji technicy serwisowi nie b d  mogli 
dokonywa  zmian w karcie „Monitoring”.  

Sterowanie zdalne bez kodu – korzystaj c z autoryzowanego telefonu do sterowania funkcjami u ytkownik 
nie musi wprowadza  swojego kodu (autoryzacja nast puje poprzez nawi zanie po czenia). Funkcja ta 
wymaga aktywowania identyfikacji dzwoni cego (KLIP). 

Przekierowanie SMS’ów – wybór u ytkownika, do którego zostan  przes ane niezrozumia e dla centrali 
alarmowej wiadomo ci SMS, wys ane na numer karty SIM w niej zamontowanej. 

Komunikacja z SMA (Stacja Monitorowania Alarmów) – mo liwo  ca kowitego wy czenia komunikacji ze 
stacj  SMA. W przypadku, kiedy funkcja „Dost p instalatora do ustawie  SMA” jest ustawiona na „Nie”, 
instalator nie mo e wy czy  komunikacji z SMA.  

Typ komunikacji – system udost pnia kilka metod zdalnej komunikacji i konfiguracji. 
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Podr cznik instalacji Zdalny dost p przez F-Link wy czony – pracuje jak autonomiczne urz dzenie z w asn  kart  SIM. 
Urz dzenie komunikuje si  na zewn trz (wysy a wiadomo ci g osowe i SMS) oraz odbiera polecenia SMS i jest 
wyposa one w dzia aj ce menu g osowe. Konfiguracja zdalna nie jest mo liwa. 

Programowanie zdalne przez F-Link – komunikuje si  tak, jak poprzedni typ, a ponadto obs uguje funkcj  
zdalnego konfigurowania systemu. Zdalna konfiguracja mo liwa jest za po rednictwem komputera z 
zainstalowanym programem F-Link (J-Link) oraz po czeniem internetowym. Aby nawi za  po czenie z 
central  alarmow  program F-Link czy si  z serwerem producenta, aby pobra  kod rejestracyjny i numer 
telefonu karty SIM w o onej do modu u komunikatora centrali alarmowej. W centrali alarmowej musi istnie  
dzia aj cy modu  komunikacji danych (LAN lub GSM/GPRS). 

Jablotron Chmura komunikacyjna – urz dzenie komunikuje si  z serwerem producenta (aplikacj  MY 
JABLOTRON) i stale wysy a informacje na temat stanu urz dzenia. W zwi zku z tym, gdy program F-Link (J-
Link) wysy a danie zdalnej komunikacji, serwer jest natychmiast gotowy do nawi zania po czenia. Ponadto 
ten sposób komunikacji umo liwia u ytkownikowi korzystanie z us ug serwera. Aplikacje umo liwiaj ce 
u ytkownikom sterowanie systemem mog  zosta  zainstalowane na urz dzeniach z systemem Android, iOS 
(Apple) i Windows Mobile. W przypadku tej opcji wymagane jest korzystanie z komunikatora LAN lub 
komunikatora GSM z aktywowan  funkcj  transmisji danych przez sie  GPRS (konieczna jest karta SIM z 
odpowiedni  taryf  danych, zalecane 100 Mb/mc, minimum 30 Mb/mc). 

8.11.1 Przycisk Ustawienia GSM 
Przycisk ten s u y do konfigurowania parametrów i pracy komunikatora GSM.  

 
* Element oznaczony w ten sposób zostaje skonfigurowany automatycznie po aktywacji centrali alarmowej, 

je eli przed uruchomieniem w o ona zosta a dzia aj ca karta SIM (us uga serwera firmy Jablotron). 

Komunikator GSM – za czenie lub wy czenie komunikatora 

Poziom sygna u GSM – informacja na temat si y sygna u wyra onej warto ci  procentow  (mierzony, co 
minut ). Poprawne dzia anie zapewnia si a sygna u na poziomie przynajmniej 30%. Je eli wyst pi  problemy z 
poziomem sygna u GSM zaleca si  sprawdzenie karty SIM od innego operatora. Nie jest zalecane u ywanie 
kierunkowej anteny GSM, gdy  wzmacnia ona po czenie tylko z jedn  anten  nadawcz , a co za tym idzie 
po czenie takie nie jest stabilne. Informacje na temat jako ci sygna u mo na uzyska  tak e za pomoc  
polecenia SMS STATUS (zob. rozdzia  13.4). 

PIN – zalecane jest zastosowanie karty SIM z wy czonym kodem PIN. 

APN* – ustawienia komunikacji danych przez sie  GPRS. Komunikacja danych daje dost p do us ug na 
serwerze Jablotron, umo liwia zdalny dost p technikowi serwisowemu, komunikacj  ze stacj  SMA itp. Poza 
ustawieniami APN wykorzystywana karta SIM musi obs ugiwa  transmisj  danych. O szczegó y zapytaj 
operatora GSM. 

APN U ytkownik* – nazwa (nie wprowadzaj, chyba, e sie  jej u ywa). O szczegó y zapytaj operatora GSM. 
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Podr cznik instalacji APN Has o* – has o (nie wprowadzaj, chyba, e sie  go u ywa). O szczegó y zapytaj operatora GSM. 

Limit dzwonienia – ogranicza czas po cze  w przedziale od 5 do 500 minut dziennie.  

Limit SMS – ogranicza liczb  wysy anych wiadomo ci SMS w przedziale od 5 do 500 wiadomo ci dziennie. 

Polskie znaki diakrytyczne dozwolone – je eli mi dzynarodowe znaki (ICC) s  dozwolone, raporty mog  
zosta  wysy ane przez system w wi cej ni  jednej wiadomo ci SMS. W Polsce nale y ten parametr w czy .   

Dost p do menu g osowego – konfigurowanie mo liwo ci sterowania systemem zdalnie za po rednictwem 
menu g osowego. Je eli wybrana jest opcja „U ytkownicy”, z menu mo na skorzysta  tylko za pomoc  
telefonów autoryzowanych u ytkowników (zobacz karta „U ytkownicy/ kolumna Numer Telefonu”. 
Dodatkowo mo na jeszcze zaznaczy  opcj  „Sterowanie zdalne bez kodu” w karcie „Ustawienia 
komunikatorów” i wówczas autoryzowani u ytkownicy nie b d  musieli podawa  kodu przy zdalnym 
po czeniu. W przypadku wybrania opcji „Ka dy”, zdalny dost p b dzie mo liwy dla ka dego po czenia 
przychodz cego, po podaniu w a ciwego kodu. 

Sterowanie SMS – konfigurowanie mo liwo ci sterowania systemem zdalnie za po rednictwem polece  
SMS. Je eli wybrana jest opcja „U ytkownicy”, sterowanie poprzez SMS mo liwe jest tylko za pomoc  
telefonów autoryzowanych u ytkowników (zobacz karta „U ytkownicy/ kolumna Numer Telefonu”. 
Dodatkowo mo na jeszcze zaznaczy  opcj  „Sterowanie zdalne bez kodu” w karcie „Ustawienia 
komunikatorów” i wówczas autoryzowani u ytkownicy nie b d  musieli podawa  kodu przy zdalnym 
sterowaniu SMS. W przypadku wybrania opcji „Ka dy”, zdalne sterowanie SMS b dzie mo liwe z dowolnego 
telefonu, ale tre  komendy SMS b dzie musia a zawiera  has o.  

Komenda USSD – naci ni cie tego przycisku umo liwia natychmiastowe pobranie informacji na temat salda 
rodków od operatora (je eli funkcja ta jest przez niego obs ugiwana). 

Limit karty Pre-paid – umo liwia ustawienie kwoty w celu automatycznego sprawdzania limitu karty SIM pre-
paid. Je eli okre lona warto  kredytu znajduje si  poni ej limitu, wówczas powiadomione zostan  o tym osoby, 
dla których w czone zosta o powiadomienie „SMS techniczny – karta Powiadomienia U ytkowników”.  

Ostrze enie: u ywanie kart pre-paid w systemie nie jest zalecane – zwi kszaj  one ryzyko wyst pienia b du 
komunikacyjnego.   

Komenda sprawdzenia rodków pre-paid – polecenie, jakie centrala musi wys a  do operatora, aby 
zwrotnie otrzyma  informacj  o stanie rodków i wa no ci konta. Orange - *124#; Play - *101#; Plus - *100#; 
T-mobile - *101#; Aero2 - *101#; Heyah - *108#; mBank mobile - *100#; nju mobile - *127*1#; Sami Swoi - 
*100#; 36i6 - *100#; Virgin Mobile - *101#. Informacj  t  mo na uzyska  od operatora. 

Pozycja rodków pre-paid – Po wys aniu komendy sprawdzenia rodków operator GSM wysy a zwrotnie do 
centrali SMS z informacj  o ilo ci pozosta ych rodków. W tym miejscu nale y wpisa , na której pozycji w tym 
SMS znajduje si  warto  pozosta ych rodków. 

Kredyt – okres sprawdzania – ustawienie cz stotliwo ci sprawdzania salda rodków przez system (ustawi  
je mo na w zakresie od 0 do 99 dni, gdzie 0 oznacza wy czenie funkcji). W przypadku, kiedy ustawiono np. 3, 
co trzy dni centrala b dzie wysy a  zapytanie o ilo  rodków i wa no  karty.  

Kontrola wa no ci karty SIM – na numer telefonu wprowadzony w tej pozycji system, co 90 dni b dzie 
wykonywa  po czenie kontrolne.  

SIMLock – po za czeniu tej funkcji wymiana karty SIM na inn  b dzie mo liwa jedynie po wcze niejszym 
usuni ciu jej z konta agencji ochrony. Po wymianie, wszystkie ustawienia SMA musz  by  ponownie 
wprowadzone przez technika serwisu. 

Czu o  detekcji tonu z SMA – ustawienie czu o ci odbioru sygna u wygenerowanego przez stacj  SMA.  
Czu o  mo na wyregulowa  w 10 krokach, warto  optymaln  wskazuje strza ka. 

G o no  DTMF dla SMA – ustawienie intensywno ci wysy anego tonu sygna u wybierania DTMF przez 
central  alarmow .  Intensywno  mo na wyregulowa  w 10 krokach. Warto  optymaln  wskazuje strza ka. 

Liczba sygna ów rozmowy przychodz cej – liczba sygna ów, po której centrala odbierze po czenie 
przychodz ce (1 do 10 sygna ów/ 5 do 50 sekund). Warto  optymaln  wskazuje strza ka.  

Uwaga: Ustawienie wi kszej ni  3 ilo ci sygna ów mo e powodowa , e nie b dzie mo liwe zdalne 
sterowanie, poniewa  za czana b dzie poczta g osowa lub po czenie b dzie odrzucane (szczegó y zapytaj 
operatora GSM).  

8.11.2 Przycisk Ustawienia LAN 
S u y do konfigurowania komunikatora LAN (je eli centrala alarmowa jest w niego wyposa ona). 

Komunikator LAN – w czanie i wy czanie komunikacji LAN. 
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Podr cznik instalacji Uzyskaj adres IP automatycznie – automatyczne 
ustawienie parametrów sieci. Je eli funkcja ta nie 
jest obs ugiwana przez sie , parametry trzeba 
wprowadzi  r cznie. Wprowadzanie r czne mo liwe 
jest tylko w przypadku odznaczenia tej opcji. 

Adres IP – ustawienie r cznego przypisania 
adresu IP mo liwego jedynie wówczas, gdy nie jest 
dost pna opcja automatycznego przypisania z 
serwera DHCP. Ustawienie domy lne to 
192.168.1.99. 

Maska podsieci – ustawienie r cznego 
przypisania adresu IP maski podsieci mo liwego 
jedynie wówczas, gdy nie jest dost pna opcja 
automatycznego przypisania z serwera DHCP.  
Ustawienie domy lne to 255.255.255.0. 

Brama domy lna – ustawienie r cznego 
przypisania adresu IP bramy mo liwego jedynie 
wówczas, gdy nie jest dost pna opcja 
automatycznego przypisania z serwera DHCP.  Ustawienie domy lne to 192.168.1.1. 

Preferowany serwer DNS – ustawienie r cznego przypisania adresu IP serwera DNS mo liwego jedynie 
wówczas, gdy nie jest dost pna opcja automatycznego przypisania z serwera DHCP.  Ustawienie domy lne to 
192.168.1.1. 

Nazwa systemu – nazwa urz dzenia w celu atwiejszej identyfikacji w sieci lokalnej. 

Adres MAC – unikalny adres ka dego urz dzenia LAN. 

Urz dzenie LAN identyfikuj ce ród o informacji. 

Test DNS – gdy komunikator LAN jest pod czony do Internetu, ustawienia mo na przetestowa  pod k tem 
prawid owo ci. Je eli po naci ni ciu przycisku pojawia si  zielona kropka, po czenie z serwerem zosta o 
nawi zane. Jednak, je eli po kilku sekundach wy wietla si  czerwona kropka, oznacza to, e czas 
nawi zywania po czenia dobieg  ko ca, co wskazuje na nieprawid owe ustawienia lub b d po czenia 
komunikatora LAN. 

8.11.3 Przycisk Ustawienia PSTN 
S u y do konfigurowania komunikatora 

telefonicznego (je eli centrala alarmowa 
jest w niego wyposa ona). 

Modu  PSTN – w czanie i wy czanie 
modu u PSTN. 

Limit dzwonienia – ogranicza czas 
po cze  w przedziale od 5 do 500 minut 
dziennie. 

G osowo - zdalnie – konfigurowanie 
mo liwo ci sterowania systemem zdalnie 
za po rednictwem menu g osowego. Je eli 
wybrana jest opcja „U ytkownicy”, z menu 
mo na skorzysta  tylko za pomoc  
telefonów autoryzowanych u ytkowników 
(zobacz karta „U ytkownicy/ kolumna 
Numer Telefonu”. Dodatkowo mo na 
jeszcze zaznaczy  opcj  „Sterowanie 
zdalne bez kodu” w karcie „Ustawienia 
komunikatorów” i wówczas autoryzowani 
u ytkownicy nie b d  musieli podawa  
kodu przy zdalnym po czeniu. W 
przypadku wybrania opcji „Ka dy”, zdalny 
dost p b dzie mo liwy dla ka dego po czenia przychodz cego, po podaniu w a ciwego kodu. 
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Podr cznik instalacji Czu o  detekcji tonu z SMA – ustawienie czu o ci odbioru sygna u wygenerowanego przez stacj  SMA.  
Czu o  mo na wyregulowa  w 10 krokach, warto  optymaln  wskazuje strza ka. 

G o no  DTMF dla SMA – ustawienie intensywno ci wysy anego tonu sygna u wybierania DTMF przez 
central  alarmow .  Intensywno  mo na wyregulowa  w 10 krokach. Warto  optymaln  wskazuje strza ka. 

Liczba sygna ów rozmowy przychodz cej – liczba sygna ów, po której centrala odbierze po czenie 
przychodz ce (1 do 10 sygna ów/ 5 do 50 sekund). Warto  optymaln  wskazuje strza ka.  

Nr dost pu do linii miejskiej – kod po czenia przez wewn trzn  central  telefoniczn . 

Sygna  wybierania numeru  – je eli parametr ten jest wy czony, komunikator wybierze numer niezale nie 
od tego, czy obecny jest ton wybierania.  Je eli jest w czony, komunikator nie zacznie pracowa  do momentu 
wykrycia tonu wybierania numeru (np. opó nienia za czenia tonu w centrali telefonicznej). 

Sygna  zaj to ci – je eli komunikator wykryje ton zaj tego po czenia, np. rozmowy równoleg ej, zako czy 
wybieranie numeru i poinformuje system. W czenie tego parametru nie jest zalecane, poniewa  wtedy 
komunikator nie b dzie móg  wykrywa  zako czenia po cze . 

Kontrola usterki – dla odznaczonej funkcji komunikator ca kowicie wy cza wykrywanie napi cia na linii 
telefonicznej. Oznacza to, e nie b dzie raportowany b d przerwania linii telefonicznej. Dla zaznaczonej funkcji 
informacja o przerwaniu linii zostanie wys ana po 30 minutach od jej uszkodzenia. Komunikator wskazuje na ten 
b d za pomoc  ó tej diody LED. 

Kontrola obecno ci linii tel. – je eli parametr ten jest w czony, komunikator nie sprawdza, czy linia 
telefoniczna lub ton s  obecne. W zwi zku z tym nie wykryje b du linii telefonicznej przy napi ciu ni szym, ni  
15 V. Parametr ten zosta  zaprojektowany z my l  o modemach radiowych.   

Szczegó owy opis ustawie  parametrów znajduje si  w instrukcji obs ugi modu u komunikatora telefonicznego 
JA-190X.  

8.11.4 Przycisk Restart GSM  
Przycisk s u cy do wylogowania komunikatora z sieci i ponownego zalogowania. Czas ponownego 

zalogowania do sieci trwa do 2 minut. Komunikator GSM mo na równie  zdalnie zresetowa  poprzez wys anie 
do centrali komendy „kod GSM; przyk adowo: 1010 GSM” (zob. rozdzia  13.4). 

8.12 Karta Monitoring 

Karta ta s u y do konfigurowania komunikacji z maksymalnie 5 stacjami monitorowania alarmów. Je eli w 
karcie „Ustawienia komunikatorów/ Dost p Instalatora do ustawie  SMA” zostanie za czony parametr 
„Nie” zmian w tym oknie b d  mogli dokonywa  jedynie technicy znaj cy kod dost pu SMA. Karta ta jest 
równie  niedost pna w przypadku, kiedy centrala jest zarejestrowana do myjablotron. Aby dokonywa  zmian w 
tej karcie nie trzeba by  w trybie serwisowym. 

 

SMA – 1 g ówna – w czanie i wy czanie komunikacji z g ówn  stacj  monitorowania alarmów.  
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Podr cznik instalacji SMA – 2 zapasowa – w czanie i wy czanie komunikacji z zapasow  stacj  monitorowania alarmów. W 
przypadku braku mo liwo ci transmisji zdarze  do SMA g ównej, b d  one wysy ane na SMA zapasow . 

Protokó  – protokó  komunikacyjny ze stacj  monitorowania alarmów. 

Komunikator – wybór rodzaju komunikatora do transmisji sygna ów – LAN/GSM/PSTN. 

Podstawowy nr tel/ adres IP – Podstawowy numer telefonu lub adres IP:port (domena:port) Stacji 
Monitorowania Alarmów. W przypadku wprowadzania adresu IP (domeny) port nale y poda  na ko cu adresu 
(89.12.22.111:7866). 

Zapasowy nr tel/ adres IP – Zapasowy numer telefonu lub adres IP:port (domena:port) Stacji Monitorowania 
Alarmów. W przypadku wprowadzania adresu IP (domeny) port nale y poda  na ko cu adresu, 
(89.12.22.111:7866). 

ID obiektu – Ustawienia ID obiektu. Mo liwe jest wprowadzanie ID dla obiektu i poszczególnych stref. 

Zdarzenia – Ustawienia zdarze  raportowanych 
do SMA. Mo na edytowa  kody raportów dla wyj  
PG i raportów specjalnych A, B, C, D. 

Parametry po cze  – Parametry po cze  ze 
Stacj  Monitorowania Alarmów. 

Test transmisji – Uruchomienie testu czno ci z 
SMA. 

Uwagi – w tym obszarze mo na zanotowa  
szczegó owe informacje na temat ustawie  
monitorowania, dat  przeprowadzenia serwisu itp. 
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Podr cznik instalacji 8.12.1 Kody CID i SIA produktu JABLOTRON 100 
CID SIA Zdarzenie PL Event EN 
1101 QA Problem zdrowotny Health problem 
1110 FA Alarm po arowy Fire alarm 
1118 FG Niepotwierdzony alarm po arowy Unconfirmed fire alarm 
1120 PA Alarm stanu wyj tkowego (napadowy) Panic alarm 
1130 BA  Alarm natychmiastowy   Instant alarm  
1133 BA  Alarm 24 h  24H alarm 
1134 BA Alarm opó niony Delayed alarm 
1138 BG Niepotwierdzony alarm Unconfirmed alarm 
1144 TA Sabota  urz dzenia  Tamper of periphery  
1154 WA Alarm wycieku wody  Flood alarm  
1170 UA Reakcja specjalna A Special Reaction A 
1171 UA Reakcja specjalna B Special Reaction B 
1172 UA Reakcja specjalna C Special Reaction C 
1173 UA Reakcja specjalna D Special Reaction D 
1174 UA Nieu ywane Not used 
1175 UA Nieu ywane Not used 
1176 UA Nieu ywane Not used 
1130 UA Key-box Keybox 
1300 ET B d Fault 
1301 AT Utrata zasilania na d u ej ni  30 min. AC loss longer then 30 min 
1302 YT Niskie napi cie w centrali alarmowej Low ACU control panel 
1305 RR Rozruch systemu System boot 
1306 LB Wej cie do trybu serwisowego Entering service 
1308 RE Wy czenie systemu System shutdown 
1313 YX Zablokowanie po alarmie – reset in ynierski Bloceked after alarm -Engineer reset 
1344 XQ Zag uszanie sygna u RF RF interference 
1350 YC Nie przes ano zdarzenia do SMA  Event to ARC not delivered  
1354 YS Nie przes ano zdarzenia do SMA w wyznaczonym czasie Event to ARC was not delivered in preset time 
1384 XT S aba bateria Low batt 
1401 OP Rozbrojenie Disarmed 
1402 OG Rozbrojenie cz ciowe Disarmed partialy 
1406 BC Alarm anulowany przez u ytkownika Alarm canceled by user 
1407 OQ Rozbrojenie zdalne Remotely disarmed 
1412 LF Dost p zdalny Remote access 
1416 LS Konfiguracja zapisana Configuration saved 
1454 CI Brak ruchu w strefie Section without movement 
1461 JA Przekroczony limit kodu Over code 
1521 BL Sygnalizator wyciszony Siren mute 
1570 EB Pomini cie urz dzenia (wy czenie) Bypass periphery (turned off) 
1572 TB Pomini cie sabota u Tamper bypass 
1573 BB Pomini cie aktywacji Activation bypass 
1574 UB Pomini cie strefy (wy czenie) Bypass section (turned off) 
1578 UO Pomini cie awarii Fault bypass 
1601 RX Test r czny Manual test 
1602 RP Test periodyczny Periodic test 
1625 JT Reset czasu Reset of time 
1661 RC PG1 W . PG1 ON 
1662 RC PG2 W . PG2 ON 
1663 RC PG3 W . PG3 ON 
1664 RC PG4 W . PG4 ON 
1665 RC PG5 W . PG5 ON 
1666 RC PG6 W . PG6 ON 
1667 RC PG7 W . PG7 ON 
1668 RC PG8 W . PG8 ON 
1669 RC PG9 W . PG9 ON 
1670 RC PG10 W . PG10 ON 
1671 RC PG11 W . PG11 ON 
1672 RC PG12 W . PG12 ON 
1673 RC PG13 W . PG13 ON 
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Podr cznik instalacji  

1674 RC PG14 W . PG14 ON 
1675 RC PG15 W . PG15 ON 
1676 RC PG16 W . PG16 ON 
1677 RC PG17 W . PG17 ON 
1678 RC PG18 W . PG18 ON 
1679 RC PG19 W . PG19 ON 
1680 RC PG20 W . PG20 ON 
1681 RC PG21 W . PG21 ON 
1682 RC PG22 W . PG22 ON 
1683 RC PG23 W . PG23 ON 
1684 RC PG24 W . PG24 ON 
1685 RC PG25 W . PG25 ON 
1686 RC PG26 W . PG26 ON 
1687 RC PG27 W . PG27 ON 
1688 RC PG28 W . PG28 ON 
1689 RC PG29 W . PG29 ON 
1690 RC PG30 W . PG30 ON 
1691 RC PG31 W . PG31 ON 
1692 RC PG32 W . PG32 ON 
3101 QR Problem zdrowotny (dezaktywacja) Health problem (deactivation) 
3110 FR Alarm po arowy (dezaktywacja) Fire alarm (deactivation) 
3118 FG Niepotwierdzony alarm po arowy (dezaktywacja) Unconfirmed fire alarm (deactivation) 
3120 PR Alarm stanu wyj tkowego (dezaktywacja)                       Panic (deactivation)                       
3130 BR Alarm natychmiastowy (dezaktywacja)            Instant alarm (deactivation)            
3133 BR Alarm 24 h (dezaktywacja)               24H alarm (deactivation)               
3134 BR Alarm opó niony (dezaktywacja)                       Delayed alarm (deactivation)                       
3138 BG Niepotwierdzony alarm (dezaktywacja)             Unconfirmed alarm (deactivation)             
3144 TR Sabota  (dezaktywacja) Tamper  (deactivation) 
3154 WR Alarm wycieku wody (dezaktywacja) Flood alarm (deactivation) 
3170 UR Reakcja specjalna A (dezaktywacja) Special Reaction A (deactivation) 
3171 UR Reakcja specjalna B (dezaktywacja) Special Reaction B (deactivation) 
3172 UR Reakcja specjalna C (dezaktywacja) Special Reaction C (deactivation) 
3173 UR Reakcja specjalna D (dezaktywacja) Special Reaction D (deactivation) 
3174 UR Nieu ywane Not used 
3175 UR Nieu ywane Not used 
3176 UR Nieu ywane Not used 
3130 UR Skrzynka na klucz (dezaktywacja) Keybox (deactivation) 
3300 ER Awaria (dezaktywacja) Fault (deactivation) 
3301 AR Przywrócenie zasilania AC recovery 
3302 YR Bateria centrali alarmowej OK Control panel battery OK 
3306 LX Wyj cie z trybu serwisowego Service exit 
3313 YZ Odblokowany alarm po arowy Unblocked after alarm 
3344 YH  Zag uszanie sygna u RF (dezaktywacja)  RF interference (deactivation) 
3350 YK Przywrócenie komunikacji ze stacj  SMA Comunication to ARC restored 

3354 YL 
Nie przes ano zdarzenia do SMA w wyznaczonym czasie 
(dezaktywacja)    Event to ARC was not delivered in preset time (deactivation)    

3384 XR Bateria urz dzenia OK Battery of periphery OK 
3401 CL Uzbrojenie Armed 
3402 CG Uzbrojenie cz ciowe Partialy armed 
3407 CQ Uzbrojenie zdalne Remotely armed 
3412 LE Dost p zdalny zamkni ty Remote access closed 
3417 CU Zdalne uzbrojenie cz ciowe Remotely partialy armed 
3570 EU Koniec pomini cia urz dzenia (dezaktywacji) End of periphery bypass (deactivation) 
3572 TU Koniec pomini cia sabota u Tamper bypass end 
3573 BU Koniec pomini cia aktywacji Activation bypass end 
3574 UU Koniec pomini cia strefy (dezaktywacji) End of section bypass (deactivation) 
3578 UP Pomini cie awarii (dezaktywacja) Fault bypass (deactivation) 
3661 RO PG1 WY . PG1 OFF 
3662 RO PG2 WY . PG2 OFF 
3663 RO PG3 WY . PG3 OFF 
3664 RO PG4 WY . PG4 OFF 
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Podr cznik instalacji 3665 RO PG5 WY . PG5 OFF 
3666 RO PG6 WY . PG6 OFF 
3667 RO PG7 WY . PG7 OFF 
3668 RO PG8 WY . PG8 OFF 
3669 RO PG9 WY . PG9 OFF 
3670 RO PG10 WY . PG10 OFF 
3671 RO PG11 WY . PG11 OFF 
3672 RO PG12 WY . PG12 OFF 
3673 RO PG13 WY . PG13 OFF 
3674 RO PG14 WY . PG14 OFF 
3675 RO PG15 WY . PG15 OFF 
3676 RO PG16 WY . PG16 OFF 
3677 RO PG17 WY . PG17 OFF 
3678 RO PG18 WY . PG18 OFF 
3679 RO PG19 WY . PG19 OFF 
3680 RO PG20 WY . PG20 OFF 
3681 RO PG21 WY . PG21 OFF 
3682 RO PG22 WY . PG22 OFF 
3683 RO PG23 WY . PG23 OFF 
3684 RO PG24 WY . PG24 OFF 
3685 RO PG25 WY . PG25 OFF 
3686 RO PG26 WY . PG26 OFF 
3687 RO PG27 WY . PG27 OFF 
3688 RO PG28 WY . PG28 OFF 
3689 RO PG29 WY . PG29 OFF 
3690 RO PG30 WY . PG30 OFF 
3691 RO PG31 WY . PG31 OFF 
3692 RO PG32 WY . PG32 OFF 

 
  ród a dla urz dzenia JA-100 Zdroje pro JA 100 

001 - 120 Urz dzenia peryferyjne Periferie 
501 - 800 Kody u ytkowników Uživatelské kody 

500 Kod serwisowy Servisní kod 
901 Centrala alarmowa Üst edna 
921 SMA1 PCO1 
922 SMA2 PCO2 
923 SMA3 PCO3 
924 SMA4 PCO4 
911 Komunikator GSM GSM komunikátor 
912 Komunikator LAN LAN komunikátor 
913 Komunikator PSTN PSTN komunikátor 

8.12.2 Wysy anie zdj  wykonanych przez czujki foto 
W przypadku, kiedy centrala zosta a aktywowana w serwisie www.myjablotron.pl zdj cia automatycznie 

przesy ane s  na konto u ytkownika myjablotron. Na koncie tym mo na wskaza  numery telefonów, pod które 
serwer roze le linki z dost pem do tych zdj .   

W przypadku, kiedy centrala nie jest zarejestrowana na koncie www.myjablotron.pl mo liwe jest w czenie 
wysy ania zdj  bezpo rednio z niej. W tym celu w karcie „Powiadomienia U ytkowników” nale y wskaza  
„U ytkownika” i zaznaczy  dla niego opcj  „Zdj cie”. Warunkiem koniecznym jest równie  za czenie 
wysy ania zdj  poprzez serwer IMG, karta „Monitoring”/ pozycja 5- za czona; Protokó  – Serwer IMG; 
Komunikator – Lan lub GSM lub LAN/GSM. 
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Podr cznik instalacji 8.13 Karta Diagnostyka 

S u y do sprawdzania i weryfikowania stanu urz dze  i ich w a ciwo ci. 

 
* Elementy opisane poni ej oznaczone znakiem * wy wietlane s  po w czeniu przycisku rozszerzony 

Pami  aktywacji – zapis ostatniej aktywacji urz dzenia. Pami  wszystkich urz dze  mo na usun  za 
pomoc  przycisku „Wyczy  pami ” (na dolnym pasku). W przypadku rejestrowania zdarze  w pami ci, 
najwy szy priorytet ma zdarzenie „Aktywacja sabota u (TMP)”. 

Stan – wskazuje na bie cy stan urz dzenia. OK = wszystko w porz dku, TMP = sabota , ACT = aktywacja 
wej cia alarmu, ERR = b d, ?? = brak czno ci z urz dzeniem, Zasilanie = awaria zasilania (lub ca kowicie 
roz adowana bateria), adowanie = adowanie baterii zapasowej urz dzenia peryferyjnego lub centrali 
alarmowej. Bateria = roz adowana lub niepod czona bateria urz dzenia peryferyjnego lub centrali alarmowej, 
BOOT = trwa uaktualnianie urz dzenia lub b d uaktualnienia (powtórz uaktualnienie), OFF = urz dzenie 
wy czone. Szczegó owe informacje na temat danego urz dzenia wy wietlaj  si  po przesuni ciu kursora 
myszki na obszar STAN. 

Poziom baterii* – je eli urz dzenie zawiera bateri , wy wietlany jest jej stan. Jest to oznakowane procentowo 
i kolorystycznie (do 20% - kolor czerwony; 21-30% - kolor pomara czowy; powy ej 30% - kolor zielony). 
Sygnalizacja ta nie dotyczy urz dze  serii JA-18X. W przypadku centrali alarmowej (pozycja 0) wy wietlane jest 
napi cie akumulatora. Je eli brakuje informacji na temat napi cia w urz dzeniu peryferyjnym, urz dzenie to nie 
przes a o adnych danych – aktywuj przesy anie danych (np. poprzez wci ni cie jego sabota u) lub zaczekaj, 
a  sygna  zostanie przez nieprzes any. Je eli bezprzewodowe manipulatory zasilane s  z zewn trznego ród a, 
wskazany zostaje stan „Zasilane ze ród a zewn trznego”. 

Spadek napi cia* – w pozycji centrali alarmowej (0) wy wietlony jest poziom napi cia i nat enia pr du na 
zaciskach centrali pobieranego przez przewodowe urz dzenia peryferyjne. W przypadku urz dze  
przewodowych wy wietlany jest poziom spadku napi cia na linii w porównaniu do centrali alarmowej. Spadek 
nie mo e by  wi kszy ni  2 V.   

Poziom sygna u * – wskazuje na jako  sygna u, za pomoc , którego centrala alarmowa komunikuje si  z 
sieci  GSM i urz dzeniami bezprzewodowymi. Warto  ta nie powinna spa  poni ej 30%. Je eli brakuje 
informacji na temat poziomu sygna u w urz dzeniu peryferyjnym, urz dzenie to nie przes a o adnych danych – 
aktywuj przesy anie danych (np. poprzez wci ni cie jego sabota u) lub zaczekaj, a  sygna  zostanie przez 
nieprzes any.  Poziom sygna u GSM karty SIM zainstalowanej w centrali jest pokazywany w linii centrali 
(pozycja 0, zobacz te  rozdzia  6.1)). Warto ci sygna u radiowego poszczególnych urz dze  bezprzewodowych 
s  pokazywane w liniach tych urz dze . Poprzez najechanie myszk  na poszczególne pole w kolumnie 
„Poziom sygna u” mo na zobaczy  wi cej szczegó ów.  

Oznaczenie kolorystyczne dla GSM: 0 – 30 % – czerwony, 31 – 50% – ó ty, powy ej 50% – zielony. 

Oznaczenie kolorystyczne dla urz dze  peryferyjnych: 0-20% – czerwony, 21 - 30% – ó ty, powy ej 30%  – 
zielony. 

UWAGA: W przypadku koloru czerwonego nale y zmieni  operatora karty SIM lub miejsce po o enia 
urz dze . 
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Podr cznik instalacji Tor radiowy* – informuje o tym, którego wej cia magistralowego u ywa dane urz dzenie do komunikacji. 
Wyró nia si  trzy: Bus 1, Bus 2 (tylko w urz dzeniu JA-106) i z cze RJ zaprojektowane dla modu u radiowego 
JA-110R pod czonego do z cza wewn trznego na p ycie centrali alarmowej. 

UWAGA: W przypadku pod czania modu u radiowego do z cza RJ na p ycie, sam modu  powinien by  
zamontowany na zewn trz centrali alarmowej, oddalony od niej minimalnie 1,5 metra. 

 

9 Pozosta e opcje programu F-Link 
Wersja programu F-Link jest zawsze wskazana na górnym pasku obok nazwy.   

Pasek narz dzi zapewnia natychmiastowy dost p do wirtualnych manipulatorów, zdarze  systemowych, 
ustawie , poziomu RF modu ów radiowych, planu obiektu, zmian trybu, lokalnego i zdalnego dost pu do centrali 
alarmowej. 

 

9.1 Manipulator (wirtualny) 

Wirtualny manipulator w programie F-Link oraz J-link to odpowiednik rzeczywistej klawiatury zamontowanej 
fizycznie w budynku. System mo e by  w pe ni obs ugiwany za jej pomoc . Po zalogowaniu do systemu w 
programie u ytkownik nie musi u ywa  kodów.  
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Podr cznik instalacji 9.2 Zdarzenia systemowe 

Lista zdarze  dost pna jest po naci ni ciu przycisku „Zdarzenia” w programie F-Link i wybraniu pozycji 
„Pami  zdarze ”.  W swojej pami ci (na karcie micro SD) centrala alarmowa mo e przechowywa  nawet kilka 
milionów zdarze , dok adnie precyzuj cych ka de dzia ania wg. daty i czasu.  

 
Przycisk Zdarzenia/ Pami  zdarze  (lub F8) – centrala prezentuje ostatnie 100kB danych. Po dodatkowym 

wci ni ciu przycisku „Wczytaj” system prezentuje kolejne 100kB lub 500kB. Wczytane zdarzenia mo na 
pod wietli  w grupach wed ug kolorów (zielony – sterowanie; czerwony – alarmy; szary – komunikacja ze stacj  
SMA; pomara czowy – serwis i zdarzenia techniczne; jasnoszary – sterowanie wyj ciami PG). W opcji 
„Ustawienia filtru” mo na dok adnie okre li , które zdarzenia, z którego ród a oraz z jakiego okresu maj  by  
wy wietlane. Na li cie nie s  rejestrowane zdarzenia wyst puj ce w trakcie konfiguracji serwisowej 
(rejestrowane jest tylko wej cie do trybu serwisowego i wyj cie z niego). Wczytane zdarzenia mo na zapisa  w 
pliku za pomoc  polecenia „Export” w menu „Plik”. Dost pne formaty pliku to: FDE, PDF, TXT, CSV, XML, 
HTM i HTML.  Plik z rozszerzeniem FDE umo liwia ponowne wczytanie listy w programie F-Link. 

Przycisk Zdarzenia/ Lista zdarze  (on-line; F7) – wy wietlone zostaj  wszystkie zdarzenia w czasie 
rzeczywistym, równie  zdarzenia serwisowe.  

Przycisk Zdarzenia/ Naruszenia on-line (F-6) – w tym ustawieniu centrala prezentuje wszystkie sygna y 
zarejestrowane przez system ( np. naruszenia czujek).  

Przycisk Zdarzenia/ Lista zdarze  z pliku – umo liwia otworzenie listy zdarze  zapisanej w pliku bazy 
danych programu F-link .FDE.  

Przycisk Wczytaj – umo liwia pobranie wcze niejszych zdarze  w plikach 100 lub 500 kB (100 kB to ok. 
1200 zdarze ). 

Pod wietlenie – pod wietlenie za pomoc  kolorów umo liwia podzielenie zdarze  wed ug typów (alarmów na 
czerwono, sterowania na zielono, b dów na pomara czowo, sabota u na niebiesko, neutralnych na b kitno, 
automatycznych lub transmisji na szaro itp.). 

Ustawienia filtru – filtr umo liwia pobranie jedynie danych szczegó owych informacji posortowanych 
wed ug czasu, typu, strefy, u ytkowników, urz dze  lub wyj  PG zwi zanych ze zdarzeniem.  Filtry mo na 

czy  ze sob  w celu zwi kszenia skuteczno ci przeszukiwania zdarze . 
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Podr cznik instalacji 9.3 Ustawienia systemu 

Okno s u ce do konfigurowania pracy systemu, wszystkich urz dze  peryferyjnych, stref, u ytkowników, 
wyj  PG, komunikatorów i transmisji do stacji SMA, dost pne jest po naci ni ciu przycisku „Ustawienia” na 
górnym pasku.  

 
1. Dla zamkni cia karty ustawie  nale y u y  znaku „X” w prawym górnym rogu okna.  
2. W oknie mo na prze cza  widok pomi dzy nast puj cymi kartami: Podstawowe ustawienia, Strefy, 

Urz dzenia, U ytkownicy, Powiadamianie u ytkowników, Parametry, Diagnostyka, Kalendarze, 
Ustawienia Komunikatorów, Monitoring. 

3. W oknie wy wietlone s  bie ce ustawienia centrali alarmowej wczytywane w momencie 
uruchomienia SW F-Link (dalej SW). Przycisk „Obecne” na górnym pasku narz dzi s u y do wczytania 
bie cej zawarto ci centrali alarmowej w dowolnej chwili.  

4. Do przegl dania starszych ustawie  centrali alarmowej s u y przycisk „Historia” w prawym 
górnym rogu. Historii nie mo na zmieni , lecz mo na j  zapisa  w centrali alarmowej (na wypadek 
potrzeby przywrócenia wcze niejszych ustawie ). W historii mo na zapisa  maks. 10 przesz ych 
ustawie  (u o onych wed ug daty i godziny).  

5. Mo na zaimportowa  ustawienia z innej instalacji systemu, np. po wymianie starej centrali alarmowej 
na now  lub w przypadku u ywania szablonu w asnego. Je eli centrala alarmowa zosta a wymieniona 
na now , po jej pod czeniu na komputerze zostanie utworzona ca kiem nowa baza danych.  Aby 
zaimportowa  ustawienia z innej bazy danych, na górnym pasku menu g ównego wybierz pozycj  
Plik/Import i zaznacz plik, z którego ustawienia maj  zosta  zaimportowane. Po wybraniu pliku w oknie 
„Ustawienia” aktywowany zostanie przycisk „Import” umo liwiaj cy wybór ustawie  z wybranego 
pliku.  

 
6. W oknie ustawie  mo na u y  przycisku „Podstawowy” w celu prezentacji tylko g ównych ustawie  lub 

„Rozszerzony” w celu prezentacji bardziej zaawansowanych ustawie . 

 
7. Dokonanie zmian w ustawieniach zostanie oznaczone niebieskim tekstem (nazwa karty równie  

zmieni kolor na niebieski). Wskazanie to zniknie po zapisaniu zmian.  

8. Zapisa  ustawienia mo na za pomoc  przycisku „Zapisz” (na dole po prawej stronie). Podczas 
zapisywania ustawie  w centrali alarmowej po raz pierwszy, SW za da wprowadzenia nazwy pliku. 
Na komputerze zostanie utworzony plik z rozszerzeniem *FDB, w którym stopniowo zapisywana b dzie 
historia ustawie  (za ka dym razem, gdy ustawienia zostan  zapisane w centrali alarmowej). Je eli nie 
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Podr cznik instalacji chcesz zapisywa  zmian, wybierz przycisk Odrzu  i wybierz pozycj  Ignoruj w okienku potwierdzenia. 
Parametry mo na zmieni  w kilku kartach i zapisa  te zmiany. 

9. Przycisk „Auto – dodawanie” – w otwartym oknie system poka e wszystkie urz dzenia bez adresu, po 
zatwierdzeniu „OK” zostan  one dodane na kolejnych wolnych pozycjach.– zob. rozdzia  8.4.1. 

10. Przycisk „Dodaj modu  PG” po jego wci ni ciu centrala wysy a sygna  radiowy do modu ów wyj  PG 
w celu dodania ich do systemu. Na module wyj cia PG musi by  za czony tryb uczenia (zobacz 
instrukcja modu u).  

11. Konfiguracja wszystkich parametrów mo liwa jest wy cznie w trybie serwisowym. Po za czeniu 
trybu system alarmowy, b d  strefa pozostaj  bez ochrony. Wej cie i wyj cie z tego trybu odbywa si  
po wci ni ciu przycisku „Serwis”.  

12. Konfiguracja wybranych parametrów mo e odbywa  si  bez konieczno ci wej cia do ustawie  
serwisowych.  

13. Podpowiedzi w programie  – po umieszczeniu kursora myszy na elemencie, wy wietlony zostaje jego 
opis. Podpowiedzi mo na wy czy  w menu rozwijanym F-Link. 

Problemy mog ce wyst pi  podczas korzystania z karty Ustawienia 
Tab. 6 

Problem Mo liwa przyczyna 

Nie mo na zmieni  adnego 
z wy wietlonych 
parametrów. 

System nie znajduje si  w trybie serwisowym, a zaznaczona zosta a funkcja, 
która mo e zosta  zmieniona wy cznie w tym trybie. 
Podczas uruchomienia SW nie zosta  wprowadzony kod serwisowy i nie 
zosta a udzielona autoryzacja.  
Ustawienie to nie mo e zosta  zmienione (upowa nienie technika 
serwisowego, pozycja centrali alarmowej, urz dzenie nie obs uguje 
ustawienia itp.).  
Ustawienie zwi zane ze stacj  SMA zosta o wstrzymane przez technika 
stacji SMA. 
System znajduje si  w trybie offline. 
W czony zosta  parametr Zgodno ci z norm  EN 50131. 

dany parametr nie zosta  
odnaleziony. 

Wy wietlane s  jedynie opcje podstawowe, naci nij przycisk Rozszerzone. 
Na ekranie nie wida  ca ego obszaru ustawie  – skorzystaj z paska 
przewijania lub powi ksz okno. 
Kod upowa nienia dotyczy innego poziomu dost pu. 

Pozycje u o one s  w inny 
sposób. 

Klikni cie nazwy kolumny spowoduje wybranie kryterium sortowania pozycji, 
klikaj c na nazwie po raz kolejny mo na ustawi  kolejno  rosn c  lub 
malej c . 

Brakuje niektórych kart.  

Je eli karta „Wyj cia PG” nie jest dost pna, sprawd  czy liczba wyj  PG 
ustawiona w karcie „Podstawowe ustawienia” wynosi zero.  
Karta „Monitoring” nie jest dost pna, je eli u ytkownik nie ma wymaganego 
dla niej upowa nienia (mo e ona zosta  zablokowana przez technika stacji 
SMA).  
Mo e ona równie  by  niedost pna po rejestracji systemu w aplikacji MY 
JABLOTRON.  
Posiadana jest starsza wersja programu F-Link (J-Link). 

Nie mo na zmodyfikowa  
ustawie  wewn trznych w 
karcie Urz dzenia.  

Sprawd , czy urz dzenie zosta o prawid owo pod czone, dodane i 
w czone.  
Tryb serwisowy nie jest w czony.  
Niektóre urz dzenia nie obs uguj  ustawie  wewn trznych. 
Starsze wersje programu F-Link mog  nie obs ugiwa  nowych typów 
urz dze . 
W przypadku urz dze  bezprzewodowych sprawd , czy dodany zosta  modu  
radiowy i czy dzia a. 
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Nie mo na doda  
urz dzenia peryferyjnego w 
karcie Urz dzenia. 

W przypadku urz dze  bezprzewodowych – nie zosta  dodany modu  radiowy 
JA-110R.  
W przypadku urz dze  przewodowych ó ta dioda LED na urz dzeniu musi 
miga . Je eli lampka nie miga, urz dzenie nie zosta o pod czone poprawnie 
lub nie ustabilizowa o si  po w czeniu ród a zasilania (mo e to zaj  do 180 
s.).  
Nast puje próba dodania urz dzenia, które wymaga 2 pozycji, a znajduje si  
na ostatniej pozycji w systemie. 
Tryb serwisowy nie jest w czony.  
Starsze wersje programu F-Link mog  nie obs ugiwa  nowych typów 
urz dze . 

Wyj cie PG nie reaguje na 
aktywacj  urz dzenia. 

Upewnij si , e system nie znajduje si  w trybie serwisowym. 
Sprawd  w karcie „Diagnostyka”, czy urz dzenie przesy a dane do centrali 
alarmowej. 
Sprawd , czy w karcie „Wyj cia PG” wyj cie nie zosta o wstrzymane przez 
stan strefy, urz dzenia lub kalendarz. Sprawd , czy ustawienia w kolumnie 
„Funkcja” s  prawid owe. 
W przypadku modu ów JA-11xN i JA-15xN sprawd , czy jest na nich 
w a ciwie ustawiony switch okre laj cy jego adres – szczegó y zobacz w 
instrukcji urz dzenia. 

9.4 Poziom RF 

W oknie tym mo na zobaczy  fizycznie warto ci sygna ów radiowych urz dze  pracuj cych w systemie oraz 
widma sygna ów obcych, mog cych zak óca  prac  systemu. Na niebiesko wskazywane s  wszystkie sygna y 
obce. Na czerwono wskazywane s  wszystkie sygna y urz dze  pracuj cych w systemie. Na zielono 
wskazywany jest sygna  konkretnego urz dzenia pracuj cego w systemie, wybranego poprzez u ycie przycisku 

„Pod wietlone urz dzenie” (zob. rysunek).  Przycisk  s u y do zaimportowania zapisanego wcze niej 
zrzutu okna sygna ów. 
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Do programu mo na wczyta  plan obiektu. Akceptowane s  pliki w formacie jpg, gif, bmp, tif, png itp. Dzi ki 
temu mo na stworzy  schemat instalacji z informacj , gdzie zamontowane s  konkretne urz dzenia. Plan taki z 
naniesionymi ikonami mo e by  zapisany na komputerze lub wydrukowany (menu Plik).  

 

9.6 Serwis 

Prze czanie centrali alarmowej pomi dzy trybami Rozbrojony i Serwis. 

 

9.7 Od wie  

Odczyt aktualnych ustawie  i stanu urz dze , np. po dodaniu segmentów steruj cych do klawiatur. 
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czenie i roz czenie centrali pod czonej po kablu USB z programem F-link (J-link). Po pod czeniu 
program automatycznie znajdzie port, którego centrala alarmowa u ywa do komunikacji. 

 

9.9 Internet 

Zdalna konfiguracja mo liwa jest za po rednictwem komputera z zainstalowanym programem F-Link (J-Link) 
oraz po czeniem internetowym. Aby nawi za  po czenie z central  alarmow  program F-Link czy si  z 
serwerem producenta, aby pobra  kod rejestracyjny(Reg Key) i numer telefonu karty SIM w o onej do modu u 
komunikatora centrali alarmowej. W centrali alarmowej musi istnie  dzia aj cy modu  komunikacji danych (LAN 
lub GSM/GPRS, a zdalne po czenie musi by  za czone w karcie „Ustawienia komunikatorów”). 

. 

 
Po klikni ciu przycisku Internet wy wietlone zostanie okienko dialogowe ze wst pnie wprowadzonymi danymi.  

Je eli nawi zane zostaje po czenie z now  baz  danych, b dzie trzeba wprowadzi  kod rejestracyjny (Reg-
Key) i numer telefonu. Nawi zanie po czenia zajmuje tylko kilka sekund,  czas pobrania konfiguracji zale y od 
rozmiarów systemu i trwa zwykle od 60 do 120 sekund.  

Uwaga: Informacje na temat sposobu ustanowienia po czenia przez sie  GPRS/LAN oraz ilo  wys anych i 
pobranych danych wy wietlone s  w prawym dolnym rogu. 
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Podr cznik instalacji 9.10 Menu Parametry/ Instrukcja instalacji 

Tryb, w którym Instalator mo e programowa  system karta po karcie. U atwia to instalacje, szczególnie dla 
nowych instalatorów, nieznaj cych jeszcze dobrze struktury programu.  

 

9.11 Menu Parametry/ Informacje o instalacji 

Okno zawiera informacj  na temat firmy instaluj cej, administratora obiektu, systemu, itp. W polu Uwagi 
technik instalacyjny mo e wprowadzi  u yteczne notatki i informacje zdobyte w trakcie monta u.  
 

 



 

Centrala alarmowa systemu JABLOTRON 100; JA-101K i JA-106K  70 / 86 MLJ21504 
 

Podr cznik instalacji 

 

9.12 Menu Parametry/ Aktualizacja firmware 

Aktualizacja lub zmiana oprogramowania centrali i urz dze  
systemowych umo liwia popraw  ich pracy oraz 
wprowadzenie nowych funkcji.   Program F-Link w wersji 1.2.0 
lub nowszej pobiera aktualizacje automatycznie z serwera 
firmy Jablotron (po zapytaniu), je eli w menu F-Link 
w czona jest pozycja Automatyczna aktualizacja 
(domy lnie w czona). Przy wy czonej funkcji mo liwe jest 
wykonanie aktualizacji z pliku. Znajduje si  on w katalogu 
instalacyjnym programu na komputerze.  
Wi cej informacji znajduje si  w rozdziale 11. Zmiana 
oprogramowania wbudowanego (firmware) centrali alarmowej 
i innych modu ów.  

9.13 Menu Plik/ Drukowanie etykiet 

W celu wydrukowania etykiet z nazwami segmentów 
steruj cych klawiatur  najlepiej jest skorzysta  z funkcji 
„Drukuj etykiety” w ustawieniach wewn trznych 
manipulatora. Mo na te  skorzysta  opcji w menu „Plik”. 
Wprowadzony tutaj tekst po zamkni ciu okna zostaje 
utracony. 



J
A

B
L
O

T
R

O
N

A
L
A

R
M

S
a
.s

.
P

o
d

S
k
a
lk

o
u

4
5
6
7
/3

3
4
6
6
0
1

J
a
b
lo

n
e
c

n
.
N

is
o
u

C
z
e
c
h

R
e
p
u
b
lic

w
w

w
.j
a
b
lo

tr
o
n
.c

o
m

|
|

|

 

Centrala alarmowa systemu JABLOTRON 100; JA-101K i JA-106K  71 / 86 MLJ21504 
 

Podr cznik instalacji 

 

9.14 Historia ustawie  

Do przegl dania starszych ustawie  centrali alarmowej s u y przycisk „Historia” w prawym górnym rogu. 
Historii nie mo na zmieni , lecz mo na j  zapisa  w centrali alarmowej (na wypadek potrzeby przywrócenia 
wcze niejszych ustawie ). W historii mo na zapisa  maks. 10 przesz ych ustawie  (u o onych wed ug daty i 
godziny). 
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10 Resetowanie centrali alarmowej 
Przywróci  ustawienia fabryczne centrali alarmowej w ten sposób mo na tylko wówczas, gdy w programie F-

Link, w karcie „Parametry” zaznaczona jest opcja „Reset centrali mo liwy”. Je eli opcja ta nie jest 
zaznaczona i nie jest znany kod serwisowy, nie mo na zresetowa  centrali alarmowej, a p yt  centrali trzeba 
wys a  do dystrybutora. 

Procedura: 
1. Prze cz central  alarmow  na tryb serwisowy (nie jest to obowi zkowe). 

2. Otwórz pokryw  centrali alarmowej: reset wymaga tego, by styk sabota owy by  aktywny. Je eli warunek w 
punkcie 1 nie zosta  spe niony, wywo any zostanie alarm. 

3. Od cz kabel USB od centrali alarmowej. 

4. Wy cz zasilanie (naj atwiej jest wyj  bezpiecznik ze ród a zasilania) i od cz bateri . 

5. Po cz piny centrali alarmowej oznaczone RESET (za pomoc  dostarczonej zworki). 

6. Najpierw pod cz bateri , a nast pnie ród o zasilania centrali alarmowej i czekaj. Za wiec  si  lampki 
sygnalizuj ce: zielona, ó ta i czerwona przy zworce. W przypadku, gdy za wieci si  tylko czerwona 
oznacza to, e wy czona jest opcja „Reset centrali mo liwy” w karcie „Parametry”. 

7. Zaczekaj ok. 5 sekund i roz cz zwork . 

8. Po 5 sekundach mign  wszystkie lampki sygnalizuj ce na znak zako czenia resetowania centrali 
alarmowej. Nast pi wtedy ponowne uruchomienie napi cia centrali alarmowej i urz dze  przewodowych, 
co zostanie potwierdzone migni ciem wszystkich segmentów na manipulatorach. 

9. W ten sposób centrala alarmowa zosta a przywrócona do ustawie  fabrycznych, cznie z ustawieniami 
j zyka. Niemniej jednak reset centrali alarmowej nie powoduje usuni cia pami ci zdarze  zapisanych na 
karcie pami ci SD.  Je eli reset nie zosta  przeprowadzony poprawnie, centrala alarmowa zachowa 
oryginalne ustawienia bez zmian. 
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11 Aktualizacja oprogramowania 
Centrale alarmowe i niektóre urz dzenia systemu JABLOTRON 100 umo liwiaj  zmian  oprogramowania 

wbudowanego. Zwykle jest ono zmieniane w celu rozszerzenia parametrów u ytkowych urz dze . 

11.1 Ogólne zasady aktualizacji oprogramowania (FW)  

1. Zmiany mo na dokona  tylko na komputerze z zainstalowanym programem F-Link za pomoc  lokalnego 
dost pu przez kabel USB lub zdalnie, gdzie mo liwo  zmiany ograniczona jest do urz dze  
przewodowych. 

2. Oprogramowanie wbudowane (FW) mo e zosta  zmienione przez u ytkownika z upowa nieniem 
serwisowym. 

3. Sprawd , czy korzystasz z aktualnej wersji programu F-Link. Najnowsza wersja dost pna jest na stronie 
www.myjablotron.pl, sekcja MyCompany/ oprogramowanie. Dost pna wy cznie dla techników serwisu 
po utworzeniu konta przez partnera Jablotron w Polsce. W przypadku F-link 1.2.0 lub wy szy, aktualizacja 
dokonywana jest automatycznie z serwera Jablotron po wyra eniu zgody przez instalatora.  

4. Pod cz komputer do centrali alarmowej za pomoc  kabla USB (jest wysy any razem z central ). 

5. Uruchom program F-Link, gdy centrala alarmowa jest pod czona. 

6. Prze cz central  alarmow  w tryb serwisowy. 

7. W cz funkcj  „Parametry/Aktualizacja 
firmware”. Je eli w czona jest opcja 
„Automatyczna aktualizacja” w menu „F-Link” 
(domy lnie jest w czona), wy wietlone zostan  
urz dzenia, które mo na zaktualizowa . Program 
F-Link w wersji 1.2.0 lub nowszej automatycznie 
pobiera aktualizacje FW z serwera Jablotron, po 
pod czeniu do centrali alarmowej (pobierane s  
one automatycznie równie  wówczas, gdy otwarta 
jest baza danych nawet w trybie Offline). Je eli 
pozycja „Automatyczna aktualizacja” jest 
wy czona, wy wietlone zostanie okno dialogowe 
umo liwiaj ce wybór pliku aktualizacyjnego  
z katalogu F-link na komputerze.  Aktualny plik  
F-Link mo na równie  pobra  r cznie za pomoc  
us ugi MY COMPANY. 

Lokalizacja parametru „Aktualizacja automatyczna”: 

11.2 Aktualizacja FW centrali alarmowej i 
urz dze  pod czonych do 
magistrali 

1. W oknie wyboru „Aktualizacja firmware” 
wy wietlone s  jedynie przewodowe urz dzenia 
mo liwe do zaktualizowania i centrala alarmowa. 
Urz dzenia bezprzewodowe mog  zosta  
aktualizowane tylko pojedynczo po pod czeniu 
za pomoc  kabla USB (zob. rozdzia  11.3).  

2. Wi cej szczegó owych informacji na temat 
istniej cych nowych wersji pojedynczych 
urz dze  wy wietlone jest w podpowiedzi po przeniesieniu kursora myszy na ka de urz dzenie.  

3. Zaznacz pola wyboru przy urz dzeniach, dla których nale y zmieni  FW. Je eli w ród dost pnych opcji 
znajduje si  centrala alarmowa z dost pn  nowsz  wersj  FW, zalecane jest jej zaznaczenie. Niektóre 
elementy mog  by  wymagane, a w zwi zku z tym ich anulowanie mo e by  niedost pne (szary tekst).   

4. Je eli zaznaczona jest opcja aktualizacji centrali alarmowej, wy wietlona zostaje mo liwo  zachowania 
zmodyfikowanego menu g osowego.  Je eli mo liwo  zachowania menu zostanie wy czona, 
przywrócone zostan  fabryczne ustawienia menu g osowego. 
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zostan  zastosowane w ci gu kilku minut (w zale no ci od liczby urz dze ). Ostatecznie centrala 
alarmowa ponownie uruchomi system.  

6. Po zmianie FW zmianie ulegnie cz  kodu rejestracyjnego. Jego zmiana nie wp ynie w aden sposób na 
mo liwo  uzyskania zdalnego dost pu (za pomoc  programu F-Link) lub na komunikacj  centrali 
alarmowej z serwerem img.jablotron.com.  

7. Je eli w trakcie aktualizowania centrali alarmowej program F-Link znajdzie na karcie SD uszkodzone pliki, 
przeprowadzi format karty, a po zako czeniu aktualizacji umo liwi ponowne zaimportowanie oryginalnych 
ustawie . 

8. Przeprowad  kontrol  zgodnie z opisem w rozdziale Kontrola po zmianie FW 11.4.  

11.3 Aktualizacja FW bezprzewodowych urz dze  

1. Otwórz bezprzewodowe urz dzenie, zwró  uwag , aby nie uszkodzi  zatrzasków (JA-152E, JA-153E,  
JA-154E, JA-160PC, AC-160DIN itp.). 

2. Je eli zawiera ono baterie, wyjmij je i od cz inne zewn trzne ród a zasilania. 

3. Uruchom program F-Link, otwórz baz  danych i pod cz kabel USB do komputera (miniUSB lub microUSB 
w zale no ci od urz dzenia). 

Ostrze enie: pojedyncze urz dzenia nie posiadaj  fabrycznie dodanego kabla USB. Zalecane jest 
bezpo rednie pod czenie kabla USB do komputera, u ycie koncentratora USB (HUB) mo e spowodowa  
wyst pienie b du. 

4. Urz dzenia nale y aktualizowa  pojedynczo. 

5. Uruchom tryb aktualizacji FW w urz dzeniu bezprzewodowym: 

- w przypadku klawiatur naci nij i przytrzymaj pod wietlony przycisk na niej; z wci  wci ni tym przyciskiem 
pod cz kabel miniUSB do z cza USB klawiatury, trzymaj wci ni ty przycisk przez kolejne 5 sekund; 
przej cie do trybu wczytywania nowego FW zostanie oznajmione okresowym zapalaniem si  zielonej 
lampki oraz miganiem ó tej lampki, zwolnij przycisk; 

- w przypadku innych urz dze  post puj wed ug ich instrukcji instalacji. 

6. Nast pnie wybierz: Program F-Link: Parametry  Aktualizacja firmware  Wybierz plik pakietu FW 
(zob. punkt 7), lub  

7. w tabeli wyboru urz dzenia, wybierz pozycj  USB (zwykle w pierwszej pozycji). 

8. Wi cej szczegó owych dotycz cych nowych wersji programu dla konkretnego urz dzenia pokazane jest w 
podpowiedzi, po przeniesieniu na nie kursora myszy. 

9. Naci ni cie przycisku OK powoduje rozpocz cie aktualizacji. 

10. Po zako czeniu aktualizacji od cz kabel USB, w ó  baterie z powrotem lub pod cz ród o zasilania i 
zamontuj klawiatur . 

11. Przeprowad  kontrol  zgodnie z opisem w rozdziale Kontrola po zmianie FW 11.4. 

12. Rozpocznij aktualizacj  nast pnego urz dzenia bezprzewodowego.  

11.4 Kontrola po zmianie FW  

1. Sprawd  wszystkie ustawienia zmienionych urz dze  i centrali alarmowej za pomoc  opcji „F-
Link/Urz dzenia/Ustawienia wewn trzne”. W zale no ci od zakresu wprowadzonych w trakcie 
aktualizacji zmian, poprzednie ustawienia mog  zosta  zachowane lub przywrócone do warto ci 
fabrycznych. Je eli przeprowadzone zosta o przywrócenie, ustawienia poprzednie mo na wybra  za 
pomoc  przycisku „Import” w ustawieniach wewn trznych ka dego z urz dze . 

2. Je eli w wyniku aktualizacji dodane zosta y nowe elementy, b d  one mia y warto ci fabryczne. Sprawd  je 
i ustaw zgodnie z wymogami instalacji. 

3. Sprawd  ustawienia i przetestuj dzia anie zaktualizowanych urz dze . 

 

 



J
A

B
L
O

T
R

O
N

A
L
A

R
M

S
a
.s

.
P

o
d

S
k
a
lk

o
u

4
5
6
7
/3

3
4
6
6
0
1

J
a
b
lo

n
e
c

n
.
N

is
o
u

C
z
e
c
h

R
e
p
u
b
lic

w
w

w
.j
a
b
lo

tr
o
n
.c

o
m

|
|

|

 

Centrala alarmowa systemu JABLOTRON 100; JA-101K i JA-106K  75 / 86 MLJ21504 
 

Podr cznik instalacji 
12 Menu Parametry/ Informacja o systemie 

W trakcie otwarcia okna, centrala alarmowa komunikuje si  ze wszystkimi pod czonymi urz dzeniami w celu 
uzyskania aktualnych informacji.  

 
Okno Informacja o systemie zawiera ogólny przegl d danych technicznych ca ego systemu, w tym centrali 

alarmowej (numer seryjny, kod rejestracyjny, wersja FW i HW, napi cie i nat enie w magistrali, zakres 
uzbrojenia: urz dze , stref, wyj  PG), wszystkich wykorzystywanych komunikatorów (GSM: numer telefonu, 
numer sygna u BTS, LAN: stan, adres IP, MAC, PSTN, stan linii telefonicznej) oraz wszystkich przewodowych i 
bezprzewodowych urz dze  peryferyjnych: typ urz dzenia, identyfikacja wersji FW/HW pojedynczych urz dze  
i ich stan. Okno jest dost pne we wszystkich stanach systemu (uzbrojony/rozbrojony/serwis).  

Dane te potrzebne s  do komunikacji z wsparciem technicznym Jablotron. U ywaj c przycisku „Zapisz do 
wys ania” dane te mog  by  zapisane do pliku, a nast pnie poprzez e-mail wys ane pod wskazany adres. Plik 
ten nie zawiera adnych poufnych informacji, takich jak numery telefonów u ytkowników, kody dost pu itp.   

Poni ej dane z przyk adowego systemu, wy wietlone poprzez funkcj  „Informacja o systemie”. 
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13 Informacje dodatkowe  
 

13.1 Tabela podsumowuj ca zu ycie pr du przez przewodowe urz dzenia 
peryferyjne 

 

Urz dzenie 
Pobór pr du w 

trybie czuwania 
(mA) 

Maksymalny 
pobór pr du (mA) Uwagi 

JA-110A Sygnalizator wewn trzny 5 30 30 mA podczas alarmu 

JA-110B Czujka zbicia szk a 5 5  

JA-110F Czujnik wycieku wody 5 5  

JA-110I Identyfikator strefy lub 
wyj cia PG 3 6  

JA-110M Modu  pod czenia czujki 
otwarcia – 2 wej cia 5 5  

JA-110N Modu  wyj cia PG 250V 5/45 5/45 Przeka nik 
wy czony/w czony 

JA-110N – DIN Modu  wyj cia PG 
250V na szyn  DIN 5/45 5/45 Przeka nik 

wy czony/w czony 

JA-110P Czujka ruchu PIR 5 5  

JA-110R Modu  komunikacji 
radiowej 25 25  

JA-110ST Czujka dymu i 
temperatury 5 10  

JA-110T Modu  separatora 
magistrali cyfrowej 5 5  

JA-111A Syrena zewn trzna 5 50 
 

550 mA w przypadku alarmu i 
uszkodzonej baterii w syrenie 

JA-111H Modu  pod czenia czujki 
przewodowej 

5 + zu ycie 
pod czonego 

czujnika 
zewn trznego 

5 + zu ycie 
pod czonego 

czujnika 
zewn trznego 

 

JA-111H-AD Modu  pod czenia 
urz dzenia steruj cego 

5 + zu ycie 
pod czonego 

sterownika 

5 + zu ycie 
pod czonego 

sterownika 
 

JA-111I Uniwersalny identyfikator 
RGB 5 5  

JA-111ST Czujka dymu i 
temperatury    

JA-121T Interfejs magistrali na 
RS-485 10 20  

JA-116H Ekspander – 16 wej  

5/25 + zu ycie 
pod czonych 

czujek 
zewn trznych 

5/25 + zu ycie 
pod czonych 

czujek 
zewn trznych 

NO, NC, EOL, 2EOL 

JA-118M Ekspander 8 wej  
czujek otwarcia 5 15 NO, NC, EOL 
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JA-111N Modu  wyj cia PG 12 V 5/25 5/25 Przeka nik 

wy czony/w czony 

JA-111SH Czujka wstrz su lub 
przechy u 5 5  

JA-112E Czytnik RFID 10 15  

JA-113E Klawiatura LED zRFID 10 20  

JA-114E Klawiatura LCD z RFID 15 50  

JA-111M Czujka otwarcia mini 5 5  

JA-120PB Czujka podwójna PIR + 
zbicie szk a 5 5  

JA-120PC Czujka PIR z kamer  5 110  

JA-120PW Czujka dualna PIR + 
MW 5 25  

JA-122E Zewn trzny czytnik RFID 15 15  

JA-123E Zewn trzna klawiatura z 
RFID 15 15  

JA-190X Komunikator g osowy 
PSTN 11 15  

JA-192E Segment sterowania 0,5 0,5  

 

Centrala alarmowa Pobór pr du w trybie czuwania 
(mA) 

Maksymalny pobór pr du 
(mA) 

JA-101K centrala alarmowa z 
wbudowanym komunikatorem 
GSM/GPRS 

45 50 

JA-101K-LAN centrala 
alarmowa z wbudowanym 
komunikatorem GSM/GPRS/LAN 

75 80 

JA-106K centrala alarmowa z 
wbudowanym komunikatorem 
GSM/GPRS/LAN – LAN 
wy czony 

55 60 

JA-106K-LAN centrala 
alarmowa z wbudowanym 
komunikatorem GSM/GPRS/LAN 
– LAN za czony  

85 90 
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13.2 Tabela podsumowuj ca grupy zdarze  raportowanych do u ytkowników  

W programie F-Link, „Ustawienia”,  karta „Powiadamianie U ytkowników” okre li  mo na, którzy 
u ytkownicy b d  otrzymywa  powiadomienia o wybranych grupach zdarze  w formie wiadomo ci SMS lub 
g osowej (szczegó owe informacje – zob. rozdzia  8.7).  

Zdarzenie Grupa 
Uzbrojenie Uzbrojenie/Rozbrojenie 
Rozbrojenie Uzbrojenie/Rozbrojenie 
Uzbrojenie cz ciowe Uzbrojenie/Rozbrojenie 
30-minutowa awaria zasilania Alarm 
Przywrócenie zasilania po 30 minutach   Alarm 
Alarm natychmiastowy   Alarm 
Anulowanie alarmu natychmiastowego   Alarm 
Alarm opó niony   Alarm 
Anulowanie alarmu opó nionego   Alarm 
Alarm sabota owy   Alarm 
Anulowanie alarmu sabota owego   Alarm 
Alarm po arowy   Alarm 
Anulowanie alarmu po arowego   Alarm 
Napad   Alarm 
Anulowanie stanu wyj tkowego   Alarm 
Problem zdrowotny   Alarm 
Wyciek wody   Alarm 
Przekroczono liczb  prób wprowadzenia kodu   Alarm 
Uzbrojenie z aktywnym urz dzeniem (je eli w czone jest 
potwierdzenie) 

  Alarm 

Brak ruchu w strefie    Alarm 
Uruchomienie systemu (poza trybem serwisowym) Awarie i serwis 
S aba bateria w urz dzeniu peryferyjnym   Awarie i serwis 
Na adowanie baterii w urz dzeniu peryferyjnym   Awarie i serwis 
B d (urz dzenia, komunikatora)   Awarie i serwis 
Koniec b du   Awarie i serwis 
Wej cie do trybu serwisowego   Awarie i serwis 
Koniec trybu serwisowego   Awarie i serwis 
S aba BATERIA   Awarie i serwis 
Na adowanie BATERII   Awarie i serwis 
B d SMA   Awarie i serwis 
Przywrócenie SMA   Awarie i serwis 
Zag uszanie sygna u RF   Awarie i serwis 
Koniec zag uszania sygna u RF   Awarie i serwis 
Ma o rodków na karcie SIM   Awarie i serwis 

Przypisanie zdarze  do grup przez system opisane jest w tabeli. Wyst pienie zdarzenia w systemie generuje 
wiadomo  SMS w formacie:  

Nazwa instalacji; Godzina wyst pienia; Zdarzenie; ród o zdarzenia; Strefa; Data i czas 
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JABLOTRON 100 (nazwa instalacji) 
17:01:10, Alarm opó niony (godzina zdarzenia, zdarzenie) 
Czujka otwarcia drzwi, Parter (nazwa czujki, nazwa strefy) 
17:01:25, Alarm natychmiastowy (godzina zdarzenia, zdarzenie) 
Ruch w klatce schodowej, Pi tro (nazwa czujki, nazwa strefy) 
Time 17:01 22.7. (czas wys ania) 

13.3 Menu podstawowe komunikatora g osowego JABLOTRON 100 (GSM/PSTN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*1) Odpowied  nast puje po 3 impulsach po czenia. Liczb  impulsów po czenia mo na ustawi  w przedziale 

od 1 do 10 – zobacz punkt 1.10/ „Ustawienia komunikatorów”. 

*2) Wprowadzenie b dnego kodu. Po trzeciej nieudanej próbie po czenie zostanie zako czone. 

*3) Limit czasu na wprowadzenie kodu wynosi 60 s. Co 5 s powtarzane jest polecenie „Wprowad  kod”. 

*4) Menu g osowe jest niedost pne w trybie serwisowym. 

*5) Wszystkie strefy, którymi mo na sterowa  s  rozbrojone.  

*6) Wszystkie strefy, którymi mo na sterowa  s  uzbrojone. 

*7) Wszystkie strefy, którymi mo na sterowa  maj  ró ny stan. 

*8) Obowi zuje dla wszystkich u ytkowników z wyj tkiem SMA/Serwis. 

*9) Po wys aniu wiadomo ci INFO-SMS na numer telefonu osoby dzwoni cej. 

*10) System pomija te punkty w menu, które nie s  potrzebne w danej sytuacji (np. w przypadku uzbrojenia 
wszystkiego, wybór 1, 2, 3 nie obowi zuje). 

*12) 

s.s.u. = strefa wybrana przez 
u ytkownika

„Up yn  limit czasu. Po czenie zostanie 

„Us uga serwisowa w 
toku. System jest 

tymczasowo 
niedost pny”. *4) 

„B dny kod. Powtórz wprowadzenie kodu”. *2) 

PO CZENIE 

„Stan wszystkich stref 
to: Rozbrojone”. *5) 

0 – „Aby rozbroi  s.s.u., naci nij 0”
1 – „Aby ca kowicie uzbroi  s.s.u., 
naci nij 1” 
2 – „Aby cz ciowo uzbroi  s.s.u., 
naci nij 2” 
3 – „Aby sprawdzi  stan pojedynczych 
stref i ich sterowanie, naci nij 3” 
4 – „Aby wys a  wiadomo  SMS z 
informacjami ogólnymi, naci nij 4” 
7,8 – „Aby wej  do/wyj  z trybu 
serwisowego, naci nij 7/8” 
9 – „Aby uruchomi  tryb nagrywania 

Stan stref 1-15 to:
„Uzbrojone/Rozbrojone/Uzbrojone 

cz ciowo”  
0 – „Aby rozbroi  s.s.u., naci nij 0” 
1 – „Aby uzbroi  s.s.u., naci nij 1” 
2 – „Aby cz ciowo uzbroi  y.s., naci nij 
2” 
3 – „Aby przej  do nast pnej s., 
naci nij 3” 

„Witaj w systemie Jablotron 100. Wprowad  kod.” *1) 

Wychodzenie z menu 
poprzez zako czenie rozmowy 
poprzez up yni cie limitu czasu (60 s bez aktywno ci) 

Po wykonaniu dzia ania: 
„Zako czone” lub po strefie 15 „By  to 

przegl d wszystkich stref 
u ytkownika, teraz wrócisz do menu 

„Stan wszystkich stref 
to: Ró ne” *7) 

„Po czenie zostanie 
zako czone”. *8) 

WYBÓR: 9 
Tryb nagrywania 

wiadomo ci g osowej 

„Stan wszystkich stref 
to: Uzbrojone”. *6) 

WYBÓR: 4 
  „Zako czono” *9) 
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*12) Je eli u ytkownik jest upowa niony kodem serwisowym, dost pny jest wybór 9 – „Aby uruchomi  tryb 
nagrywania wiadomo ci g osowych, naci nij 9”. 

*13)  Tryb nagrywania wiadomo ci g osowych WYBÓR 9:  

0 – „Aby nagra  nazw  instalacji, naci nij 0”, a nast pnie „naci nij gwiazdk ”. 

1 – „Aby nagra  nazw  strefy, naci nij 1”, nast pnie naci nij numer strefy, której nazw  chcesz nagra  i 
„naci nij gwiazdk ”. 

2 (3,4,5) – „Aby nagra  wiadomo  z raportem A (B, C, D), naci nij 2 (3, 4, 5)”, a nast pnie „naci nij 
gwiazdk ”. 

9 – „Aby usun  wszystkie nagrane wiadomo ci, naci nij 9” 

# – „Aby powróci  do menu g ównego, naci nij #”. 

Uwagi: 
 1 – „nie masz upowa nienia do tego wyboru” – gdy u ytkownik nie jest upowa niony do dokonania 

wyboru lub sprawdzenia stanu. 
 2 – „transmisja o wy szym priorytecie (np. do SMA), w przypadku, kiedy podczas obs ugi g osowej 

nast pi alarm, po czenie zostanie przerwane, a centrala b dzie wysy a  zdarzenia do SMA. 
 Uruchomienie trybu nagrywania poprzedzone jest komunikatem g osowym.  Nagrana wiadomo  

zostaje odtworzona tu  po nagraniu w celu jej przes uchania. 
 Je eli nagranie nie jest zadowalaj ce, mo na je natychmiast ponowi . 
 Dobrze jest rozpocz  nagrywanie tu  po sygnale i nacisn  znak zako czenia * tu  po zako czeniu 

nagrania. 
 Nazwa instalacji mo e zaj  maksymalnie 30 sekund. Inne wiadomo ci mog  trwa  maksymalnie 15 

sekund. 

13.4 Polecenia SMS 

Sterowania systemem lub zapytania o jego stan mo na dokona  za pomoc  polece  SMS.  Polecenia SMS 
mog  s u y  do sterowania stanem uzbrojenia pojedynczych stref (uzbrojenie, rozbrojenie) i wyj  PG lub do 
zapytania o stan pojedynczych stref lub o stan ca ego systemu.  Tre  polece  s u cych do sterowania 
wyj ciami PG mo na edytowa , tre ci innych polece  nie mo na zmieni . 

Struktura polecenia: m*nnnn_polecenie, gdzie m to numer sekwencyjny kodu u ytkownika; * to separator 
(m* obowi zuje jedynie w przypadku stosowania kodu z prefiksem); nnnn to 4-cyfrowy kod u ytkownika; _ to 
spacja oddzielaj ca; polecenie to komenda, jak  nale y wys a . 

Polecenie zapytania o informacje na temat systemu mo na uzyska  za pomoc  poni szych komend: 

DINFO, STATUS, COM i GSM (tre ci tych komend nie mo na zmieni ).  

Polecenie sterowania uzbrojeniem ca ego systemu lub pojedynczych stref zostaje wygenerowane za pomoc  
poni szych komend: 

SET, UNSET lub SET x x x, UNSET x x x, gdzie x to numery stref (tre ci tych polece  nie mo na zmieni ). 

Polecenia sterowania wyj ciami PG nie s  wst pnie konfigurowane przez producenta. Je eli istnieje taka 
potrzeba, mo na je skonfigurowa  w F-link, karta „Funkcje PG”. 
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Komenda i 
autoryzacja 

Odpowied  (przyk ad) Uwagi 

DINFO 
(podstawowe 
informacje  
na temat 
instalacji) 

 

Autoryzacja: 
Serwis, 
Administrator. 

JABLOTRON 100:  

TYPE: JA-101K, 

SN: 14004026532523, 

SW: LJ60410, 

HW: LJ16107, 

RC: C5U6G-215CP-D2A6, 

GSM: 90%, GPRS: Ok, 

LAN: off 

Time 17:01 22.7. 

Nazwa instalacji zgodnie z kart  Podstawowe 
ustawienia. 
Typ centrali alarmowej. 
Numer seryjny. 
Wersja oprogramowania wbudowanego (firmware). 
Wersja sprz tu. 
Kod rejestracyjny komunikatora GSM. 
Jako  sygna u GSM, dost pno  danych w sieci 
GPRS. 
Stan po czenia LAN (OK lub Wy .) 
Godzina i data wys ania wiadomo ci SMS do sieci 
GSM. 

STATUS 
(stan stref) 

 

Autoryzacja: 
Serwis, 
Administrator, 
U ytkownik. 

Je eli 
u ytkownik ma 
dost p tylko  
do pewnych 
stref, zwrócony 
zostanie stan 
stref dla 
niej/niego 
dost pnych. 

JABLOTRON 100:  

Status: 

Strefa 1: Rozbrojona; 

Strefa 2: Uzbrojona; 

Strefa 3: Rozbrojona; 

Strefa 4: Uzbrojona, Usterka; 

Strefa 5: Uzbrojona; 

Strefa 6: Uzbrojona; 

Strefa 7: Rozbrojona; 

Strefa 8: Rozbrojona; 

 
GSM: 90%; 

Czas 17:01 22.7. 

 

Nazwa instalacji zgodnie z kart  Podstawowe 
ustawienia. 
Stan: 
Nazwa i stan Strefy 1. 
Nazwa i stan Strefy 2. 
Nazwa i stan Strefy 3. 
Nazwa i stan Strefy 4. 
Nazwa i stan Strefy 5. 
Nazwa i stan Strefy 6. 
Nazwa i stan Strefy 7. 
Nazwa i stan Strefy 8. 
 
Jako  sygna u GSM. 
Godzina i data wys ania wiadomo ci SMS do sieci 
GSM. 

COM 
(informacje na 
temat 
komunikacji) 

 

Autoryzacja: 
Serwis 

JABLOTRON 100:  

GSM: 90%,GPRS: ok, 

CELLID: 44905, OPID: 23003, 

LAN: ok, MAC: hh:hh:hh:hh:hh:hh, 

PSTN: off, 

ARC: 1:ok, 2:ok, 3:off, 4:ok, 5:off, 

Time 17:01 22.7. 

 

Nazwa instalacji zgodnie z kart  Podstawowe 
ustawienia. 
Jako  sygna u GSM, dost pno  danych w sieci 
GPRS. 
Numer komórki i operatora zapewniaj cego czno  z 
sieci  GSM. 
Stan po czenia sieci LAN i adres MAC. 
Stan po czenia linii telefonicznej (mo liwe w przypadku 
urz dzenia JA-190X). 
Stan aktywacji transmisji do pojedynczych stacji SMA. 
Godzina i data wys ania wiadomo ci SMS do sieci 
GSM. 

GSM 
(ponowne 
uruchomienie 
urz dzenia 
GSM) 

 

Autoryzacja: 
Serwis, 
Administrator, 
U ytkownik. 

JABLOTRON 100:  

SMS processed OK: GSM: 

Time 17:01 22.7. 

 

Nazwa instalacji zgodnie z kart  Podstawowe 
ustawienia. 
Potwierdzenie dostarczenia wiadomo ci SMS (przed 
ponownym uruchomieniem).  
Godzina i data wys ania wiadomo ci SMS do sieci 
GSM. 
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autoryzacja 

Odpowied  (przyk ad) Uwagi 

SET 
(sterowanie 
ca ym 
systemem) 

 

Autoryzacja: 
Wszystkie 

JABLOTRON 100:  

Status: 

Strefa 1: Uzbrojona; 

Strefa 2: Uzbrojona; 

Strefa 3: Uzbrojona; 

Strefa 4: Uzbrojona, Error; 

Strefa 5: Uzbrojona; 

Strefa 6: Uzbrojona; 

Strefa 7: Uzbrojona, aktywne 
czujki 

Strefa 8: Uzbrojona, aktywne 
czujki 

GSM: 90%; 

Czas 17:01 22.7. 

Nazwa instalacji zgodnie z kart  Podstawowe 
ustawienia. 
Stan: 
Nazwa i stan Strefy 1. 
Nazwa i stan Strefy 2. 
Nazwa i stan Strefy 3. 
Nazwa i stan Strefy 4. 
Nazwa i stan Strefy 5. 
Nazwa i stan Strefy 6. 
Nazwa i stan Strefy 7. 
Nazwa i stan Strefy 8. 
 
Jako  sygna u GSM. 
Godzina i data wys ania wiadomo ci SMS do sieci 
GSM. 

 
UNSET 
(sterowanie 
ca ym 
systemem) 

 

Autoryzacja: 
Wszystkie 

JABLOTRON 100:  

Status: 

Strefa 1: Rozbrojona; 

Strefa 2: Rozbrojona; 

Strefa 3: Rozbrojona; 

Strefa 4: Rozbrojona, Usterka; 

Strefa 5: Rozbrojona; 

Strefa 6: Rozbrojona; 

Strefa 7: Rozbrojona; 

Strefa 8: Rozbrojona; 

GSM: 90%; 

Czas 17:01 22.7. 

Nazwa instalacji zgodnie z kart  Podstawowe 
ustawienia. 
Stan: 
Nazwa i stan Strefy 1. 
Nazwa i stan Strefy 2. 
Nazwa i stan Strefy 3. 
Nazwa i stan Strefy 4. 
Nazwa i stan Strefy 5. 
Nazwa i stan Strefy 6. 
Nazwa i stan Strefy 7. 
Nazwa i stan Strefy 8. 
Jako  sygna u GSM. 
Godzina i data wys ania wiadomo ci SMS do sieci 
GSM. 

 
SET 1 3 5 7 

(sterowanie 
wybranymi 
strefami w 
systemie) 

 

Autoryzacja: 
Wszystkie 

JABLOTRON 100:  

Status: 

Strefa 1: Uzbrojona; 

Strefa 3: Uzbrojona; 

Strefa 5: Uzbrojona; 

Strefa 7: Uzbrojona, aktywne 
czujki, 

GSM: 90%; 

Czas 17:01 22.7. 

Nazwa instalacji zgodnie z kart  Podstawowe 
ustawienia. 
Stan: 
Nazwa i stan Strefy 1. 
Nazwa i stan Strefy 3. 
Nazwa i stan Strefy 5. 
Nazwa i stan Strefy 7. 
Jako  sygna u GSM. 
Godzina i data wys ania wiadomo ci SMS do sieci 
GSM. 

 
UNSET 2 4 6 8 
(sterowanie 
wybranymi 
strefami w 
systemie) 

Autoryzacja: 
Wszystkie   

JABLOTRON 100:  

Status: 

Strefa 2: Rozbrojona; 

Strefa 4: Rozbrojona; 

GSM: 90%; 

Czas 17:01 22.7. 

Nazwa instalacji zgodnie z kart  Podstawowe 
ustawienia. 
Stan: 
Nazwa i stan Strefy 2. 
Nazwa i stan Strefy 4. 
Jako  sygna u GSM. 
Godzina i data wys ania wiadomo ci SMS do sieci 
GSM. 
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14 Aplikacja internetowa MY JABLOTRON 

Aplikacja internetowa MyJablotron to unikalna us uga umo liwiaj ca u ytkownikom i technikom instalacyjnym 
uzyska  dost p do urz dze  marki Jablotron przez Internet. Klienci firmy Jablotron mog  skorzysta  z niej do 
nadzorowania zakupionego systemu. U ytkownicy ko cowi alarmów mog  skorzysta  z niej do obs ugi zdalnej 
zakupionych urz dze . Zapewnia ona technikom instalacyjnym narz dzie umo liwiaj ce monitorowanie i 
zarz dzanie wszystkimi zainstalowanymi alarmami oraz atwe tworzenie nowych ofert instalacji. 

Wszystkie informacje dotycz ce alarmów lub instalacji znajduj  si  na koncie dost pnym po zalogowaniu na 
stronie www.myjablotron.pl.  

Poni ej wybrane mo liwo ci: 

 sprawdzenie bie cego stanu alarmu  
 uzbrojenie/rozbrojenie alarmu lub jego cz ci, 
 sterowanie programowalnymi urz dzeniami automatyki budynkowej, 
 przegl danie i eksport pami ci zdarze , 
 przegl danie i wykonywanie zdj , o ile jest to dozwolone, z czujek foto 
 monitorowanie zmian temperatury w budynku lub na zewn trz (w tym powiadamianie o 

przekroczeniu dolnej lub górnej granicy dopuszczalnej temperatury o okre lonej porze dnia), 
 monitorowanie zu ycia pr du (w tym konfigurowanie powiadomie  na wypadek przekroczenia 

dziennego/miesi cznego limitu zu ycia), 
 wysy anie powiadomie  do u ytkowników za pomoc  wiadomo ci SMS lub e-mail bezpo rednio z 

serwera Jablotron, bez obci ania karty SIM klienta, 
 wiele innych funkcji. 

14.1 Modu  ofertowanie i zarz dzanie instalacjami 

Przegl d zainstalowanych urz dze  – modu  Zarz dzanie instalacjami 
To unikalne narz dzie dla techników instalacyjnych, którzy mog  zarz dza  wszystkimi zainstalowanymi 

systemami w jednym miejscu, cznie ze szczegó owym przegl dem bie cego stanu technicznego, 
przegl daniem historii i diagnostyki pracy systemu. Modu  Zarz dzanie instalacjami znajduje si  na koncie 
www.myjablotron.pl, w cz ci MY COMPANY. W celu aktywacji konta dla Instalatora nale y skontaktowa  si  z 
Twoim dostawc  urz dze  Jablotron.  

 
Przegl d zainstalowanych systemów mo e by  filtrowany wg. zg aszaj cych usterk  lub b d cych w serwisie. 

Dzi ki temu instalator szybko otrzyma informacj  o ewentualnym problemie u klienta. Tym samym b dzie móg  
mu sprawnie pomóc. Modu  ten równie  w pe ni umo liwia zdalne programowania zainstalowanych systemów z 
poziomu telefonu lub tabletu.  
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W informacjach szczegó owych na temat centrali alarmowej technik instalacyjny uzyskuje przegl d w postaci 
wy wietlenia stanu indywidualnych grup awarii (stanu zasilania, komunikatorów, stanu baterii w urz dzeniach, 
zag uszania sygna ów lub innych usterek, typu karty SIM w urz dzeniu i aktualn  jako  sygna u GSM, aktualn  
wersj  FW) opatrzony dat  ostatniej aktywacji. Instalator mo e te  mie  dost p do pe nej pami ci zdarze , za 
wyj tkiem foto (nie tylko serwisowe). Jest to uzale nione od Administratora systemu.  

14.2 Aplikacja WebLink (konfiguracja on-line) 

Nowoczesn  cz ci  serwisu dla techników instalacyjnych w ramach us ugi MY JABLOTRON jest WebLink. 
Technicy instalacyjni mog  skorzysta  z niej do zmiany ustawie  zainstalowanych alarmów zgodnie z 
wymaganiami klienta za pomoc  dowolnego komputera z dost pem do Internetu. Wobec tego nie s  oni 
ograniczeni do korzystania z komputerów przeno nych z systemem Windows, lecz mog  te  skorzysta  z 
tabletów i innych urz dze  z systemem Android lub iOS.  
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15 Parametry techniczne 

Parametry urz dze  – zob. rozdzia  3. 

Tab. 12 

Parametr JA-101K (LAN) JA-106K 

zasilanie centrali alarmowej 230 V/50 Hz, maks. 0,1 A, klasa 
ochrony II 

230 V/50 Hz, maks. 0,2 A, klasa 
ochrony II 

akumulator  12 V; 2,6 Ah 12 V; od 7 do 18 Ah 

maksymalny czas adowania 
baterii 72 h 72 h 

maksymalne sta e zu ycie 
pr du przez central  alarmow  400 mA 1,2 A 

maksymalne sta e zu ycie 
pr du w trybie w czuwaniu na 
12 godzin  

125 mA bez modu u LAN lub  
85 mA z aktywnym modu em LAN 

i bateri  2,6 Ah 
1,2 A z bateri  18 Ah 

maks. liczba urz dze  
peryferyjnych  50 120 

Komunikator LAN Interfejs Ethernet (tylko w wersji 
LAN) Interfejs Ethernet 

wymiary (mm), zob. rys. 3 258 x 214 x 77 357 x 297 x 105 

jednostka zasilania typ A (EN 50131-6) 

komunikator GSM 4-CZ ST. 850/900/1800/1900MHz 

cz stotliwo  pracy (z modu em 
JA-110R) 868,1 MHz cz stotliwo  ISM 

alarm b dny kod po 10 b dnych kodach 

pami  zdarze  ok. 7 milionów najnowszych zdarze , cznie z godzin  i dat  

poziom bezpiecze stwa poziom 2. zgodnie z normami EN 50131-1, EN 50131-3,  
EN 50131-6, EN 50131-5-3 

rodowisko  klasa II, ogólne wewn trzne (od -10 do +40°C), zgodnie z norm  EN 
50131-1 

emisja fal radiowych  ETSI EN 300220 (modu  R), ETSI EN 301 419-1, EN 301 511 (GSM) 

EMC EN 50130-4, EN 55022, ETSI EN 301 489-7 

bezpiecze stwo EN 60950-1 

warunki pracy                ERC REC 70-03, ERC DEC (98) 20 

identyfikacja osoby dzwoni cej ETSI EN 300 089 

 

 

JABLOTRON ALARMS a.s. niniejszym o wiadcza, e centrale alarmowe JA-101K(LAN) i JA-106K spe niaj  podstawowe 
wymogi i inne istotne postanowienia zawarte w Dyrektywach nr 1999/5/EC i 2011/65/EU. Oryginalna wersja Deklaracji 
zgodno ci znajduje si  pod adresem www.jablotron.com.  

 

Uwaga: Pomimo, e produkt nie zawiera adnych szkodliwych materia ów, nie nale y wyrzuca  go jako odpadu 
komunalnego, lecz odda  go do placówki gromadz cej odpady elektroniczne. Wi cej informacji szczegó owych znajduje si  
pod adresem www.jablotron.com w dziale Pomoc techniczna. 
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