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JA-111ST-A jest jednym z elementów systemu JABLOTRON 100.

w budynkach mieszkalnych i handlowych. 
z centrali poprzez 4- -7; EN 54-
czujka j

– taie 

do wykrywania dymu i czujki temperatury. 

alkohol. wbudowany detektor
sie reakcji, ale znacznie lepszy

dymu. Czujka – wskazuje zarówno 

owych. Niniejszy produkt 

Umiejscowienie czujki
w takim miejscu, aby dym 

do niej

ropy -
pow .

z budynku (wyj
budynku przekracza 150 m

2

czujnik, patrz Rys. 2.

1. kuchnia, 

2. salon 

3.–6. sypialnie

/

Rys. 1

Rys. 2

1

2

3

6

Rys. 3

W mieszkaniach wielopoziomowych i domkach jednorodzinnych 

dodatkowych czujek w pomieszczeniach sypialnych. Patrz rys. 3.

Czu

— patrz rys. 4). 
cyrkulacji powietrza.

(np. poddasze
na rys. 5. 

Rys. 4

0,9 m

Rys. 5

lokalizacja dopuszczalna

przegrody i sufity podwieszane

Czujki JA-111ST-A

. W przypadku 

meblami,

Konieczna 

W

.

Wentylacja i cyrkulacja powietrza

otworów wentylacyjnych 
i klimatyzacji. W przypadku nawiewu powietrza przez sufit perforowany 

otworów.

miejscach:

dachów dwuspadowych itp.);

kuchnie i inne pomieszczeni

;

ana 

54-14.

Rys. 6: 1 – – i, 
3 – optyczna sygnalizacja statusu; 4 –

umieszczenia czujki; 5 – zacisk magistrali; 6 – kod produktu; 
7 – uchwyty baterii

1.
do ruchu wskazówek zegara (1).

2.

3.

4.

dotychczas nie przypisano w systemie. 

zasilanie.

5.
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a. F-Link
w oknie 

Przypisz.
b.

6.

7. Usta Ustawienia czujki.

Uwagi!

Zalecamy, by przed umieszczeniem czujki na podstawie 

przypisywania przez oprogramowanie F-Link.

z ruchem wskazówek zegara przy otwartym trybie 
przypisywania.

Czujk
wprowadzenie jej kodu produktu (6) w programie F-Link (lub 

wszystkie cyfry podane pod kodem paskowym (1400-00-0000-
0001).

. Kiedy w czujce nie ma 

do c
wówczas jak przycisk testowy).

sprawdzenie kabli MAGISTRALI.

Konfiguracja czujki

w oprogramowaniu F-Link
*):

Opcja Reakcja w oknie typ reakcji 

ustawienia 
.

Reakcja tylko 
na dym, tylko 

tabeli:

Dym EN 14604, EN 54-7

Temperatura EN 54-5

*Dym lub temperatura EN 14604, EN 54-5, EN 54-7

Klasa cieplna EN54-5 wzrost 
temperatury.
*A1 – Szybka reakcja na zmiany temperatury. Czujka musi 

°C/s. 
A2 – Wolna reakcja

30
w instalacjach problematycznych.

nie od 1 do 5 minut lub No limit (Bez 

Wybór stref, dla których 

Reakcja alarmowa: 

No limit 

Ta opcja 
pozwa

alarmu syste
Baterie: 

umieszczonych 
w niej baterii).

Test:
autotest. Jego wynik wskazuje zielona lub czerwona kropka. Zielona = 
test OK, czerwona = awaria —

serwisowego.

Czujka optyczna: ania, 

on aktywowany w ustawieniach czujki. Sygnalizacja trwa do chwili 
.

Czujka temperatury:

rwa 
do chwili spadku temperatury w wyniku np. przewietrzenia.

Wyciszenie syreny podczas alarmu:

w dals
do ponownego uruchomienia syreny. W razie potrzeby 
(np. w przypadku 
syreny 

syreny 

W przypadku aktywacji dioda sygnalizacyjna miga 

nym —

serwisowy.

Uwaga:

-

zmiany.

Inne alarmy

uruchomione przez siebie. Obejmuje to takie ala
-

alarmów.
Uwagi!

zbrojeniu, IW syreny w razie 

po uruchomieniu alarm

Testy i konserwacja czujki

Pojedynczy syg

W

W przypadku 
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niskiego poziom

testów (np. SD-TESTER). Detektor
sów). 

, a 

Instalacja).
wykrywania, przekroczenia temperatury roboczej otoczenia (patrz Technical 
specifications) lub wykrycia innej awarii w czujce. 

automatycznie, kiedy ponownie powróci do zalecanego zakresu. 

Test czujki. Podczas testu dochodzi do aktualizacji wszystkich mierzonych 
parametrów, takich jak temperatura, dym i zabrudzenia w komorze 

oprogramowania F-Link Diagnostyka

wszystkich zmierzonych parametrów.

Wymiana baterii

energii spa

wszystkie trzy baterie na baterie tego samego typu i producenta.

(wówczas baterie 

Usuwanie czujki z systemu

centrali alarmowej; patrz instrukcja instalacji centrali alarmowej.

Specyfikacja techniczna
Zasilanie 12 V DC (9–15 V)

3 baterie alkaliczne typ LR6 (AA) 1,5 V; 2,4 Ah
3 baterie litowe typ FR6 (AA) 1,5 V; 3 Ah

Uwaga! Zestaw nie zawiera baterii

– 5 mA
– 150 mA
– Niski poziom baterii 3,5 V

Wykrywanie dymu
m = 0,11–0,13 dB/m 

zgodnie z EN 14604, EN 54-7
Wykrywanie wysokiej temperatury klasa A1 wg EN 54-5
Temperatura alarmowa +60°C do +65°C
Zakres temperatur pracy od -10°C do +70°C
Wymiary, waga

EN 14604, EN 54-7, EN 54-5, EN 50130-4, EN 55022

          

1293-CPR-0515

JA-111ST-A zgodne jest z wymaganymi przepisami 
harmonizacyjnymi Unii Europejskiej: Dyrektywy nr: 2014/30/EU, 

www.jablotron.com –

Uwaga!


