
SYSTEMY SYGNALIZACJI W AMANIA I NAPADU
Centrale alarmowe / INTEGRA / Modu y rozbudowy wej  i wyj

INT-O
EKSPANDER WYJ
Modu  rozbudowy wyj  przeznaczony do wspó pracy
z centralami alarmowymi z rodzin: INTEGRA, INTEGRA Plus, 
VERSA oraz VERSA Plus, a tak e z central  kontroli dost pu 
ACCO NT. Urz dzenie to zast puje modu y: CA 64 O OC, CA 64
O R oraz CA 64 O ROC. INT O umo liwia rozszerzenie systemu
o dodatkowe 8 wyj  przewodowych. Dodatkowe wej cie
sabota owe u atwia wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia
obudowy, w której umieszczony jest modu .

rozbudowa systemu o 8 wyj :
8 wyj  niskopr dowych typu OC
do 8 wyj  przeka nikowych
ka de wyj cie typu OC po czone równolegle
z wyj ciem przeka nikowym
mo liwo  obni enia poboru pr du poprzez
wy czenie obs ugi wybranych
wyj  przeka nikowych

mo liwo  pod czenia do magistrali RS 485 (aktualizacja
oprogramowania za po rednictwem magistrali)

DANE TECHNICZNE
Napi cie zasilania (±15%) 12 V DC
Zakres temperatur pracy -10 °C...+55 °C
Pobór pr du w stanie gotowo ci 30 mA
Maksymalny pobór pr du 160 mA
Masa 90 g
Maksymalna wilgotno 93±3%
Pobór pr du przez aktywny przeka nik 16 mA
Wymiary 140 x 68 mm
Klasa rodowiskowa wg EN50130-5 II
Obci alno  wyj  typu OC 50 mA / 12 V DC
Obci alno  wyj  przeka nikowych (obci enie rezystancyjne) 2 A / 24 V DC
Obci alno  wyj cia +12V 2,5 A / 12 V DC
Stopie  zabezpieczenia wg EN 50131 (bez zasilacza) Grade 3
Stopie  zabezpieczenia wg EN 50131 (z zasilaczem APS-412) Grade 2
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