
SYSTEMY SYGNALIZACJI W AMANIA I NAPADU
Czujki / Pozosta e czujki

TD-1
PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY
TD 1 to programowalna czujka temperatury, mog ca obs u y  dwa
niezale ne czujniki: wbudowany oraz pod czany zewn trzny.
Wykonuje pomiar w zakresie od 35°C do +60°C, monitoruje
przekroczenie dwóch progów mierzonego parametru (minimalnego
i maksymalnego). Mo e równie  informowa  o zbyt szybkich
zmianach temperatury, co jest przydatne np. do wskazania
gwa townego ocieplenia powietrza w ch odni. Pod czenie
prze cznika bistabilnego zamiast zewn trznej sondy umo liwia
prze czanie mi dzy dwoma zestawami parametrów krytycznych
czujnika wewn trznego, np. na dzie  i na noc.

Obudowa czujki zawiera trzy przyciski umo liwiaj ce programowanie
urz dzenia, a tak e czterocyfrowy wy wietlacz LCD, na którym
wskazywana jest aktualna temperatura otoczenia oraz warto
odczytywana z sondy zewn trznej. Mo e on równie  wy wietla
komunikaty b dów.

Czujka TD 1 posiada wbudowany przetwornik piezoelektryczny
do sygnalizacji d wi kowej, styk sabota owy oraz dwa
programowalne wyj cia przeka nikowe, które mog  by
wykorzystane do komunikacji z central  alarmow  lub do sterowania
innym urz dzeniem.

programowanie progów i gradientu temperatury
mo liwo  pracy w dwóch trybach (funkcja oszcz dno ci)
mo liwo  pod czenia zewn trznej sondy temperatury
dwa wyj cia przeka nikowe do sterowania urz dzeniami zewn trznymi

DANE TECHNICZNE
Klasa rodowiskowa II
Napi cie zasilania (±15%) 12 V DC
Wymiary obudowy 48 x 78 x 18 mm
Zakres temperatur pracy -10 +55°C
Pobór pr du w stanie gotowo ci 15 ±20% mA
Maksymalny pobór pr du 50 mA
Masa 108 g
Dopuszczalne obci enie styków przeka nika (rezystancyjne) 1 A / 30 V DC
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