
SYSTEMY SYGNALIZACJI W AMANIA I NAPADU
Sterowniki radiowe / Odbiorniki

RE-1K
STEROWNIK RADIOWY 1 KANA OWY
RE 1K to jednokana owy sterownik radiowy dla pilotów SATEL
pracuj cych na cz stotliwo ci 433 MHz. Umo liwia zdalne
sterowanie urz dzeniami pod czonymi do jego wyj
przeka nikowych, np. bram  wjazdow , gara ow , o wietleniem,
a tak e central  alarmow .

Transmisja danych mi dzy pilotem a sterownikiem realizowana jest
przy u yciu kodu dynamicznie zmiennego KEELOQ. Takie
kodowanie zapewnia zarówno wysoki stopie  bezpiecze stwa, jak
i odporno  na przypadkowe sygna y steruj ce, uniemo liwiaj c
skopiowanie sygna u pilota i u ycie przez osoby nieuprawnione.

Urz dzenie posiada styk sabota owy reaguj cy na otwarcie
obudowy, oferuje tak e funkcj  sygnalizacji niskiego napi cia
baterii w pilocie.

RE 1K dost pny jest w zestawie z dwoma dwukana owymi pilotami,
przy czym sterownik mo e obs ugiwa  ich maksymalnie 16.

1 niezale ny, programowalny kana
obs uga do 16 pilotów
zasi g do 200 m w terenie otwartym
sygnalizacja niskiego napi cia baterii w pilocie
wspó praca:

MPT 300
P 2
P 4
T 1
T 2
T 4

DANE TECHNICZNE
Klasa rodowiskowa II
Wymiary obudowy 72 x 118 x 24 mm
Zakres temperatur pracy -10 +55 °C
Zasi g do 200 m
Znamionowe napi cie zasilania (±15%) 12 V DC
Zakres cz stotliwo ci pracy 433,05 ÷ 434,79 MHz
Maksymalny pobór pr du 40 mA
Masa 175 g
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