
BSC-PN31-II 

Obudowa natynkowa z daszkiem do paneli modułowych IP BCS 
 

Charakterystyka 
 

 Druga generacja obudowy natynkowej do paneli modułowych 

 Kompatybilna wyłącznie z ramką BCS-RA3-II 

 Zintegrowany daszek, stanowiący dodatkowa ochronę przed 
deszczem 

 Dodatkowe mocowania do montażu ramki 

 Zabudowany tył obudowy 

 Wykonana ze stopu aluminium 

 Wymiary: 369.4mm×145.4mm×43mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V20200424 

Model BCS-PN31-II 

Wymiary  369.4mm×145.4mm×43mm 

Materiał Stop aluminium 

Zastosowanie Montaż natynkowy paneli trzy-modułowych 
w ramce BCS-RA3-II 

Montaż Montaż natynkowy. 

Zalecane wykonanie uszczelnienia od góry i 
z boków pomiędzy obudową a powierzchnią 
montażu (nie należy uszczelniać panelu od 
dolnej strony).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BSC-PN31-II 

Specyfikacja techniczna 
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